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1 Darba saksa no 



Apsveicam ar ciparkameras HP PhotoSmart M41 5 iegadi un 
laipni ludzam ciparfotografijas pasaule! 

Saja rokasgramata ir aprakstTtas kameras funkcijas, kuras 
varat izmantot, lai panaktu lieliskus rezultatus un vienlaikus 
gutu baudu no fotografesanas. Dazas no sTm funkcijam: 

• HP adaptTvas apgaismosanas tehnologija — automatiski 
izcej detajas, kas apsleptas enas. Skatiet 53. Ipp. 

• lebuveta sarkano acu noversanas funkcija — atrodiet un 
nonemiet sarkano acu efektu ar zibspuldzi uznemtajos 
fotoattelos. Skatiet 69. Ipp. 

• 7 fotografesanas rezTmi — izvelieties noteiktu 
fotografesanas rezTmu, lai an vienkarsiem fotoatteliem 
panaktu vislabako ekspozTciju. Skatiet 44. Ipp. 

• Programma HP Instant Share jauj viegli izveleties 
fotoattelus, lai nakamaja reize, kad kameru piesledzat 
datoram, tos automatiski nosutTtu dazadiem adresatiem, 
piemeram, uz e-pasta adresem, interneta albumiem un 
citur. Sanemeji var apskatTt attelus, nepagrutinot sevi ar 
lieliem failu pielikumiem. Skatiet 73. Ipp. 

• Tiesa druka — drukajiet attelus tiesi no kameras ar 
jebkuru printed, kas atbalsta tehnologiju PictBridge, 
pat nepiesledzot kameru datoram. Skatiet 81 . Ipp. 

• Kamera iebuveta palidziba — izmantojiet ekrana 
redzamos noradTjumus, lai sanemtu paltdztbu par 
kameras funkcijam bndi, kad nav pieejama 
rokasgramata. 
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Lai fotografet butu vel ertak, jus varat 
iegadaties HP PhotoSmart M serijas 
kameras dokstaciju. Kameras doks Jau j 
viegli lejupieladet attelus datora, nosutTt 
tos uz printeri vai skatTt televizora, ka an 
uzladet kameras baterijas, neiznemot tas no kameras. Turklat 
kameras dokstacija ir art erta vieta kameras glabasanai. 

Sagatavosana 

Lai, sekojot noradTjumiem saja sadaja, identificetu kameras 
dajas (piemeram, pogu vai indikatoru), skatiet Kameras 
sastavdalas 21 . Ipp. 

1 . Plaukstas lodtavas siksnas 
piestiprinasana 

Piestipriniet plaukstas lodtavas 
siksnu pie tas stiprinajuma 
kameras sanos, ka paradTts 
attela. 
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2. Bateriju ievietosana 



1. Atveriet bateriju/atminas kartes 
vacinu kameras sdnos, pabtdot to 
virziend uz kameras apakspusi. 




2. levietojiet baterijas atbilstosi 
norddem uz vdcina. 



3. Aizveriet bateriju/atminas kartes 
vacinu, noliecot to uz leju un 
pabldot virziena uz kameras 
augspusi, Itdz vacins nofiksejas. 



s * 




Informaciju par sarma, litija un NiMH 



bateriju veiktspeju attieaba uz so 
kameru skatiet Bateriju veiktspeja 
atkanba no veida 151 . Ipp. Padomus par bateriju 
veiktspejas optimizesanu skatiet Pielikums A, Baterijas 

147. Ipp. 

PADOMS. Kameras jaudas nodrosinasanai varat izmantot 
an papildu HP mainstrdvas adapteri. Ja izmantojat NiMH 
baterijas, varat tds atkartoti uzlddet kamera ar papildu 
HP mainstravas adaptera vai papildu HP PhotoSmart 
M serijas dokstacijas palldzlbu, vai an uzladet baterijas 
atseviski ar papildu HP PhotoSmart atro ladetdju. Plasdku 
informaciju skatiet Pielikums B, Kameras piederumu 
iegade 157. Ipp. 
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3. Kameras ieslegsana 

lesledziet kameru, pabtdot sledzi ► on/off pa labi un pec 
tarn to atlaizot. 

ObjektTvs izbtdas, un pa kreisi no sledza ► on/off iedegas 
zajs ieslegsanas indikators. Pec kameras ieslegsanas attela 
displeja tiek paradlts HP logotips. 

4. Valodas izvele 

lesledzot kameru pirmo reizi, ir jaizvelas valoda. 

1. Ritiniet lldz vajadzlgajai valodai, r^TnnBHB| 
izmantojot vadamierlces @ 
pogas <►. 

2. Lai izveletos iezTmeto valodu, 
nospiediet pogu J ^r . 



PADOMS. Ja velak valoda jamaina, varat to izdarTt, 
izvelne Setup (lestatTsana) izmantojot iestatTjumu 
Language (Valoda). Skatiet Language (Valoda) 92. Ipp. 



14 HP PhotoSmart M415 lietotaja rokasgramata 



5. Regiona iestatisana 



Pec valodas izveles tiek paradTts uzaicinajums noradTt 
kontinentu, kura dzTvojat. lestatTjumi Language (Valoda) un 
Region (Regions) nosaka datuma formatu un videosignalu, 
kuru pec noklusejuma izmanto, lai attelus no kameras 
paradTtu televizora (skatiet TV Configuration 
(TV konfiguracija) 91 . Ipp.). 

1. Ritiniet lldz vajadzTgajam 
regiona m, izmantojot 
vadamierices @ pogas . 

2. Lai izveletos iezTmeto regionu, 
nospiediet pogu %c . 



0 Region 



y North America 



Choose the area whece vou live. 



6. Datuma un laika iestatisana 



Kamera ir pulkstenis, kas registre katra attela uznemsanas 
datumu un laiku. ST informacija tiek ierakstTta attela 
rekvizTtos, kuri redzami, apskatot attelu datora. Datumu un 
laiku var art noradTt attela izdruka (skatiet Datuma un laika 
uzdruka 55. Ipp.). 

1. Pirmais iezTmetais elements 
ir datuma un laika formats. 
Ja velaties maimt formatu, 
izmantojiet pogas . 
Ja datuma un laika formats ir 
pareizs, nospiediet pogu ►, 
lai parietu pie datuma ievades 



(£| Date & Time 



mfrVddfyvyy 12 hr 
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2. Korigejiet iezTmeto vertTbu, izmantojot pogas . 

3. Lai parietu pie citam vertTbam, spiediet pogas 4 ►. 

4. Atkartojiet 2. un 3. darblbu, Itdz datums un laiks ir 
pareizs. 

5. Kad pareizs laiks un datums ir ievadTts, nospiediet pogu 

. Kameras ekrana tiek pieprasTts apstiprinat, vai ir 
iestatTts pareizs datums un laiks. Ja datums un laiks ir 
pareizs, nospiediet pogu , lai izveletos Yes (Ja). 
Ja datums vai laiks nav noradTts pareizi, nospiediet pogu 
▼ , lai iezTmetu No (Ne), un pec tarn nospiediet pogu 
■^r . Velreiz tiek paradTts ekrans Date & Time. Lai iestatTtu 
pareizu datumu un laiku, atkartojiet no 1 . Ildz 
5. darblbai. 

PADOMS. Ja velak datums vai laiks jamaina, varat to 
izdarTt, izvelne Setup (lestatTsana) izmantojot iestaffjumu 
Date & Time. Skatiet Date & Time (Datums un laiks) 

89. Ipp. 
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7. Atminas kartes (iegadajama 
atseviski) ievietosana un 
formatesana 



Kamerai ir iekseja atmina, kas dod iespeju saglabat 
attelus un videoklipus. Tomer tas vieta attelu un videoklipu 
glabasanai var izmantot atminas karti (jaiegadajas 
atseviski). Plasaku informaciju parsadengam atminas kartem 
skatiet Atmina 168. Ipp. 

1. Izsledziet kameru un atveriet 
bateriju/atminas kartes 
vacinu kameras sanos. 

2. levietojiet atminas karti 
nelielaja slota virs baterijam 
ar roboto kartes pusi pa 
prieksu, ka paradTts attela. 
Parliecinies, vai atminas karte 
ir nofiksejusies vieta. 

3. Aizveriet bateriju/atminas 
kartes vacinu un iesledziet 
kameru. 

Lai noverstu iespejamos kartes un attelu bojajumus, atminas 
karte pirmaja lietosanas reize ir jaformate. To dara sadi: 

1. Nospiediet pogu un pec tarn izmantojiet pogu ►, 
lai parietu pie demonstresanas izvelnes Q . 

2. Nospiediet pogu ▼ , lai iezTmetu Delete (Dzest), 
un pec tarn nospiediet pogu , lai paradTtu 
apaksizvelni Delete. 

3. Izmantojiet pogu ^ , lai iezTmetu Format Card 
(Formatet karti), un nospiediet pogu b ^jr- , lai paradTtu 
apstiprinasanas ekranu Format Card. 
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4. Nospiediet pogu , lai iezTmetu Yes (Ja), un pec tarn 
nospiediet pogu ! %r , lai formatetu karti. 
Formatesanas laika attela displeja tiek radTts zinojums 
Formatting Card... (Karte tiek formateta). Kad kamera ir 
beigusi formatesanu, tiek paradTts ekrans Total Images 
Summary (Attelu skaits; skatiet Ekrans Total Images 
Summary (Attelu skaits) 64. Ipp.). 

Lai iznemtu atminas karti no kameras, vispirms izsledziet 
kameru. Lai atvertu bateriju/atminas kartes vacinu, 
piespiediet atminas kartes augsejo malu, un atminas karte 
izvirzas no nodaltjuma. 

PIEZIME. Pec atminas kartes ievietosanas kamera visi jaunie 
atteli un videoklipi tiek saglabati saja karte. Lai izmantotu 
ieksejo atminu un apskatTtu taja saglabatos attelus, 
iznemiet atminas karti. Attelus no ieksejas atminas var 
art parsutTt uz atminas karti (skatiet Move Images to Card 
(Attelu parvietosana uz karti) 93. Ipp.). 

8. Prog ram matG ras instalesana 

Programmatura HP Image Zone jauj parsutTt attelus no 
kameras un pec tarn tos apskatTt, rediget, izdrukat vai nosutTt 
pa e-pastu. Ta Jauj art konfiguret kameras izvelni HP Instant 
Share Menu. 

PIEZIME. Ja neinstalejat programmaturu HP Image Zone, 
kameru |oprojam var izmantot, tacu atseviskas funkcijas 
tiks ierobezotas. Plasaku informaciju skatiet Kameras 
izmantosana, neinstalejot programmaturu HP Image 
Zone 99. Ipp. 

PIEZIME. Ja, uzstadot vai lietojot programmaturu HP Image 
Zone, rodas problemas, plasaku informaciju skatiet 
HP klientu atbalsta interneta lapa www.hp.com/support. 
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Windows' 



Lai veiksmTgi instaletu programmaturu HP Image Zone, 
datora jabut vismaz 64 MB RAM, sistemai Windows 2000, 
XP, 98, 98 SE vai Me, ka an parlukprogrammai Internet 
Explorer 5.5 ar 2. servisa pakotni vai jaunakai. leteicams 
lietot Internet Explorer 6. Ja dators atbilst sTm prasTbam, 
instalesanas laika automatiski tiek uzstadTta pilna 
programmaturas HP Image Zone versija vai versija 
HP Image Zone Express. Versija HP Image Zone Express nav 
dazu pilna ja versija iekjauto funkciju. Plasaku informaciju 
skatiet Programmatura HP Image Zone 96. Ipp. 

1. Aizveriet visas programmas un uz laiku deaktivizejiet 
visas datora palaistas pretvTrusu programmas. 

2. lelieciet programmaturas HP Image Zone kompaktdisku 
datora kompaktdisku diskdzinT un izpildiet ekrana 
redzamos noradljumus. Ja instalesanas logs netiek 
atverts, noklikskiniet uz Start (Sakt), Run (IzpildTt), 
ievadiet D:\Setup.exe, kur D ir kompaktdisku diskdzina 
burts, un noklikskiniet uz OK (Labi). 

3. Kad programmaturas HP Image Zone instalesana ir 
pabeigta, aktivizejiet visas pretvTrusu programmas, kuras 
deaktivizejat, izpildot 1 . darblbu. 

Macintosh 

Macintosh datoros vienmer tiek instaleta programmaturas 
HP Image Zone pilna versija. 

1. Aizveriet visas programmas un uz laiku deaktivizejiet 
visas datora palaistas pretvTrusu programmas. 

2. lelieciet programmaturas HP Image Zone kompaktdisku 
datora kompaktdisku diskdzinT. 

3. Veiciet dubultklikski uz kompaktdiska ikonas datora 
darbvirsma. 
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4. Veiciet dubultklikski uz instaletaja ikonas un instalejiet 
programmaturu, izpildot ekrana redzamos noradTjumus. 

5. Kad programmaturas HP Image Zone instalesana ir 
pabeigta, aktivizejiet visas pretvTrusu programmas, kuras 
deaktivizejat, izpildot 1 . darblbu. 

Lietotaja rokasgramata kompaktdiska 

Sis lietotaja rokasgramatas eksemplars (vairakas valodas) 
atrodams programmaturas HP Image Zone kompaktdiska. 
Lai skatTtu lietotaja rokasgramatu: 

1. lelieciet programmaturas HP Image Zone kompaktdisku 
datora kompaktdisku diskdzinT. 

2. Si sterna Windows. Kompaktdiska instalesanas loga 
galvenaja lapa noklikskiniet uz iespejas View User's 
Manual (SkatTt lietotaja rokasgramatu). 

Si sterna Macintosh. Lai atrastu lietotaja rokasgramatu 
izveletaja valoda, programmaturas HP Image Zone 
kompaktdiska mape docs atveriet failu readme. 

PIEZIME. Lai varetu izmantot interaktTvas apmadbas 
(angliski) iespejas, apgut kameras biezak lietotas 
funkcijas un uzzinat noderTgus padomus par 
ciparfotografesanu, instalejiet un no programmaturas 
palaidiet programmu Interactive User's Guide (InteraktTva 
lietotaja rokagramata). 
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Kameras sastavdalas 



Plasaku informaciju par atseviskam tabulas minetajam 
sastavdajam skatiet lappuses, kas iekavas noradltas aiz 
attieagas sastavdajas nosaukuma. 



Kameras augspuse 

1 2 




# Nosaukums 


Apraksts 


1 Aizslega 


• Uzstdda fokusu un uznem attelu. 


poga (33., 


• leraksta audioklipus. 


35. Ipp.) 




2 O Video 


Sak un partrauc videoklipa ierakstTsanu. 


poga 




(35. Ipp.) 
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Kameras aizmugure un labie sani 




# Nosaukums 


Apraksts 


1 leslegsanas 


• Deg — kamera ir ieslegta. 


indikators 


• Atri mirgo — kamera izsledzas, 




jo uzlades iTmenis ir pcirdk zems. 




• Leni mirgo — kamera uzlcide 




baterijas, izmantojot papildu 




HP mainstravas adapteri. 




• Nedeg — kamera ir izslegta. 



2 ► ON/OFF sledzis lesledz un izsledz kameru. 
(14. Ipp.) 
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# 


Nosaukums 


Apraksts 


3 


Talummainas 
parslegs (40. Ipp.) 


• Zoom Out (Tdlindt) — uznemot 
fotoattelus, attdlina objektTvu lTdz 
platlenka pozTcijai. 

• ::; Thumbnails (STkteli) — izmantojot 
funkciju Playback (Demonstresana), 
jauj apskatTt fotoattelus un videoklipu 
pirmos kadrus, kas ekrdnd izkdrtoti 
devinu sTktelu matricd. 

• 4 Zoom In (Tuvindt) — uznemot 
fotoattelus, tuvina objektTvu lTdz 
telefoto pozTcijai. 

• ^ Magnify (Palielindt) — izmantojot 
funkciju Playback (Demonstresana), 
jauj palielindt fotoattelu. 


4 


Plaukstas locTtavas 
siksninas 
stiprindjuma vieta 
(12. Ipp.) 


Dod iespeju piestiprinat kamerai plaukstas 
locTtavas siksninu. 


5 


Atminas indikators 


• Atri mirgo — kamera raksta datus 
ieksejd atmind vai ievietotajd papildu 
atminas karte. 

• Nedeg — kamera neraksta datus 
atmind. 


6 


Bateriju/atminas 
kartes vdcins 
(13.1pp.) ' 


Lauj piekjut baterijdm un papildu atminas 
kartei, kd an to ievietot un iznemt. 


7 


Poga -^f" 
(49., 66. Ipp.) 


Lauj atvert izvelnes Capture (Uznemt) un 
Playback (Demonstresana), izveleties 
izvelnes iespejas un apstiprindt noteiktas 
darbTbas. 



Darba saksana 23 



# 


Nosaukums 


Apraksts 


8 


© Vadamierlce 

ar pogam A.'V 


Lauj pdrvietoties izvelnu sistemd un 
izveleties attelus attela displeja. 


9 


Attela displejs 
(36. Ipp.) 


Lauj iekadret attelus un videoklipus, 
izmantojot tiesskatu, veldk tos 
apskatTt, izmantojot iespeju Playback 
(Demonstresana), ka an skatTt visas 
izvelnes. 


10 


Poga HP Instant lesledz un izsledz izvelni HP Instant Share 

Share/Print [53 / attela displeja. 
ffl (73. Ipp.) 


1 1 


0 Taimera poga 
(47. Ipp.) 


Lauj izveleties iestatTjumu Normal 
(Parasts), Self-Timer (leksejais taimeris) 
un Self-Timer - 2 Shots (leksejais 
taimeris 2 uznemumi). 


12 


Poga MODE 
(RezTms) (44. Ipp.) 


Dod iespeju izveleties dazddus 
fotografesanas rezTmus. 


13 


% Zibspuldzes 

poga (42. Ipp.) 


Dod iespeju izveleties dazadus 
zibspuldzes iestatijumus. 


14 


Skatu mekletajs 
(33. Ipp.) 


Lauj kadret fotografejamo vai filmejamo 
objektu. 
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# Nosaukums Apraksts 



1 5 Skatu mekletaja • * F~! 3 Deg sarkanais indikators — 

indikatori tiek ierakstTts video. 

• Deg AF zajais indikators — ja lidz 

pusei nospiez aizslega pogu, tad 
sis indikators iedegas, kad kamera 
ir gatava attela uznemsanai 
(automatiskd ekspozTcija un 
automdtiskais fokuss ir nofiksets 
un zibspuldze ir sagatavota). Sis 
indikators iedegas an tad, ja, uznemot 
attelu, aizslega poga tiek nospiesta 
lidz galam un iesledzas automatiskd 
ekspozTcija un automdtiskais fokuss. 

• Mirgo AF zalais indikators — ja 
aizslega poga tiek nospiesta lidz 
pusei vai lidz galam, ir radies fokusa 
bndindjums, tiek uzlddeta zibspuldze 
vai kamera joprojdm apstrddd attelu. 





• Mirgo gan I F"i3 , gan AF indikators — 




radds kjuda, kuras del kamera nevar 




uznemt attelu. 


16 Tiesskata 


• lesledz vai izsledz tiesskatu attela 


poga (36. Ipp.) 


displejd. 




• Ja attela displejs ir izslegts, tacu 




kamera ir ieslegta, td jauj ieslegt attela 




displeju. 




• Ja attela displejd ir atverta izvelne, 




poga jauj to aizvert. 


17 Q 


• lesledz vai izsledz demonstresanu 


Demonstresanas 


attela displejd. 


poga (61. Ipp.) 


• Lauj piekjut kameras demonstrdcijas 




materidlam (skatiet 31 . Ipp.). 
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Kameras priekspuse, kreisie sani un 
apakspuse 




# 


Nosaukums 


Apraksts 


1 


Mikrofons 
(34. Ipp.) 


leraksta audioklipus, kas tiek pievienoti 
uznemtajiem fotoatteliem, ka an 
videoklipu skanu. 


2 


lekseja taimera/ 
video indikators 
(47. Ipp.) 


Mirgo atpakalskaifisanas laikci pirms 
fotoattela uznemsanas vai video 
ierakstTsanas laikci, kad kamerai ir 
iestatTts Self-Timer (leksejais taimeris) 
vai Self-Timer - 2 (leksejais taimeris — 
2 uznemumi). ledegas ari tad, ja tiek 
ierakstTts video. 


3 


Zibspuldze 
(42. Ipp.) 


Nodrosina papildu apgaismojumu, 
lai uzlabotu attelu kvalitdti. 
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# 


Nosaukums 


Apraksts 


4 


Strdvas 
adaptera 
pieslegvieta 


Lauj kameru savienot ar papildu 
iegaddjamo HP mainstrdvas adapted, 
lai kameru darbindtu bez baterijdm 
vai uzlddetu kamerd ievietotds NiMH 
baterijas. 


5 


•^r USB 

pieslegvieta 
(79., 81. Ipp.) 


Lauj savienot USB kabeli no kameras 
ar USB apnkotu datoru vai printeri, 
kas atbalsta tehnologiju PictBridge. 


6 


Kameras 
dokstacijas 
pieslegvieta 
(157.1pp.) 


Lauj savienot kameru ar papildu 
iegaddjamo PhotoSmart M serijas 
dokstaciju. 


7 


Tri jka ja 

stiprindjuma vieta 


Nodrosina iespeju uzstddTt kameru uz 
trijkdja. 



Kameras rezimi 



Kamerai ir divi pamatrezTmi, kas dod iespeju izpildTt 
noteiktus uzdevumus. Katram no siem rezTmiem ir piesaistTta 
izvelne, kuru var izmantot, lai pielagotu kameras iestatTjumus 
vai izpildltu uzdevumus saja rezTma. Skatiet nakamo sadalu 
Kameras izvelnes. 

• Capture (Uznemsana) — Jauj uznemt statiskus fotoattelus 
un ierakstTt videoklipus. Informaciju par rezTma Capture 
izmantosanu skatiet 2. nodaja, Fotografesana un 
videoklipu ierakstisana, 33. Ipp. 

• Playback (Demonstresana) — lauj apskatTt uznemtos 
fotoattelus un videoklipus. Informaciju par rezTma 
Playback izmantosanu skatiet 3. nodaja, Attelu un 
videoklipu apskate, 61 . Ipp. 
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Kameras izvelnes 

Kamerai ir piecas izvelnes, kas tiek atvertas un paradTtas 
attela displeja kameras aizmugure. 

Ja velaties piekjut izvelnem, nospiediet pogu %c un 
izmantojiet pogas 4 ►, lai parietu pie vajadzTgas izvelnes. 
Izmantojiet pogas a.^, lai iezTmetu vajadzTgo izvelnes 
iespeju, nospiediet pogu ^fff , lai paradTtu izvelnes iespejas 
apaksizvelni un modificetu iestatTjumus. 

PADOMS. Izvelnes Capture un Setup iestatTjumus var 
modificet, iezTmejot izvelnes iespeju un izmantojot 
pogas 4 ►. 

No izvelnes var iziet sadi: 

• Nospiediet tiesskata A v ai demonstresanas Q pogu. 

• Izmantojiet pogas a.^, lai ritinatu Itdz izvelnes cilnei 
ekrana augsdaja. Pec tarn izvelieties citu izvelni, 
izmantojot pogas 4 vai nospiediet pogu -^f" , 

lai aizvertu izvelnes un atgrieztos tiesskata vai 
demonstresanas rezTma. 

• Izmantojiet pogas a.^, lai ritinatu Itdz izvelnes iespejai 
*3 EXIT (Iziet), un nospiediet pogu ^f-. 

Izvelne Capture Menu 

(Uznemsanas izvelne) d |auj 
noradtt attela uznemsanas 
iestatTjumus, piemeram, attela 
kvalitati, Tpasu apgaismojumu un 
ekspozTciju, ISO atrumu, krasu 
iestatTjumus, ka an drukat attelos 
datumu un laiku. Informaciju parsTs izvelnes lietosanu skatiet 
Izvelnes Capture Menu (Uznemsanas izvelne) lietosana 
49. Ipp. 
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HP Irvsiant Share Menu 




Izvelne Playback 
Menu (Demonstresanas izvelne) 
Q ar zibspuldzi uznemtiem 
fotoatteliem |au| nonemt sarkano 
acu efektu, pagriezt attelus, 
pievienot audioklipus un dzest 
attelus no ieksejas atminas vai 
papildu atminas kartes. Informaciju par sTs izvelnes lietosanu 
skatiet Demonstresanas izvelnes lietosana 66. Ipp. 

Izvelne HP Instant Share Menu S 

|au| izveleties uz printeriem, e-pasta 
adresem un citiem tiessaistes 
pakalpojumiem nosutamos attelus. 
Informaciju par sTs izvelnes 
lietosanu skatiet Izvelnes HP Instant 
Share Menu lietosana 74. Ipp. 

PIEZIME. Lai no izvelnes HP Instant Share S nosutTtu 
attelus citiem adresatiem, nevis uz printeri (piemeram, 
uz e-pasta adresem vai tiessaistes pakalpoiumiem), 
vispirms sT izvelne ir jaiestata. Skatiet Tiessaistes adresatu 
iestatlsana kamera 76. Ipp. 

Izvelne Setup Menu (lestatTjumu 
izvelne) ^ jauj modificet 
konfiguracijas iestatTjumus, 
piemeram, displeja spilgtumu, 
datumu un laiku, TV konfiguraciju 
u.c. Ta an sniedz iespeju parvietot 
attelus no kameras ieksejas atminas 
uz atminas karti. Informaciju par sTs izvelnes lietosanu skatiet 
6. nodaja, Izvelnes Setup Menu (lestatTjumu izvelne) 
lietosana, 85. Ipp. 
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' Setup Menu 
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Izvelne Help Menu (PaltdzTbas 
izvelne) Q ir sniegta nodenga 
informacija un ieteikumi par 
kameras lietosanu, piemeram, 
bateriju darblbas laiku, kameras 
pogam, audioklipu ierakstTsanu 
un uznemto attelu skatTsanu. 
Izmantojiet so izvelni, ja nav pieejama lietotaja 
rokasgramata. 

Kameras stavokla ekrcins 



C'l-u/r.i.vx.j 



| AUTO FLASH 


ta \ 


e 




12 




5MP 



Ja ir aktivizets demonstresanas 
rezims Q vai atverta izvelne, 
stavokja ekrans uz dazam 
sekundem tiek paradTts attela 
displeja ikreiz, kad nospiezat pogu 
Flash (Zibspuldze) %, MODE 
(RezTms) vai Timer (Taimeris) 0. 

Ekrana augsdaja tiek paradTts pasreiz izveleta iestatTjuma 
nosaukums. Zem ta tiek paradTtas pasreizejo zibspuldzes, 
fotografesanas rezTma un taimera iestatTjumu ikonas. Tikko 
nospiesta poga ir iezTmeta. Ekrana lejasdala tiek noradTts, 
vai ir ievietota atminas karte (attelo ikona (sd\ ), ir redzams 
zema bateriju llmena indikators (skatiet Stravas indikatori 
153. Ipp.), atlikuso attelu skaits un attelu kvalitates 
iestatTjums (piemera attelots ka 5MP). 

PIEZIME. Statusa ekrana netiek paradTts, vai ir aktivizets 
tiesskats, ja vien netiek paradTta an Capture Menu 

(Uznemsanas izvelne). Ta vieta jaunas zibspuldzes, 
fotografesanas rezTma vai taimera iestatTjumu ikona tiek 
paradTta tiesskata ekrana. 
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leprieksejo iestatijumu 
atjaunosana 

Izsledzot kameru, zibspuldzes, fotografesanas rezTma, 
taimera, ka andaziem izvelnes Capture Menu (Uznemsanas 
izvelne) iestaffjumiem, kuru verffbas esat mainTjis, tiek 
atjaunotas noklusetas verffbas. Tacu jus varat atjaunot 
iestaffjumus, kas bijusi izveleti pedeja kameras lietosanas 
reize, turot nospiestu pogu un vienlaicTgi iesledzot 
kameru. Pec tam tiesskata ekrana tiek paradltas atjaunoto 
iestaffjumu ikonas. 

Kameras demonstrdcijas 
materiala apskate 

Kamera ir slaidrade, kura apskafftas kameras galvenas 
funkcijas. Slaidradi var paradTt jebkura laika, turot nospiestu 
demonstresanas pogu Playback (Demonstresana) Q 
aptuveni tns sekundes. Pirms slaidrades sakuma attela 
displejs uz brtdi aptumsojas. Lai izietu no slaidrades jebkura 
brtdi, nospiediet pogu igf • 
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2 Fotografesana un 
videoklipu ierakstlsana 

Fotografesana 

Fotografet var gandrTz jebkura bndi, |a vien kamera ir 
ieslegta, neatkangi no ta, kas ir redzams attela displeja. 
Piemeram, ja bndi, kad nospiezat aizslega pogu, 
ir atverta izvelne, ta tiek aizverta un kamera uznem attelu. 
Lai fotografetu: 

1. Kadrejiet fotografejamo objektu 
skatu mekletaja. 

2. NekustTgi turot kameru, lldz pusei 
nospiediet aizslega pogu kameras 
augspuse. Kamera veic merTjumus 
un pec tarn nofikse fokusu un 
ekspozTciju. Kad fokuss ir 
nofiksets, attela displeja ietvars iekrasojas zajs (plasaku 
informaciju skatiet Optimala fokusa iegusana 37. Ipp.). 

3. Lai fotografetu, nospiediet aizslega pogu Itdz galam. 
Pec attela uznemsanas kamera nopTkst. 

PADOMS. BrtdT, kas spiezat aizslega pogu, turiet kameru ar 
abam rokam, lai ta neizkustetos. 

Pec uznemsanas attels uz dazam sekundem tiek paradlts 
attela displeja. To sauc par tulTtejo apskati. Lai tulltejas 
apskates laika izdzestu attelu, nospiediet pogu 4 un 
apaksizvelne Delete (Dzest) izvelieties This Image (So attelu). 
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Uznemto attelu parlukosanai varat izmantot art 
demonstresanas rezTmu. Skatiet Demonstresanas 
izmantosana 61 . Ipp. 

Skanas ierakstTsana fotoatteliem 

lr divi veidi, ka fotoattelam pievienot audioklipu: 

• lerakstTt skanu attela uznemsanas brldl, ka tas 
paskaidrots saja sadaja. So metodi nevar izmantot, 

|a ir aktivizets iestatTjums Self-Timer (leksejais taimeris). 

• Pievienot skanas ierakstu velak vai aizstat skanu, kas tika 
ierakstTta attela uznemsanas brldl. Ka to izdarTt, skatiet 
Skanas ierakstTsana 70. Ipp. 

Lai, uznemot attelu, ierakstTtu skanu: 

1. Kad esat nospiedis aizslega pogu, lai uznemtu attelu, 
neatlaidiet to, lai ierakstTtu audioklipu. lerakstTsanas laika 
attela displeja tiek radTta mikrofona ikona un audio 
skaitTtajs. 

2. Lai partrauktu skanas ierakstTsanu, atlaidiet aizslega 
pogu; preteja gadTjuma ierakstTsana turpinas, lTdz 
kameras atmina beidzas bnva vieta. Kamera izmet 
audioklipus, kas Tsaki par 2 sekundem. 

Lai izdzestu audioklipu vai ierakstTtu jaunu audioklipu, 
izvelne Playback (Demonstresana) izvelieties iespeju Record 
Audio (lerakstTt skanu). Skatiet Skanas ierakstTsana 70. Ipp. 

Lai noklausTtos fotoatteliem pievienotos audioklipus, parsutiet 
tos uz datoru un izmantojiet programmaturu HP Image Zone. 
Ja jums ir papildu HP PhotoSmart M serijas dokstacija, 
audioklipus var noklausTties an, savienojot kameru un TV 
ar kameras dokstacijas palTdzTbu. Ka to izdarTt, lasiet 
dokstacijas lietotaja rokasgramata. 



34 HP PhotoSmart M415 lietotaja rokasgramata 



Videoklipu ierakstisana 

PIEZIME. Videoklipu ierakstisanas laika talummainas 
funkcija nav pieejama. 

1. Kadrejiet video objektu skatu mekletaja. 

2. Lai saktu ierakstTt video, 
nospiediet un atlaidiet video 
pogu "ni? kameras augspuse. 
Ja ir aktivizets tiesskats, attela 
displeja tiek paradlta video ikona 
"n!? , REC, video skaitTtajs un 
instrukcijas, ka partraukt video 
ierakstTsanu. ledegas sarkans skatu mekletaja indikators 
^Js kameras aizmugure un iekseja taimera/ video 
indikators kameras priekspuse. 

3. Lai partrauktu video ierakstTsanu, velreiz nospiediet 
un atlaidiet video pogu Tflfi ; preteja gadljuma video 
ierakstisana turpinas, kamer kamera pietiek atminas. 

Kad ierakstisana ir partraukta, attela displeja vairakas 
sekundes ir redzams videoklipa pedejais kadrs. To sauc par 
tulltejo apskati. Lai tulltejas apskates laika izdzestu klipu, 
nospiediet pogu i un apaksizvelne Delete (Dzest) izvelieties 
This Image (So attelu). 

PADOMS. Videoklips ietver audio. Lai varetu noklauslties 
videoklipu skanu, tie japarsuta uz datoru un jaizmanto 
programmatura HP Image Zone. Ja jums ir papildu 
HP Photosmart M serijas doks, videoklipu skanu var 
noklauslties an, savienojot kameru un TV ar kameras 
dokstacijas palldztbu. Ka to izdarTt, lasiet dokstacijas 
lietotaja rokasgramata. 
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Tiesskata izmantosana 



Attela displejs nodrosina iespeju kadret attelus un 
videoklipus, izmantojot tiesskatu. Lai aktivizetu tiesskatu no 
izvelnes vai ja attela displejs ir izslegts, nospiediet tiesskata 
pogu Lai izslegtu tiesskatu, velreiz nospiediet tiesskata 
pogu 

PADOMS. Lietojot tiesskatu, palielinas bateriju energijas 
paterins. Lai taupTtu bateriju energiju, izmantojiet skatu 
mekletaju. 

Nakamaja tabula ir paskaidrota informacija, kas redzama 
attela displeja tiesskata ekrana, ja kameras iestatTjumiem ir 
noklusetas verttbas un kamera ir ievietota papildu atminas 
karte. Ja mainat citus kameras iestatTjumus, tiesskata ekrana 
tiek paradttas art so iestatTjumu ikonas. 




# 


Ikona 


Apraksts 


1 


D I 


Stravas indikators; sa\a piemera redzams zema 






bateriju uzlddes iTmena indikators (skatiet Stravas 






indikatori 1 53. Ipp.) 


2 


fSD] 


Nordda, ka kamerd ir ievietota atminas karte 
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# 


Ikona 


Apraksts 


3 


12 


Atlikusais attelu skaits (realais skaits ir atkangs no 
konkretds iestatTjuma Image Quality (Attelu kvalitdte) 
vsrtibos un otmino pisGjomos vistos) 


4 


5MP 


lestatTjums Image Quality (noklusejums ir 5MP) 


O 


EJ 


Fokusesanas kvadrdtiekavas (skatiet ndkamo sadaju 
Kameras fokusesana) 



Kameras fokusesana 



Fokusesanas kvadratiekavas tiesskata ekrana parada 
fotografejama attela vai ierakstama videoklipa fokusejuma 
apgabalu. Pirms fotografesanas nospiezot aizslega pogu 
lldz pusei, kamera automatiski izmera un fikse fokusejuma 
apgabala fokusejumu un ekspozTciju. Kad kamera ir 
noteikusi un fiksejusi fokusejumu un ekspozTciju, fokusesanas 
kvadratiekavas tiesskata ekrana kjust zajas. To sauc par 
automatisko fokusesanu. 

Optima la fokusa iegOsana 

Ja kamera ir iestatTts cits fotografesanas rezTms, 

nevis Macro (Makro) & (skatiet Fotografesanas rezimu 

izmantosana 44. Ipp.), kamera megina veikt automatisko 
fokusesanu, izmantojot parasto fokusa attalumu no 
50 cm (20 collas) lldz bezgaltbai. Tacu, ja kamera sajos 
fotografesanas rezTmos nevar fokuseties, tiek veikta viena no 
sTm darblbam: 

• AF skatu mekletaja indikators sak mirgot zaja krasa un 
tiesskata redzamas fokusesanas kvadratiekavas kjust 
sarkanas. Ja nospiezat aizslega pogu Itdz galam, kamera 
tomer fotografe, tacu attelam, iespejams, bus slikts 
fokusejums. 
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Lai fokusetu attelu, atlaidiet aizslega pogu, paversiet 
kameru pret objektu un pec tarn velreiz nospiediet 
aizslega pogu lldz pusei. 

Ja AF skatu mekletaja indikators turpina mirgot zaja 
krasa un fokusesanas kvadratiekavas pec vairakiem 
meginajumiem joprojam kjust sarkanas, iespejams, 
fokusesanas zona ir nepietiekams kontrasts vai parak 
vajs apgaismojums. Izmeginiet panemienu, ko sauc 
Focus Lock (Fokusa fiksesana). Fokusejiet kameru uz 
spilgtaku objektu, kas ir novietots aptuveni tada pasa 
attaluma, bet atrodas lielaka kontrasta zona. Pec tarn, 
neatlaizot aizslega pogu, paversiet kameru pret objektu, 
ko sakotneji meginajat fotografet (skatiet Fokusejuma 
fiksesanas izmantosana 39. Ipp.). Varat an vienkarsi 
ieslegt spilgtaku apgaismojumu, ja tas ir iespejams. 

• AF skatu mekletaja indikators mirgo zaja krasa, 
fokusejuma kvadratiekavas kjust sarkanas un tiesskata 
ekrana mirgo makro ikona ^ft. Sada gadTjuma kamera 
ir noteikusi, ka fokusejums atrodas tuvak par parasto 
attalumu. Kamera tomer uznem attelu, bet tarn, 
iespejams, ir slikts fokusejums. Lai fokusetu attelu, 
parvietojieties talak prom no objekta, ko meginat 
fotografet, vai iestatiet kamera fotografesanas rezTmu 
Macro Jjfr (skatiet Fotografesanas rezTmu izmantosana 
44. Ipp.). 

Ja kamerai ir iestatTts fotografesanas rezTms Macro (Makro) 
& un kamera nevar fokuseties, tiesskata ekrana mirgo ikona 
Macro Jl, kjudas zinojums, un fokusesanas kvadratiekavas 
kjust sarkanas. Mirgo an abi skatu mekletaja indikatori. 
Sados gadtjumos kamera nefotografe. 
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Ja fotografejamais objekts neatrodas attaluma, kas atbilst 
rezTmam Macro (10 Itdz 80 cm), parvietojieties talak 
prom no objekta vai tarn tuvak vai art iestatiet kamerai citu 
fotografesanas rezTmu, nevis Macro (skatiet 
Fotografesanas rezTmu izmantosana 44. Ipp.). 

Ja fokusesanas zona nav pietiekam kontrasts vai 
apgaismojums, izmeginiet iespeju Focus Lock (Fokusa 
fiksesana, skatiet nakamo sadaju Fokusejuma fiksesanas 
izmantosana) vai, |a iespejams, padariet spilgtaku 
apgaismojumu. 

Fokusejuma fiksesanas izmantosana 

Funkcija Focus Lock (Fokusa fiksesana) jauj fokuset kameru 
uz objektu, kas neatrodas uznemuma centra, ka art 
fotografet kustTgus objektus atrak, ieprieks fokusejot vietu, 
kur notiks darbtba. Funkciju Focus Lock var izmantot art 
fokusesanai nepietiekama apgaismojuma vai nepietiekama 
kontrasta apstak]os. 

1. Kadrejiet objektu fokusesanas 
kvadrdtiekavas. 

2. Nospiediet aizslega pogu Itdz 
pusei, lai fiksetu fokusejumu un 
ekspozTciju. 

3. Parkadrejot objektu vai mainot 
ta pozicionejumu, turpiniet turet 
aizslega pogu nospiestu lldz 
pusei. 

4. Lai nofotografetu, nospiediet 
aizslega pogu lidz galam. 
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Talummainas izmantosana 



Jo vairak tiek tuvinats fotografejamais objekts, jo izteiktak 
tiek fiksetas vismazakas kameras kusffbas. To sauc par 
"kameras izkustinasanu". Tapec, lai attels nebutu izpludis 
(it Tpasi tad, |a lietojat pilno telefoto talummainu (3x)), 
kamerai fotografesanas brtdl jabut pilnTgi nekustTgai. 
Ja tiesskata ekrana tiek paradTta trTcosas rokas ikona {{f), 
kamera jatur vienmerTgak, piemeram, jatur tuvak kermenim 
vai jaatbalsta pret stabilu prieksmetu, vai arl jauzstada uz 
trijkaja vai stingras virsmas; preteja gadTjuma attels bus 
neskaidrs. 

Optiskas talummainas izmantosana 

Optiska talummaina darbojas tapat ka tradicionalas filminas 
kameras talummaina, fiziski parvietojot objektTva elementus 
kameras ieksiene, lai pietuvinatu fotografejamo objektu. 

Lai maimtu objektTva stavokli robezas no 
platlenka (lx) lldz teleobjektTvam (3x), 
spiediet talummainas parslega daju Talinat 
Ml un Tuvinat 4 ■ 

PIEZIME. Videoklipu ierakstTsanas laika 
optiskas talummainas funkcija nav 
pieejama. 
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Digitdlas talummainas izmantosana 

Atskinba no optiskas talummainas, digitalas talummainas 
laika objektTva dajas nekustas. Kamera ieverojami apgriez 
attelu, lai objekts uznemuma izskatTtos 1,05-6 reizes lielaks. 

1. Nospiediet talummainas parslega tuvinajuma pogu 4, 
lai aktivizetu maksimalo optisko tuvinajumu, un pec tarn 
atlaidiet pogu. 

2. Nospiediet tuvinajuma pogu 4 
velreiz un turiet to nospiestu, Itdz 
attela displeja ir sasniegts 
velamais lielums. Attela da|u, kas 
tiks fotografeta, ietver dzeltens 
ramis, un attels dzeltenaja rami 
tiek palielinats. 
Veicot digitalo talummainu, kjust mazaka ekrana labaja 
mala noradTta izskirtspejas vertlba. Piemeram, 5MP vieta 
tiek paradlts 4.3MP, kas norada, ka attels tiek samazinats 
lldz 4,3 megapiksejiem. 

3. Kad ir sasniegts vajadzTgais attela lielums, nospiediet 
aizslega pogu lldz pusei, lai fiksetu fokusejumu un 
ekspozTciju, un pec tarn nospiediet to lldz galam, lai 
fotografetu. 

Lai izslegtu digitalo talummainu un parslegtos atpaka] uz 
optisko talummainu, turiet nospiestu talummainas parslega 
talinasanas pogu 444 > ^dz digitala talummaina tiek 
partraukta. Atlaidiet talinasanas pogu 444 un nospiediet to 
velreiz. 

PIEZIME. lerakstTsanas laika optiskas talummainas funkcija 
nav pieejama. 
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PIEZIME. Digitals talummaina samazina attela izskirts peju, 
tapec uznemtais attels ir graudainaks neka tad, |a tas 
pats attels butu uznemts, izmantojot optisko talummainu. 
Ja velaties attelu tikai nosutTt pa e-pastu vai ievietot 
interneta lapa, tad sT zemaka izskirtspeja, iespejams, 
nebus pamanama, tacu gadTjumos, ja nepieciesama 
augstaka kvalitate (piemeram, drukasanai), centieties 
nelietot digitalo talummainu. Ja izmantojat digitalo 
talummainu, ieteicams lietot tri|ka|i, lai kamera butu 
stabila. 

Zibspuldzes iestatisana 

Zibspuldzes poga % dod iespeju parslegt kameras 
zibspuldzes iestatTjumus. Lai mainTtu zibspuldzes iestatTjumu, 
turiet zibspuldzes pogu % nospiestu, lldz attela displeja tiek 
paradTts velamais iestatTjums. Saja tabula ir aprakstTti visi 
kameras zibspuldzes iestatTjumi. 



lestatijums Apraksts 

Automatiska Kamera nosaka apgaismojuma llmeni un 
zibspuldze nepieciesamTbas gadTjumd iesledz zibspuldzi. 

H 

Kamera nosaka apgaismojuma limeni un 
nepieciesamTbas gadTjumd iesledz zibspuldzi ar 
sarkano acu efekta mazindsanas funkciju (sarkano 
acu efekta mazindsanas funkcijas aprakstu skatiet 
Sarkano acu efekts 44. I pp.). 

Kamera vienmer lieto zibspuldzi. Ja gaismas avots 
atrodas aiz fotografejamd objekta, varat izmantot 
so iestatTjumu, lai palielindtu apgaismojumu objekta 
prieksd. To sauc par "izgaismosanu ar zibspuldzi". 



Sarkano acu 
efekts 




Zibspuldze 
ieslegta 
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lestatijums Apraksts 



Kamera neizmanto zibspuldzi neatkangi no 
apgaismojuma apstdkjiem. Izmantojiet so 
iestatTjumu, lai fotografetu vdji apgaismotus 
objektus, kuri atrodas drpus zibspuldzes darblbas 
zonas. Ja tiek izmantots sis iestatTjums, iespejams, 
tiek paildzinats ekspozTcijas laiks, tdpec jal ieto 
trijkajis, lai izvaintos no miglainu attelu uznemsanas 
kameras izkustinasanas dej. 

Ja nepieciesams, kamera izmanto zibspuldzi un 
sarkano acu efekta mazindsanas funkciju, lai 
izgaismotu prieksplana esosos objektus (sarkano 
acu efekta mazindsanas funkcijas aprakstu skatiet 
Sarkano acu efekts 44. Ipp.). Pec tarn kamera 
turpina ekspozTciju tdpat, it kd zibspuldze vel 
nebutu izmantota, lai uzkrdtu fond esoso gaismu. 
Ja tiek izmantots sis iestatTjums, iespejams, tiek 
paildzinats ekspozTcijas laiks, tdpec jdlieto trijkajis 
vai kamera jdnovieto uz stabilas virsmas, lai 
izvaintos no kameras izkustinasanas. 



Ja zibspuldzei ir izvelets cits iestatTjums nevis automatiska 
zibspuldze, tiesskata ekrana ir redzama attieaga iestatTjuma 
ikona (skatiet ieprieksejo tabulu). Jaunais iestatTjums ir speka 
lTdz bndim, kad tas tiek izmainTts vai kamera tiek izslegta. 
Izsledzot kameru, zibspuldzes iestatTjumam tiek atjaunota 
nokluseta vertTba automatiska zibspuldze. 

PIEZIME. Zibspuldze nav pieejama fotografesanas rezTma 
Fast Shot (Atra fotografesana), ka an videoklipu 
ierakstTsanas laika. 

PADOMS. Lai atjaunotu zibspuldzes iestatTjumu, kas 
izmantots pirms pedejas kameras izslegsanas reizes, 
iesledzot kameru, turiet nospiestu pogu ^ . 
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Zibspuldze 
izslegta 



Tumsa 



Sarkano acu efekts 

Sarkano acu efektu izraisa zibspuldzes gaisma, kuru atstaro 
fotografeto objektu acis, tadejadi fotoattelos cilveku acis 
reizem tiek iekrasotas sarkanas, bet dzTvnieku acis — zajas 
vai baltas. Ja izmantojat zibspuldzes iestatTjumu ar sarkano 
acu efekta mazinasanas funkciju, kamera pirms galvenas 
zibspuldzes aktivizesanas vairakkart atri iesledz zibspuldzi, 
lai sasaurinatu acu zllltes un sadi mazinatu sarkano acu 
efektu. Ja fotografejat, izmantojot sarkano acu efekta 
mazinasanas funkciju, uznemumam ir nepieciesams ilgaks 
laiks, jo aizslegs zibspuldzes papildu aktivizesanas laika 
tiek aizturets. Tapec bndiniet cilvekus, kurus fotografejat, 
ka jasagaida papildu zibsni. 

PADOArtS. Sarkano acu efektu var nonemt an jau uznemtos 
attelos. Skatiet Sarkano acu efekta nonemsana 69. Ipp. 

Fotografesanas rezTmu 
izmantosana 



Fotografesanas rezTmi ir sakotneji defineti kameras 
iestatTjumi, kas ir optimizeti noteiktu ainavu veidu 
fotografesanai, panakot labakus rezultatus. Katra 
fotografesanas rezTma kamera izvelas labakos iestatTjumus, 
piemeram, ISO atrums, F skaitlis (apertura) un aizslega 
atrums, optimizejot tos konkretai ainai vai situacijai. 

Lai mainTtu fotografesanas rezTmu, spiediet kameras 
aizmugure esoso pogu MODE (RezTms), lldz attela ekrana 
tiek paradlts velamais fotografesanas rezTms. Saja tabula ir 
aprakstTti visi kameras fotografesanas rezTmu iestatTjumi. 
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lestatijums Apraksts 



Auto Mode Izmantojiet Auto Mode (Automatiskais rezTms), 
(Automatiskais ja velaties dtri veikt labu uznemumu, bet nav laika 
reiims) kamera izveleties Tpasu fotografesanas rezTmu. 
Automatiskais rezlms ir piemerots lieldkajai 
dalai uznemumu parastos apstdkjos. Kamera 
automdtiski izvelas konkretai situdcijai 
piemerotdko F skaitli (aperturu) un aizslega 
dtrumu. 



Macro (Makro) Izmantojiet rezTmu Macro (Makro), lai uznemtu 
tuvpldnus objektiem, kuri atrodas ne vairdk 
ka 80 cm (32 collu) attdluma. Sajd rezTmd 
automcitiskcis fokusesanas attdluma diapazons ir 
10-80 m (4-32 collas) un kamera neuznem attelu, 
ja td nespej atrast fokusejumu (skatiet Kameras 
fokusesana 37. Ipp.). 

Ja lietojat fotografesanas rezTmu Macro nav 
ieteicams izmantot tdlummainu. 

Fast Shot (Atrd Izmantojiet rezTmu Fast Shot (Atrd fotografesana) 
fotografesana) labd apgaismojumd, kad objekts atrodas videjd 
attdluma. Kamera izmanto fiksetu fokusejumu, 
nevis automdtisko fokusesanu. Sddi attelus var 
uznemt joti dtri. 

Action RezTmu Action (KustTba) var izmantot, lai 
(Kustiba) fotografetu sporta saakstes, braucosas 
automasTnas vai jebkddu citu kustTbu. Lai 
fotografetu kustTbu, kamera izmanto lieldku 
aizslega dtrumu un augstdku ISO jutTbu. 
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lestatijums Apraksts 



Izmantojiet rezTmu Portrait (Portrets) tddu fotoattelu 
uznemsanai, kuru centrdlais objekts ir viens vai 
vairdki cilveki. Kamera izmanto zemdku F skaitli, 
lai padantu izpludusdku un ne tik asu fonu 
dabiskdka iespaida radTsanai. 

Izmantojiet rezTmu Landscape (Ainava), lai, 
uznemot ainas ar dziju perspektTvu, piemeram, 
kalnus vai pilsetu konturas, fokusetu gan 
priekspldnu, gan fonu. Kamera izmanto augstdku 
F skaitli, lai pandktu lieldku attela dzijumu un 
asumu spilgtdka attela uznemsanai. 



Beach & Snow Izmantojiet rezTmu Beach & Snow (Pludmale 
(Pludmale un un sniegs), lai uznemtu dra ainas spilgtd 
sniegs) apgaismojumd un sabalansetu spozo gaismu. 




Portrait 
(Portrets) 



Landscape 
(Ainava) 



Ja fotografesanas rezTmam ir izvelets cits iestatTjums, nevis 
noklusetais automatiska rezima iestatTjums, tiesskata ekrana 
ir redzama attieaga iestatTjuma ikona (skatiet ieprieksejo 
tabulu). Jaunais iestatTjums ir speka lTdz bndim, kad tas 
tiek izmainTts vai kamera tiek izslegta. Izsledzot kameru, 
fotografesanas rezTma iestatTjumam tiek atjaunota nokluseta 
vertTba — automatiskais rezims. 

PIEZIME. Fotografesanas rezTms netiek izmantots, ierakstot 
videoklipus. 

PADOArtS. Lai fotografesanas rezTmam atjaunotu to 
iestatTjumu, kas izmantots pirms pedejas kameras 
izslegsanas reizes, iesledzot kameru, turiet nospiestu 

Menu 

pogu W- . 
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lekseja taimera iestatijumu 
izmantosana 

1. Nostipriniet kameru uz trijkaja vai novietojiet to uz 
stabilas virsmas. 

2. Spiediet taimera pogu 0, Itdz attela displeja tiek 
paradTts iestatTjums Self-Timer (leksejais taimeris) 0 vai 
Self-Timer - 2 Shots (leksejais taimeris — 2 uznemumi) 
£2 • lekseja taimera iestatTjuma ikona tiek paradTta 
tiesskata ekrana. 

3. Kadrejiet objektu skatu mekletaja vai tiesskata. (Skatiet 
Tiesskata izmantosana 36. Ipp.) 

4. Nakamas darblbas ir atkarTgas no ta, vai fotografejat vai 
uznemat videoklipus. 

Fotografesana: 

a. Nospiediet aizslega pogu Itdz pusei. Kamera veic 
menjumus un pec tarn nofikse fokusu un ekspozTciju. 
Sie iestatTjumi kamera saglabajas lldz attela 
uznemsanas bndim. 

b. Nospiediet aizslega pogu lldz galam. Ja ir ieslegts 
tiesskats, attela displeja tiek radTta 10 sekunzu 
atpakajskaitTsana. lekseja taimera/ video indikators 
kameras priekspuse mirgo 10 sekundes, bet pec tarn 
kamera uznem attelu. Ja izvelaties kameras iestatTjumu 
Self-Timer - 2 Shots, pec pirma attela uznemsanas 
dazas sekundes mirgo iekseja taimera/video 
indikators un pec tarn tiek uznemts otrais attels. 

PADOMS. Ja aizslega pogu uzreiz nospiezat Itdz galam, 
kamera fokusejumu un ekspozTciju fikse tikai Tsi pirms 
1 0 sekunzu atpakajskaitTsanas perioda beigam. Tas 
noder tad, ja so 10 sekunzu laika kadra japaspej iekjut 
vel vienam vai vairakiem cilvekiem. 



Fotografesana un videoklipu ierakstisana 47 



PADOMS. Ja izmantojat iekseja taimera iestatTjumu, 
fotoattelam nevar ierakstTt skanu, tacu audioklipu var 
pievienot velak (skatiet Skanas ierakstTsana 70. Ipp.) . 

Videoklipu uznemsana: 

Lai saktu ierakstTt video, nospiediet video pogu "n? un 
atlaidiet to. Ja ir ieslegts tiesskats, attela displeja tiek 
radlta 10 sekunzu atpakajskaitTsana. Pirms kamera sak 
video ierakstTsanu, tas priekspuse 10 sekundes mirgo 
iekseja taimera/ video indikators. 

Lai partrauktu videoklipa ierakstTsanu, nospiediet video 
pogu TfJ velreiz; preteja gadTjuma video ierakstisana 
turpinas, kamer kamera pietiek atminas. 

PIEZIME. Ja ir izvelets iestatTjums Self-Timer (leksejais 
taimeris) vai Self-Timer - 2 Shots (leksejais taimeris — 
2 uznemumi), pec 10 sekunzu laika atpakajskaitisanas 
tiek uznemts tikai viens videoklips. 

Pec attela uznemsanas vai videoklipa ierakstisanas tiek 
atjaunots iekseja taimera noklusejuma iestatTjums Normal. 

PADOMS. Ja fotografejat slikta apgaismojuma, izmantojot 
iekseja taimera iestatTjumu, var uznemt labus attelus. 
Novietojiet kameru uz kaut ka stabila, piemeram, trijkaja, 
un iekadrejiet attelu. Pec tarn uzmanTgi nospiediet 
aizslega pogu lTdz galam un nonemiet roku no kameras. 
Kamera uznem attelu 10 sekundes pec aizslega pogas 
nospiesanas. Tadejadi tiek noversta iespeja, ka attela 
uznemsanas bndT izkustinasit kameru. 

PADOMS. Lai iekseja taimera rezTmam atjaunotu to 
iestatTjumu, kas izmantots pirms pedejas kameras 
izslegsanas reizes, iesledzot kameru, turiet nospiestu 
pogu ^ • 
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Izvelnes Capture Menu 
(Uznemsanas izvelne) lietosana 

Izvelne Capture (Uznemsana) nodrosina iespeju pielagot 
dazadus kameras iestatTjumus, kas ietekme ar kameru 
uznemto attelu un videoklipu raksturlielumus. 

1. Lai atvertu izvelni Capture, nospiediet tiesskata pogu d 
un pec tarn nospiediet pogu. Ja tiesskats jau ir aktivizets, 
nospiediet pogu %c . 




2. Lai ritinatu izvelne Capture piee|amas opcijas, lietojiet 
pogas . 

3. Nospiediet pogu , la i izveletos iezTmeto opciju 
un atvertu tas apaksizvelni, vai lietojiet pogas 4 ►, 
lai mainTtu iezTmetas opcijas iestatTjumus, neatverot 
apaksizvelni. 

4. Apaksizvelne lietojiet pogas un pec tarn pogu , 
lai mainTtu izvelnes Capture opcijas iestatTjumu. 

5. Lai aizvertu izvelni Capture, nospiediet tiesskata pogu 

Lai uzzinatu par citiem veidiem, ka aizvert izvelni, 
skatiet Kameras izvelnes 28. Ipp. 
PADOAAS. Dazi izvelnes Capture iestatTjumi atjauno 

noklusetas vertTbas pec kameras izslegsanas. Lai izvelnes 
Capture iestatTjumiem atjaunotu pirms pedejas kameras 
izslegsanas izveletas vertTbas, iesledzot kameru, turiet 
nospiestu pogu ^ . 
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PalldzTba par izvelnes opcijdm 



r*D White Balance 

Generally, )h* Auto White Balance 
selling p^cdLces the best results. 
Different kinds of Fighting cssl different 
cellars. For Maniple sunlight is bluer, 
whale indoor tungsten light is more 
yellow, in some lighting conations ar 
for scenes dommaled by a single color. 
- to scroll Press ok :o exi: 



Help... (PaltdzTba) ir pedeja 
opcija katra no izvelnes Capture 
(Uznemsana) apaksizvelnem. 
Opcija Help... nodrosina 
informaciju par so izvelnes Capture 
Menu opciju un tas iestatTjumiem. 
Piemeram, |a nospiezat pogu ^Ir , 
kad opcija Help... ir iezTmeta apaksizvelne White Balance 
(Baltas krasas balanss), tiek atverts paltdzlbas ekrans White 
Balance. 

Lai parlukotu paltdzlbas ekranus, lietojiet pogas . Lai 
aizvertu palldztbu un atgrieztos konkretaja izvelnes Capture 
Menu apaksizvelne, nospiediet pogu 1 m L ■ 



Image Quality 



Sis iestatTjums jauj izveleties izskirtspeju un JPEG saspiesanu 
fotoatteliem, kurus uznemat ar so kameru. Apaksizvelne 
Image Quality (Attelu kvalitate) ir pieci iestatTjumi. 

1. Izvelne Capture Menu (Uznemsanas izvelne) (49. Ipp.), 
izvelieties Image Quality (Attelu kvalitate). 

2. Lai iezTmetu apaksizvelnes 
Image Quality iestatTjumu, 
lietojiet pogas . 

3. Nospiediet pogu -^f" , loi 
saglabatu iestatTjumu un 
atgrieztos izvelne Capture Menu. 



Medium tie size, good tar pnnling. 
(Pictures rematmrvg: 12) 
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Saja tabula ir sikak paskaidroti apaksizvelnes Image Quality 

iestatTjumi: 

lestatljums Apraksts 

5MP Best Atteliem bus pilna izskirtspeja un mazdkd 
(Vislabaka) saspiesanas pakape. Sis iestatTjums nodrosina Joti 

augstas kvalitdtes attelus ar lielu krdsu precizitati, bet 
patere visvairdk atminas. Sis iestatTjums ir ieteicams, 
ja pldnojat drukat attelus lielakos izmeros, nekd 
297x420 mm (1 1x17 collas). 

5MP Atteliem bus pilna izskirtspeja un videja saspiesanas 

pakape. Sis iestatTjums nodrosina augstas kvalitdtes 
attelus, bet tarn nepieciesams mazdk atminas, nekd 
ieprieks minetajam iestatTjumam 5MP Best. Sis ir 
noklusetais iestatTjums, un to ieteicams izmantot, 
ja pldnojat drukat attelus, kuru izmeri nepdrsniedz 
297x420 mm (1 1x17 collas). 

3MP Attelu aptuvend izskirtspeja bus 3MP, un tiem ir 

videja saspiesanas pakape. So atminu tauposo 
iestatTjumu ieteicams izmantot, ja pldnojat drukat 
attelus, kuru izmeri nepdrsniedz 210x297 mm 
(8,5x1 1 collas). 

IMP Attelu aptuvend izskirtspeja bus IMP, un tiem ir 

videja saspiesanas pakape. Izmantojotso iestatTjumu, 
tiek ekonometa atmina, tacu ieguti zemdkas kvalitdtes 
atteli. Sis iestatTjums ir piemerots atteliem, kurus 
velaties nosutTt pa e-pastu vai izlikt internetd. 

VGA Atteliem bus 640x480 (zemdkd) izskirtspeja un 

videja saspiesana. Sis ir atminas paterina zind 
visefektTvdkais iestatTjums, bet tiek ieguti zemdkas 
kvalitdtes atteli. Sis iestatTjums ir piemerots atteliem, 
kurus velaties nosutTt pa e-pastu vai izlikt internetd. 
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lestatTjums Image Quality ietekme ne tikai attelu kvalitati, bet 
an attelu skaitu, kurus var saglabat kameras iekseja atmina 
vai papildu atminas karte. Piemeram, iestatTjums 5MP Best 
atteliem nodrosina augstako kvalitati, bet patere vairak 
vietas atmina neka nakamais iestatTjums 5MP. Tapat art 
atmina var saglabat daudz vairak fotoattelu, ja ir izvelets 
iestatTjums IMP vai VGA, nevis 5MP; tomer sie iestatTjumi 
nodrosina daudz zemakas kvalitates attelus. 

Mainot iestatTjumu, apaksizvelnes Image Quality ekrana 
lejasdaja izmainas skaitTtajs Pictures remaining (Atlikusi 
atteli). Papildinformaciju par to, ka iestatTjums Image Quality 
ietekme kameras iekseja atmina saglabajamo attelu skaitu, 
skatiet Atminas ietilplba 171. Ipp. 

lestatTjums Image Quality (skatiet ieprieksejo tabulu) tiek 
paradTts tiesskata ekrana. Jaunais iestatTjums paliek speka 
lTdz bndim, kad tas tiek mainTts (an tad, ja izsledzat 
kameru). 

PIEZIME. Sis iestatTjums netiek izmantots videoklipu 
ierakstTsanai. 

PIEZIME. Ja lietojat digitalo talummainu un izmantojat 
tuvinajuma iespeju, izskirtspeja samazinas. Skatiet 
Digitalas talummainas izmantosana 41 . Ipp. 
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Adaptiva apgaismosana 

Sis iestatTjums sabalanse attela tumso un gaiso apgabalu 
attiectbu, saglabajot vieglos kontrastus, bet samazinot asos 
kontrastus. Attela tumsie apgabali tiek izgaismoti, bet 
gaisakie apgabali netiek aiztikti. Talak paradTts piemers, 
ka Adaptiva apgaismosana var uzlabot attelu: 

Bez adaptlvas Ar adaptTvo 

apgaismosanas: apgaismosanu: 




Adaptiva apgaismosana noder sadas situacijas: 

• ara ainas, kur ir gan saules apspTdeti apgabali, gan ena; 

• makonainas dienas, kad debesis ir zilbinosi gaisas; 

• telpas, |a fotografesanai tiek izmantota zibspuldze 
(lai mTkstinatu vai vispar nonemtu zibspuldzes efektu); 

• vietas ar vaju apgaismojumu, |a objekts atrodas parak 
talu un zibspuldzes gaisma to nesasniedz. 

Varat izmantot adaptTvo apgaismojumu kopa ar zibspuldzi 
vai bez tas, tacu nav ieteicams to lietot zibspuldzes vieta. 
Atskinba no zibspuldzes adaptiva apgaismosana neietekme 
ekspozTcijas iestatTjumus, tapec gaisakie apgabali var 
izskatTties nevienmerTgi vai graudaini, bet telpas un tumsa 
uznemtie atteli var but miglaini, ja tie fotografeti bez 
zibspuldzes vai trijkaja. 
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Adaptive Lighting 




Help 



Images will be processed normally. 



1. Izvelne Capture Menu 

(Uznemsanas izvelne) (49. Ipp.) 
izvelieties Adaptive Lighting. 

2. Lai apaksizvelne Adaptive 
Lighting iezTmetu iestatTjumu, 
izmantojiet pogas . 

3. Nospiediet pogu I m L , lai 
saglabatu iestatTjumu un atgrieztos izvelne Capture Menu 
Menu. 

Saja tabula iestatTjumi ir paskaidroti sTkak: 



lestatijums 


Apraksts 


Off 


Kamera apstrada attelu kd parasti. Sis ir noklusetais 


(Izslegta) 


iestatTjums. 


On 


Kamera viegli izgaismo tumsos attela laukumus, 


(leslegta) 


nemainot spilgti apgaismotos apgabalus. 







Ja jaunais iestatTjums ir On (leslegta), tiesskata tiek paradTta 
atbilstosa ikona. 



Jaunais iestatTjums paliek speka lTdz bndim, kad tas tiek 
mainTts, an tad, ja izsledzat kameru. 

PIEZIME. Sis iestatTjums netiek izmantots videoklipu 
ierakstTsanai. 

PIEZIME. Ja adaptTva apgaismosana ir ieslegta, kamera 
attela saglabasanai atmina patere vairak laika, jo pirms 
saglabasanas tas papildus jaapstrada. 
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Krasas 



Sis iestatTjums jauj izveleties krasas, kadas tiks uznemti atteli. 
Piemeram, izveloties iestatTjuma Color (Krasas) vertTbu Sepia 
(Sepija), atteli tiek uznemti brunos tonos un izskatas veci vai 
veclaidgi. 

PIEZIME. Ja attels ir uznemts, lietojot iestatTjumu Black & 
White (Melnbalts) vai Sepia, attelam turpmak vairs nevar 
atjaunot iestatTjumu Full Color (Pilnkrasu). 

1. Izvelne Capture Menu (Uznemsanas izvelne) (49. Ipp.), 
izvelieties Color (Krasas). 

2. Lai apaksizvelne Color iezTmetu 
iestatTjumu, izmantojiet pogas 

. Jaunais iestatTjums tiek 
attelots tiesskata ekrana izvelnes 
fona, lai jus varetu novertet ta 

ietekmi uz attelu. ^gg^BS^SgS^M 

3. Nospiediet pogu -^f" , lai 

saglabatu iestatTjumu un atgrieztos izvelne Capture Menu. 

Jaunais iestatTjums ir speka lTdz bndim, kad tas tiek izmainTts 
vai kamera tiek izslegta. Izsledzot kameru, iestatTjumam 
Color tiek atjaunota nokluseta vertTba Full Color (Pilnkrasu). 

Datuma un laika uzdruka 




Izveloties so iestatTjumu, attela apakseja kreisaja stun tiek 
uzdrukats datums vai datums un laiks, kad attels ticis 
uznemts. Ja izveloties kadu no apaksizvelnes Date &Time 
Imprint (Datuma un laika uzdruka) iestatTjumiem, datums vai 
datums un laiks tiek uzdrukats visiem turpmak uznemtajiem 
fotoatteliem, nevis ieprieks uznemtajiem atteliem. 
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Ja attels ir uznemts, izmantojot iestatTjumu Date Only 
(Tikai datums) vai Date & Time (Datums un laiks), attelam 
uzdrukato datumu vai datumu un laiku turpmak nevar 
nonemt. 

PADOMS. Pirms izmantojat so funkciju, parliecinieties, 
vai iestatTts pareizs datums un laiks (skatiet Date & Time 
(Datums un laiks) 89. Ipp.). 

1 . Izvelne Capture Menu 

(Uznemsanas izvelne) (49. Ipp.) 
izvelieties Date & Time Imprint 
(Datuma un laika uzdruka). 

2. Apaksizvelne Date & Time 
Imprint iezTmejiet iestatTjumu, 
lietojot pogas . 

3. Nospiediet pogu %c , lai saglabatu iestatTjumu un 
atgrieztos izvelne Capture Menu. 

Saja tabula iestatTjumi ir paskaidroti sTkak: 





✓ Off 




^ - Dats & Time 
Help... 









lestatTjums Apraksts 



Off (Izslegta) Kamera neveic datuma vai datuma un laika 
uzdruku uz attela. 

Date Only Kamera uzdruka paliekosu datumu attela apaksejd 
(Tikai datums) kreisaja stun. 



Date & Time Kamera uzdruka paliekosu datumu un laiku attela 
(Datums un apakseja kreisaja stun, 
laiks) 
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Ja ir izvelets cits iestatTjums, nevis noklusetais Off (Izslegta), 
tiesskata ekrana tiek paradTta sTs iestatTjuma ikona (skatiet 
ieprieksejo tabulu). Jaunais iestatTjums paliek speka Itdz 
bndim, kad tas tiek mainTts (art tad, ja izsledzat kameru). 

PIEZIME. Sis iestatTjums netiek izmantots videoklipu 
ierakstTsanai. 

EV Compensation (EV kompensacija) 

SarezgTtos apgaismojuma apstakjos var izmantot iestatTjumu 
EV (Exposure Value — ekspozTcijas vertTba) Compensation 
(EV kompensacija), tadejadi nenemot vera automatiskas 
ekspozTcijas iestatTjumu. 

Funkcija EV Compensation noder, fotografejot daudz gaisu 
objektu (piemeram, baltu objektu uz gaisa fona) vai daudz 
tumsu objektu (piemeram, melnu objektu uz tumsa fona). 
Ja neizmantojat funkciju EV Compensation, ainas, kuras ir 
daudz gaisu vai tumsu objektu, fotoattela var but pelekas. 
Lai, fotografejot daudz gaisu objektu, attels butu spilgtaks, 
palieliniet iestatTjumu EV Compensation lTdz pozitTvam 
skaitlim. Lai, fotografejot daudz tumsu objektu, attela krasa 
butu tuvaka melnai, samaziniet iestatTjumu EV 
Compensation. 

1. Izvelne Capture Menu (Uznemsanas izvelne) (49. Ipp.) 
izvel ieties EV Compensation. 

2. Apaksizvelne EV Compensation, R^I^UHfjli^^^H 

lietojot pogas ^ , mainiet EV J°J u (0 ,J c| 
iestatTjumu ar soli 0,5 
diapazona no -2,0 lTdz +2,0. 
Jaunais iestatTjums tiek attelots 
tiesskata ekrana izvel nes fona, 
lai jus varetu novertet iestatTjuma 
ietekmi uz attelu. 



Help 

Increase 1Q make image bnghler 
Decrease to make image darker. 
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3. Nospiediet pogu -^f- , lai saglabatu iestatTjumu un 
atgrieztos izvelne Capture Menu. 

Ja iestatTjums nav noklusejums 0.0, ta skaitliska verffba 
ir redzama tiesskata ekrana blakus ikonai 0. Jaunais 
iestatTjums ir speka lldz bndim, kad tas tiek izmainTts 
vai kamera tiek izslegta. Izsledzot kameru, iestatTjumam 
EV Compensation tiek atjaunota nokluseta verffba 0.0. 

Baltas krasas balanss 

Dazados apgaismojuma apstakjos krasas izskatas atskirTgi. 
Piemeram, saules gaisma ir zilaka, turpretim iekstelpu 
kvelspuldzes gaisma ir dzeltenaka. Fotografejot vietas, 
kur domine viena krasa, iespejams, jaizmanto baltas krasas 
balansa iestatTjums, lai palldzetu kamerai predzak atveidot 
krasas un nodrosinatu, ka iegutaja attela baltie laukumi 
tiesam ir balti. Baltas krasas balansu varat mainTt art 
maksliniecisku efektu iegusanas noluka. Piemeram, 
izmantojot iestatTjumu Sun (Saule), attelam var pieskirt 
siltakas krasas. 

1. Izvelne Capture Menu (Uznemsanas izvelne) (49. Ipp.) 
izvelieties White Balance (Baltas krasas balanss). 

2. Apaksizvelne White Balance, 
lietojot pogas -a."^, iezTmejiet 
iestatTjumu. Jaunais iestatTjums 
tiek attelots tiesskata ekrana 
izvelnes fona, lai jus varetu 
novertet ta ietekmi uz attelu. 

3. Nospiediet pogu ^§r , lai 

saglabatu iestatTjumu un atgrieztos izvelne Capture Menu. 



^ - Shads 
f - Tungsten 

Camera adjusls color automalically 
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Saja tabula iestatTjumi ir paskaidroti sTkak: 



lestatijums 


Apraksts 


Auto 
(Automatisks) 


Kamera automdtiski nosaka un korige 
apgaismojuma iTmeni. Sis ir noklusetais 
iestatTjums. 


Sun (Saule) 

0 


Kamera balanse krasas, pienemot, ka objekts 
atrodas dra saulaind vai spilgti apgaismotd, 
tomer mdkonaind vietd. 


Shade (Ena) 

Q 


Kamera balanse krasas, pienemot, ka objekts 
atrodas drd end, tumsu mdkonu aptumsojumd vai 
tiek uznemts kreslas apstdkbs. 


Tungsten 
(Volframs) 

9 


Kamera balanse krasas, pamatojoties uz 
kvelspuldzes vai halogenlampas nodrosindto 
apgaismojumu (tipiski mdjas apstdkjos). 


Fluorescent 
(Dienasgaisma) 

o a o 
11 II 

o o 5 


Kamera balanse krasas, pamatojoties uz 
dienasgaismas lampas nodrosindto 
apgaismojumu. 



Ja ir izvelets cits iestatTjums, nevis noklusejums Auto, 
tiesskata ekrana tiek paradTta sT iestatTjuma ikona (skatiet 
ieprieksejo tabulu). Jaunais iestatTjums ir speka lTdz bndim, 
kad tas tiek izmainTts vai kamera tiek izslegta. Izsledzot 
kameru, iestatTjumam White Balance tiek atjaunota nokluseta 
vertTba Auto. 
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ISO jutTba 



Ar so iestatTjumu tiek pielagota kameras gaismjuffba. 
Ja iestatTjumam ISO Speed (ISO jutTba) ir noradTta nokluseta 
verffba Auto (Automatiska), kamera izvelas ainai 
vispiemerotako ISO jutlbu. 

Ar mazaku ISO juffbas iestatTjumu tiek nodrosinata vislabaka 
attelu kvalitate ar mazako iespejamo graudaimbu (vai 
traucejumiem), bet samazinas aizslega atrums. Ja 
fotografejot nepietiekama apgaismojuma bez zibspuldzes un 
lietojat jutTbas iestatTjumu ISO 100, ieteicams izmantot trijkaji. 
Turpretim, jo lielaka ir ISO verffba, jo atraks ir aizslegs, un to 
var izmantot, fotografejot tumsas vietas bez zibspuldzes, ka 
an fotografejot objektus, kas atri kustas. Jo lielaka ISO juffba, 
jo lielaka attelu graudaimba (vai traucejumi). 

1. Izvelne Capture Menu 

(Uznemsanas izvelne) (49. Ipp.) 
izvelieties ISO Speed. 

2. Apaksizvelne ISO Speed 
iezTmejiet iestatTjumu, lietojot 
pogas . 

3. Nospiediet pogu , lai 

saglabatu iestatTjumu un atgrieztos izvelne Capture Menu. 

Ja tiek izvelets cits iestaffjums, nevis noklusejums Auto, 
tiesskata ekrana tiek paradTta iestaffjuma ikona (ka redzams 
apaksizvelne ISO Speed). Jaunais iestaffjums ir speka lTdz 
bndim, kad tas tiek izmainTts vai kamera tiek izslegta. 
Izsledzot kameru, iestatTjumam ISO Speed tiek atjaunota 
nokluseta verffba Auto. 

PIEZIME. Sis iestaffjums neattiecas uz videoklipu 
ieraksffsanu, ka an tas nav speka, ja ir izvelets 
fotografesanas rezTms Action (Kusffba), Portrait (Portrets), 
Landscape (Ainava) vai Fast Shot (Atra fotografesana). 
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Camera selects trie bes1 ISO speed 
'or Ihe scene. 



3 Attelu un videoklipu 
apskate 



Lai apskatTtu kamera saglabatos attelus un videoklipus, 
var izmantot demonstresanas rezTmu. Skatot attelus 
demonstresanas rezTma, var izmantot talummainas 
parslegu, lai apskatTtu attelu sTktelus vai an palielinatu 
attelus un varetu tos kamera apskatTt tuvak. Skatiet Siktelu 
apskate 64. Ipp. un Attelu palielinasana 65. Ipp. Turklat 
izvelne Playback Menu (Demonstresanas izvelne) piedava 
iespeju izdzest attelus un videoklipus, ierakstTt fotoatteliem 
pievienojamus audiofailus, nonemt sarkano acu efektu, ka art 
pagriezt attelus. Skatiet Demonstresanas izvelnes lietosana 
66. Ipp. 

Demonstresanas izmantosana 

1. Demonstresanas rezTmu var aktivizet divejadi: 

• Kad ir ieslegta kamera, nospiezot demonstresanas 
pogu Q; 

• Kad kamera ir izslegta, turot nospiestu 
demonstresanas pogu Q un vienlaikus pabtdot 
ieslegsanas/izslegsanas sledzi ►on/off, iesledziet 
kameru. Sadi demonstresanas rezTmu var aktivizet, 
neizbtdot kameras objektTvu. 

Attela displeja tiek paradTts pedejais uznemtais vai 
skatTtais attels vai videoklips. 
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2. Ritiniet attelus un videoklipus, lietojot pogas i ► . 
Nospiediet un turiet vienu no pogam ^ ►, lai 
ritinatu atrak. 

Videoklipiem (tos norada video ikona 'rJ?) tiek radTts tikai 
pirmais kadrs. Videoklipi tiek demonstreti automatiski, 
kad to pirmais kadrs ticis radTts ekrana 2 sekundes. 

3. Lai pec attelu un videoklipu apskates izslegtu attela 
displeju, velreiz nospiediet demonstresanas pogu Q- 

PIEZIME. Lai noklausTtos fotoatteliem pievienotos 
audioklipus, parsutiet tos uz datoru un izmantojiet 
programmaturu HP Image Zone. Ja jums ir papildu 
HP Photosmart M serijas dokstacija, audioierakstus 
var noklausTties, savienojot kameru un TV ar kameras 
dokstacijas paltdztbu. Ka to izdant, lasiet dokstacijas 
lietotaja rokasgramata. 

Demonstresanas laika attela displeja ir redzama art 
papildinformacija par katru attelu un videoklipu. Nakamaja 
tabula ir sniegts sTs informacijas apraksts. 




1 2 

I I 

(3=5] 



3 



4 
5 



7 



6 
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# 


Ikona 


Apraksts 


1 


n 3 


Tiek rddTta, ja baterija sasniedz zemu uzlades 
iTmeni (skatiet Stravas indikatori 153. Ipp.) . 


2 


[SD] 


Tiek parddTta tikai tad, ja kamera ir ievietota 
atseviski iegdddjama atminas karte. 


3 


<► 


Redzama displeja dazas sekundes pec 
pdrslegsanas uz demonstresanas rezTmu, 
norddot, ka attelus un videoklipus var ritindt, 
izmantojot pogas 4 ^■ 


4 


1^1 3 


Nordda, ka sis attels ir izvelets nosutlsanai 
3 adresdtiem, izmantojot HP Instant Share 
(skatiet HP Instant Share lietosana 73. Ipp ). 


5 


W 2 


Nordda, ka sis attels ir izvelets izdrukdsanai 
2 eksempldros, izmantojot HP Instant Share 
(skatiet HP Instant Share lietosana 73. Ipp ). 


6 


1 8 of 43 Norada si attela vai videoklipa kartas numuru no 
(18. no 43) atmind saglabdto attelu un videoklipu kopskaita. 


7 


0:29 


• Norada si audio vai video ieraksta ilgumu. 




vai 

■E? 


• Nordda, ka sim attelam ir pievienots 
audioklips. 

• Nordda, ka sis ir videoklips. 
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Ekrans Total Images Summary 
(Attelu ska its) 

Pedeja attela apskates laika 
nospiezot pogu tiek paradlts 
ekrans Total Images Summary 
(Attelu skaits), kura redzams 
uznemto attelu skaits un atlikuso 
attelu skaits. Ekrana augsdaja pa 
kreisi tiek radTti skaitTtaji, kas 
norada programmai HP Instant Share un drukasanai 

izveleto attelu kopskaitu. Ekrana augsdaja pa labi tiek 
radtta ikona, kas norada, ka ir ievietota atminas karte 
(to apzTme ar ikonu fsp| ), ka an stravas indikators 
(piemeram, zema bateriju uzlades llmena indikators; 
skatiet Stravas indikatori 153. Ipp.) . 

Slktelu apskate 

Siktelu apskates rezTma var apskatTt uznemtos fotoattelus un 
ierakstTto videoklipu pirmos kadrus, kas sakartoti matrica pa 
deviniem sTkteliem un videoklipu kadriem ekrana. 

1. Kad kamera ir aktivizets 
demonstresanas rezTms 
(61 . Ipp.), nospiediet 
talummainas parslega da|u 
Sikteli ; ; ; (ta pati, kas Talinat 
^). Siktelu skata attela 
displeja ir redzami ne vairak ka 
devini atteli un videoklipu kadri. Paslaik atlasTtais attels 
vai videoklipa kadrs tiek iezTmets ar dzeltenu rami. 

2. Lietojiet pogas 4 ►, lai parvietotos horizontal uz 
ieprieksejo vai nakamo siktelu. 
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3. Spiediet pogas lai parvietotos vertikali uz sTktelu, 
kas atrodas tiesi virs vai zem paslaik atlasTta sTktela. 

4. Nospiediet pogu -^p , lai izietu no sTktelu apskates 
rezTma un atgrieztos demonstresanas rezTma. Izveletais 
attels vai videoklips (kuram sTktelu skata ir dzeltens ramis) 
attela displeja tiek atkal paradTts pilna skatTjuma. 

STktelu lejasdaja HP Instant Share ikona norada, 
ka fotoattels ir izvelets vienam vai vairakiem HP Instant 
Share adresatiem, printera ikona norada, ka attels 
ir izvelets drukasanai, video ikona "n^i norada, ka tas ir 
videoklips, bet audio ikona cQ norada, ka fotoattelam ir 
pievienots audioklips. 

Attelu palielindsana 

ST iespeja ir paredzeta tikai apskatei; ta neveic attela 
paliekosas izmainas. 

1. Kad kamera ir aktivizets 
demonstresanas rezTms 
(61 . Ipp.), nospiediet 
talummainas parslega da|u 
Palielinat % (ta pati, kas 
Tuvinat^l Paslaik displeja 
redzamais attels tiek automatiski 
palielinats 2 reizes. Tiek paradTta palielinata attela 
centrala daja kopa ar cetram bultinam, kas norada, 
palielinato attelu var panoramet. 

2. Izmantojiet pogas 4 ► un , lai panorametu 
palielinato attelu. 

3. Izmantojiet pogu Tuvinat f un Talinat lai palielinatu 
vai samazinatu palielinajumu. 
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4. Nospiediet pogu -^f , lai izietu no palielinajuma skata 
un atgrieztos demonstresanas rezTma. Izveletais attels 
atkal tiek paradTts attela displeja pilna skatTjuma. 

PIEZIME. ST funkcija ir pieejama tikai fotoatteliem; 
videoklipus nevar palielinat. 

Demonstresanas izvelnes 
lietosana 

Izvelne Playback Menu (Demonstresanas izvelne) Jau j 
apskatTt un izdzest fotoattelus vai videoklipus, atjaunot 
izdzestos attelus un formatet kameras ieksejo atminu vai 
papildu atminas karti. Turklat var nonemt sarkano acu efektu 
ar zibspuldzi uznemtos fotoattelos, apstradat fotoattelus, 
tos pagriezot, ka an pievienot fotoatteliem audioklipus. 

1. Lai paradTtu izvelni Playback Menu, demonstresanas 

rezTma nospiediet pogu -^r • Ja demonstresanas rezTms 
nav aktivizets, vispirms nospiediet demonstresanas pogu 
Q un pec tarn pogu . 

2. Lietojot pogas a."^, iezTmejiet attela displeja kreisaja 
puse pieejamas izvelnes Playback Menu opcijas. Izvelnes 
Playback Menu opcijas ir paskaidrotas talak saja nodala. 

3. Lietojot pogas 4 K parvietojieties lldz attelam vai 
videoklipam, kuru velaties izmantot. 

4. Izvelieties iezTmeto izvelnes Playback Menu opciju, 
nospiezot pogu • Lai veiktu izveleto uzdevumu, 
izpildiet ekrana redzamos noradTjumus. 

5. Lai aizvertu izvelni Playback Menu un atgrieztos 
demonstresanas rezTma, nospiediet tiesskata pogu Q . 
Lai uzzinatu par citiem veidiem, ka aizvert izvelni, skatiet 
Kameras izvelnes 28. Ipp. 
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Nakamaja tabula ir apkopotas izvelnes Playback Menu 

opcijas. 




# Ikona Apraksts 



1 


1 


Delete (Dzest) — atver apaksizvelni, kura tiek 
pieddvdtas iespejas izdzest konkreto attelu vai 
videoklipu, izdzest visus attelus un videoklipus, 

r ... • 1 .■ -II .■ 1 .■ 

tormatet leksejo atminu vai papildu atminas karti, 
ka an atjaunot pedejo izdzesto attelu. (Skatiet 
Dzesana 68. Ipp.) 


2 




Remove Red Eyes (Nonemt sarkano acu efektu) — 
izlabo sarkano acu efektu, kas rodas, ja cilveks 
fotografets, izmantojot zibspuldzi. (Skatiet Sarkano 
acu efekta nonemsana 69. Ipp.) 


3 


& 


Rotate (Pagriezt) — paslaik radTto fotoattelu 
pagriez par 90 grddiem izveletaja virziend. 
(Skatiet Pagriesana 70. Ipp.) 


4 


ft 


Record Audio (Skanas ierakstTsana) — ieraksta 
audioklipu, ko pievienot sim fotoattelam. (Skatiet 
Skanas ierakstisana 70. Ipp.) 


5 




EXIT (Iziet) — aizver izvelni Playback Menu. 
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Dzescma 

Izvelne Playback Menu 

(Demonstresanas izvelne) (66. Ipp.) 
izveloties Delete (Dzest), tiek atverta 
apaksizvelne Delete. Lietojot pogas 
a."^, iezTmejiet opciju un pec tarn 
nospiediet pogu %r , lai opciju 
izveletos. 

Apaksizvelne Delete piedava sadas iespejas: 

• Cancel (Atcelt) — jauj atgriezties izvelne Playback Menu, 

neizdzesot paslaik radTto attelu vai videoklipu. 

• This Image (So attelu) — izdzes displeja redzamo attelu 
vai videoklipu. 

• All Images (in Memory/on Card) (Visus attelus 

(no atminas/kartes)) — dzes visus attelus un videoklipus 
no ieksejas atminas vai kamera ievietotas atseviski 
iegadajamas atminas kartes. 

• Format (Memory/Card) (Formatet (atminu/karti)) — dzes 
visus attelus, videoklipus un failus no ieksejas atminas vai 
papildu atminas kartes un pec tarn formate ieksejo atminu 
vai atminas karti. 

Lai efektTvak noverstu kartes un attelu bojajumus, pirmaja 
lietosanas reize formatejiet karti, izmantojiet funkciju 
Format Card (Formatet karti). Izmantojiet funkciju Format 
Card an, ja velaties izdzest visus karte saglabatos attelus 
un videoklipus. 

• Undelete Last (Atcelt pedejo dzesanu) — atjauno 
pedejo izdzesto attelu vai attelus atkanba no ta, vai 
apaksizvelne Delete ir izveleta opcija This Image vai All 
Images (in Memory/on Card). (ST opcija tiek paradlta 
tikai pec tarn, kad ir veikta darblba Delete.) 
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PIEZIME. Izmantojot opciju Undelete Last, var atsaukt tikai 
pedejo dzesanas darblbu. Tikltdz jus izpildat nakamo 
darbtbu, piemeram, izsledzat kameru vai uznemat jaunu 
attelu, veikta dzesanas darblba vairs nav atsaucama, 
un kamera nevar atjaunot izdzesto attelu vai attelus. 

Sarkano acu efekta nonemsana 

Izvelne Playback Menu (66. Ipp.) izveloties Remove Red 
Eyes, kamera nekavejoties sak apstradat pasreizejo 
fotoattelu, lai taja uznemtajiem objektiem nonemto sarkano 
acu efektu. Sarkano acu nonemsanas process ilgst dazas 
sekundes. Kad apstrade ir pabeigta, tiek paradTts izlabotais 
attels ar zajiem ramTsiem ap izlabotajiem apgabaliem, 
ka an apaksizvelne Remove Red Eyes, kura ir trTs opcijas: 

• Save Changes (Saglabat izmainas) — saglaba sarkano 
acu efekta noversanas izmainas (parrakstot sakotnejo 
attelu) un atgriezas izvelne Playback Menu. 

• View Changes (ApskatTt izmainas) — parada attela 
palielinajumu; taja zaji ramisi norada attela dajas, 
kuras nonemts sarkano acu efekts. Saja skata attelu var 
palielinat un panoramet. Lai atgrieztos apaksizvelne 
Remove Red Eyes, nospiediet pogu ^fr ■ 

• Cancel (Atcelt) — atgriezas izvelne Playback Menu, 
nesaglabajot sarkano acu efekta izmainas. 

PIEZIME. ST izvelnes opcija ir pieejama tikai fotoatteliem, 
kas uznemti ar zibspuldzi. Funkcija Remove Red Eyes nav 
pieejama videoklipiem. 
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Pagriescma 

Izvelne Playback Menu (Demonstresanas izvelne; 66. Ipp.) 
izveloties Rotate (Pagriezt), kamera parada apaksizvelni, 
kas jauj vairakas reizes pagriezt attelu par 90 gradiem. 

1. Izvelne Playback Menu atlaslet Rotate. 

2. Izmantojiet pogas 4 loi pagrieztu attelu 
pulkstenradTtaja virziena vai preteji. Attels tiek pagriezts 
attela displeja. 

3. Kad attels ir pagriezts vajadzTgaja stavoklT, nospiediet 
pogu , lai izietu no apaksizvelnes Rotate un 
saglabatu jauno attelu. 

PIEZIME. ST izveles iespeja nav pieejama videoklipiem. 

Skanas ierakstTsana 

Lai ierakstTtu audioklipu fotoattelam, kam vel nav pievienots 
audioklips: 

1. Izvelne Playback Menu (Demonstresanas izvelne; 
66. Ipp.) atlasiet Record Audio (Skanas ierakstTsana). 
Skanas ierakstTsana sakas tulTt pec tarn, kad esat 
izvelejies so opciju. lerakstTsanas laika displeja ir 
redzama mikrofona ikona ^ un pagajusa laika skaitTtajs. 

2. Lai partrauktu ierakstTsanu, nospiediet pogu -^r ; preteja 
gadTjuma skanas ierakstTsana turpinas, lTdz kamerai 
pietrukst atminas. Partraucot ierakstTsanu, displeja tiek 
atverta izvelne Playback Menu. 
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Ja izveletajam attelam jau ir pievienots audioklips, izveloties 
Record Audio, tiek atverta apaksizvelne Record Audio. 

Apaksizvelne ir pieejamas vairakas opcijas: 

• Keep Current Clip (Saglabat pasreizejo klipu) — 
saglaba pasreizejo audioklipu un atgriezas izvelne 
Playback Menu. 

• Record New Clip (lerakstTt jaunu klipu) — sak ierakstTt 
audioklipu, aizstajot ieprieksejo audioklipu. 

• Delete Clip (Dzest klipu) — dzes pasreizejo audioklipu un 
atgriezas izvelne Playback Menu. 

PADOMS. Lai noklausTtos fotoatteliem pievienotos 
audioklipus, parsutiet tos uz datoru un izmantojiet 
programmaturu HP Image Zone. Ja jums ir papildu 
HP Photosmart M serijas dokstacija, audioklipus var 
noklausTties, savienojot kameru un TV ar kameras 
dokstacijas palldzlbu. Ka to izdarTt, lasiet dokstacijas 
lietotaja rokasgramata. 

PIEZIME. St izveles iespeja nav pieejama videoklipiem. 
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4 HP Instant Share lietosana 



Sai kamerai ir lieliska funkcija — HP Instant Share. Ar tas 
paltdztbu kamera var viegli izveleties fotoattelus, lai tos 
automatiski nosutTtu dazadiem adresatiem. Adresatus varat 
iestatTt, izmantojot izvelni HP Instant Share Menu. Izvelni 
HP Instant Share Menu var art pielagot, iekjaujot taja 
e-pasta adreses (ieskaitot adresatu grupu sarakstus), 
interneta albumus vai noradot citus tiessaistes pakalpojumus. 
Kad ar kameru jau ir uznemti atteli, izvelni HP Instant Share 
ir vienkarsi lietot: 

1. lestatiet kamera adresatus (skatiet 76. Ipp.) . 

2. Izvelieties kamera attelus, kas janosuta tiessaistes 
adresatiem (skatiet 77. Ipp.). 

PIEZIME. Lai izmantotu HP Instant Share funkcijas, datora 
jabut instaletai programmaturas HP Image Zone pilnai 
versijai. Lai noskaidrotu, vai datora, kura tiek izmantota 
operetajsistema Windows, ir instaleta pilna versija, 
skatiet Sistemas prasibas (tikai Windows) 97. Ipp. 
Macintosh datoros vienmer tiek instaleta programmaturas 
HP Image Zone pilna versija. 

PIEZIME. Pieejamie tiessaistes pakalpojumi dazados 
regionos atskiras. Lai redzetu, ka darbojas HP Instant 
Share, apmeklejiet www.hp.com/go/instantshare. 
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Izvelnes HP Instant Share Menu 
lietosana 

Izvelne HP Instant Share Menu pec noklusejuma Jauj 
izveleties attelus, lai tos automatiski drukatu nakamreiz, kad 
kamera tiek pievienota datoram vai printerim. Izmantojot 
izvelnes opciju HP Instant Share Setup... (HP Instant Share 
Menu iestatTjumi) izvelnei HP Instant Share Menu var 
pievienot adresatus, piemeram, e-pasta adreses (ieskaitot 
adresatu grupu sarakstus), interneta albumus un citus 
tiessaistes pakalpojumus (skatiet Tiessaistes adresatu 
iestatisana kamera 76. Ipp.). 

1. Lai atvertu izvelni HP Instant Share Menu, kameras 
aizmugure nospiediet pogu HP Instant Share/Drukat 

E /W^ ■ Attela displeja tiek paradTts pedejais 
uznemtais vai skatTtais attels, virs kura novietota izvelne 
HP Instant Share Menu. 

2. Izmantojiet pogas , lai ritinatu izvelnes HP Instant 
Share Menu E3 opcijas. 

3. Lai izveletos iezTmeto opciju, nospiediet pogu i §p • 

4. Lai aizvertu izvelni HP Instant Share Menu, nospiediet 
tiesskata pogu . Lai uzzinatu par citiem veidiem, 
ka aizvert izvelni, skatiet Kameras izvelnes 28. Ipp. 
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Nakamaja tabula ir paskaidrotas visas opcijas, kas izvelne 
HP Instant Share Menu ir iekjautas pec noklusejuma. 



Hi 5 Instant Share Menu 




# Ikona Apraksts 



1 | n Print 1 copy (Drukat 1 eksemplaru) — savienojot 

YAj kameru ar datoru vai printeri, izdrukat paslaik 

redzamo attelu. (Skatiet Attelu nosutTsana adresdtiem 

77. Ipp.). 

Print 2 copies (Drukat 2 eksemplarus) — izdrukat divus 
paslaik displeja redzamd attela eksemplarus. 



3 ^js HP Instant Share Setup... (HP Instant Share 

H« iestatTjumi..,) — jauj izvelnei HP Instant Share Menu 
pievienot papildu e-pasta un citus HP Instant Share 
adresatus. Skatiet Tiessaistes adresdtu iestatisana 
kamera 76. Ipp. 




EXIT (Iziet) jauj aizvert izvelni HP Instant Share Menu. 



PADOMS. Ja drukajamos attelus izvelaties, izmantojot 
HP Instant Share un pec tarn tos aiznesat drukasanai 
uz foto drukas servisu, informejiet servisa darbiniekus, 
ka iesniedzat standarta DPOF failu, kura noradTti 
drukajamie atteli un eksemplaru skaits. 
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Tiessaistes adresatu iestatisana 
kamerci 

Izvelne HP Instant Share Menu var iestatTt lldz 32 HP Instant 
Share adresatiem (piemeram, atseviskas e-pasta adreses vai 
adresatu grupu sarakstus). 

PIEZIME. Lai izpildTtu sTs darbtbas, vajadzTgs interneta 
pieslegums. 

PIEZIME. Ja kamera ir ievietota atminas karte, 

parliecinieties, vai ta nav bloketa un taja ir brTva vieta. 

1. Parliecinieties, vai datora ir instaleta programmaturas 
HP Image Zone pilna versija (skatiet 18. un 96. Ipp.). 

2. lesledziet pogu HP Instant Share/Drukat H . 

3. Izmantojot pogu iezTmejiet HP Instant Share Setup... 

(Instant Share iestatTjumi...) H ^ un pec tarn nospiediet 
pogu T§r • Attela displeja tiek paradlts aicina|ums 
pieslegt kameru datoram. 

4. leslegtu kameru savienojiet 
ar datoru, izmantojot 
kameras komplektacija 
iekjauto USB kabeli. 
Pievienojiet kabeja lielako 
kontaktspraudni datoram 
un mazako 
kontaktspraudni USB 
pieslegvietai kameras 
sanos. 

Vai an savienojiet kameru 
ar datoru, lietojot atseviski iegadajamo HP PhotoSmart 
M serijas dokstaciju: ievietojiet kameru dokstacija un 
nospiediet dokstacijas pogu Saglabat/Drukat . 
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5. Nakama darbtba sistemas Windows un Macintosh 
datoros nedaudz atskiras. 

• Sistema Windows. Kameru piesledzot datoram, tiek 
aktivizeta programma HP Instant Share Setup. Ja sis 

dialoglodzins tiek paradTts divreiz, aizveriet to, 
noklikskinot uz Cancel (Atcelt). Programma HP Instant 
Share Setup (HP Instant Share iestatTjumi) noklikskiniet 
uz Start (Sakt) un, izpildot ekrana redzamos 
noradTjumus, iestatiet adresatus datora un saglabajiet 
tos kamera. 

• Sistema Macintosh. Kameru piesledzot datoram, tiek 
aktivizeta pallga programma HP Instant Share Setup 

Assistant (HP Instant Share iestatisanas palTgs). 
Noklikskiniet uz Continue (Turpinat) un izpildiet ekrana 
redzamos noradTjumus, lai iestatTtu datora adresatus 
un saglabatu tos kamera. 

Attelu nosutisana adresdtiem 

Vienu vai vairakus fotoattelus var nosutTt uz jebkuram 

HP Instant Share adresatu skaitam. Videoklipus nevar nosutTt. 

1. lesledziet kameru un nospiediet pogu HP Instant Share/ 
Drukat [53 , lai atvertu izvelni HP Instant Share 

Menu (HP Instant Share izvelne) CE3. 

2. Izmantojiet pogas a.^, lai iezTmetu pirmo adresatu, 
kam janosuta viens vai vairaki atteli. 

3. Izmantojiet pogas 4 Id i ritinatu lldz fotoattelam, kuru 
velaties nosutTt izveletajam adresatam. 

4. Nospiediet pogu -^r , un izvelne 
HP Instant Share Menu virs 
izveleta adresata paradas ^/ . 
Lai atceltu adresata izveli, velreiz 
nospiediet pogu . 
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5. Izvelieties sim attelam citus adresatus — izmantojiet 
pogas , lai iezTmetu adresatu, un pec tarn 
nospiediet pogu ! m L , lai to iezTmetu. 

6. Izmantojiet pogas 4 K Id ■ ritinatu Itdz citiem atteliem, 
un tapat izvelieties tiem adresatus. 

7. Kad esat pabeidzis adresatu izveli, nospiediet tiesskata 
pogu lai aizvertu izvelni HP Instant Share Menu. 
Lai uzzinatu par citiem veidiem, ka aizvert izvelni, skatiet 
Kameras izvelnes 28. Ipp. 

8. Savienojiet kameru ar datoru, ka noradTts Attelu 
parsutTsana uz datoru 79. Ipp. Atteli tiek automatiski 
nosutTti atbilstosajiem HP Instant Share adresatiem. 

• Atteli, kurus izvelejaties nosutTt e-pasta adresatiem, 
netiek sutTti ka e-pasta zinu pielikumi. Ta vieta atteli 
tiek augsupieladeti drosa HP interneta lapa, un katrai 
e-pasta adresei tiek nosutTts zinojums. Zinojuma ir 
iekjauti slkteli, ka an saite uz interneta lapu, kura 
adresats var jums atbildet, izdrukat attelus, saglabat 
attelus sava datora, parsutTt attelus, ka art veikt citas 
darbtbas. Sada veida attelus var apskatTt art 
personas, kas izmanto atskingas e-pasta programmas, 
jo tiek noverstas ar e-pasta pielikumiem saistTtas 
problemas. 

• Adresatam Print (Drukat) nosOtTtie atteli tiek 
automatiski izdrukati no datora. 

PIEZIME. Ja kamera tiek tiesi savienota ar printed, 

ka aprakstTts sadaja Attelu drukasana tiesi no kameras 

81 . Ipp., visi drukasanai izveletie atteli tiek automatiski 
izdrukati. 
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5 Attelu parsutisana un 
drukasana 



Attelu parsutisana uz datoru 

PADOMS. So uzdevumu var veikt art, izmantojot atminas 
kartes lasltaju (skatiet Izmantojot atminas kartes lasitaju 

100. Ipp.) vai papildus iegadajamo HP PhotoSmart 
M serijas dokstaciju (skatiet dokstacijas lietotaja 
rokasgramatu). 

1. Parliecinieties, vai: 

• Datora ir instaleta programmatura HP Image Zone 
vai HP Image Zone Express (skatiet Programmaturas 
instalesana 1 8. Ipp.). Ka parsutTt attelus uz datoru, 
kura nav instaleta programmatura HP Image Zone, 
skatiet Kameras izmantosana, neinstalejot 
programmaturu HP Image Zone 99. Ipp. 

• Ja atteli kamera ir izveleti drukasanai vai nosutTsanai 
HP Instant Share adresatiem, parliecinieties, vai dators 
ir savienots ar printeri un/vai internetu. 

2. Lai kameru varetu 
savienot ar datoru, 
tas komplektacija ir 
iekjauts Tpass USB kabelis. 
Pievienojiet USB kabeja 
lielako kontaktspraudni 
datoram. 
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3. Atveriet kameras sana esoso gumijas vacinu un 
pievienojiet USB kabeja mazako kontaktspraudni kameras 
USB pieslegvietai. 

4. lesledziet kameru. 

• Si sterna Windows. Programmatura HP Image Transfer 
ietver lejupielades funkcionalitati. Ekrana Transfer 
Images from Camera/Card (Attelu parsutisana 

no kameras/kartes) noklikskiniet uz Start 

Transfer (Sakt parsutisanu). Atteli tiek parsutTti uz 

datoru. Ja ieprieks ir izveleti fotoatteli sutTsanai 

HP Instant Share adresatiem (77. Ipp.), tulTt pec tarn 

tiek izpildttas sTs darbtbas. Kad datora tiek paradlts 

ekrans Image Action Summary (Kopsavilkums par 

darblbam ar atteliem), kameru var atvienot no datora. 

• Si sterna Macintosh. Programma Image Capture un 
iPhoto ietver lejupielades funkcionalitati. Ja esat 
iezTmejis attelus nosutTsanai adresatiem, izmantojot 
programmaturu HP Instant Share (skatiet 74. un 76), 
tiek paradlts ekrans Actions are ready to process 
(Darblbas ir gatavas apstradei). Lai attelus nosutTtu 
adresatiem, noklikskiniet uz OK (Labi). Pec tarn 
programma Image Capture vai iPhoto attelus un 
videoklipus parsuta uz datoru. Kad lejupielade ir 
pabeigta, kameru var atvienot no datora. 
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Attelu drukascma tiesi no kameras 



PictBridge 



Lai drukatu attelus, kameru var savienot tiesi ar 
jebkuru PictBridge printeri. Ja printeris atbalsta 
tehnologiju PictBridge, uz ta jabut PictBridge 
logotipam. 

1. Parbaudiet, vai printeris ir ieslegts. Nednkst mirgot 
neviens no printera indikatoriem, ka art nednkst but ar 
printeri saistTtu zinojumu par kjudam. NepieciesamTbas 
gadtjuma ielieciet printerT papTru. 

2. Savienojiet kameru ar 
printeri. 

a) Parliecinieties, vai 
kameras iestatTjumam 
USB Configuration 
(USB konfiguracija) ir 
izveleta vertlba Digital 
Camera (Ciparkamera; 
skatiet USB 
Configuration 
(USB konfiguracija) 
90. Ipp.). 

b) Izmantojot kameras komplektacija iekjauto USB 
kabeli, pievienojiet lielako plakano USB kabeja galu 
atbilstosajai PictBridge printera pieslegvietai. 

PADOMS. PictBridge pieslegvieta parasti ir novietota 
printera priekspuse. 

3. Atveriet kameras sana esoso gumijas vacinu un 
pievienojiet USB kabeja mazo kontaktspraudni kameras 
USB pieslegvietai. 
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4. Kad kamera ir savienota ar 




printeri, kameras displeja tiek 
paradTta izvelne Print Setup 



(Drukas iestatTjumi). Ja kameras 
izvelne HP Instant Share Menu 

jau ir izveleti drukajamie atteli, 



tiek paradTts izveleto attelu 
skaits. Preteja gadTjuma displeja ir redzams Images: ALL 
(Atteli: VISI). 

Ekrana Print Setup apakseja labaja stun tiek paradTts 
drukas prieksskatTjums, kur redzams lapas izkartojums, 
kas tiks izmantots attelu drukasanai. Sis drukas 
prieksskatTjums mainas atkanba no ta, ka tiek mainTts 
iestatTjums Print Size (Izdrukas izmeri) un Paper Size 
(PapTra formats). 

Ja iestatTjumam Print Size vai Paper Size ir noradlta 
vertlba default (noklusejums), drukas prieksskatTjums 
netiek paradlts. Printeris automatiski nosaka lappuses 
izkartojumu, kas jalieto attelu drukasanai. 

5. Lai mainTtu izvelnes Print Setup iestatTjumus, ar kameras 
pogam atlasiet izvelnes opciju, bet ar pogam 4 ► 
mainiet iestatTjuma vertTbu. 

6. Kad iestatTjumi ir pareizi, nospiediet kameras pogu -^r , 
lai saktu drukasanu. 

Pec kameras savienosanas ar printeri varat izdrukat izveletos 
attelus (skatiet 77. Ipp.). 

PIEZIME. Videoklipus nevar izdrukat no kameras tiesi. 
Ja printerim ir atminas kartes slots un printeris var drukat 
videoklipus, atminas karti varat ievietot printera atminas 
kartes slota un izdrukat videoklipu. Plasaku informaciju 
skatiet printera rokasgramata. 
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PIEZIME. Ja kameru savienojat ar cita razotaja printeri, 
un drukajot rodas problemas, sazinieties ar printera 
razotaju. Kompanija HP nesniedz tehnisko atbalstu citu 
razotaju printeriem. 

PADOArtS. Papildus saja sadaja aprakstTtajai metodei 
attelus var drukat tiesi no kameras, izmantojot vienu no 
siem panemieniem: 

• Ja atteli, kurus velaties drukat, saglabati papildu 
atminas karte, un printerim ir atminas kartes slots, 
iznemiet atminas karti no kameras un ievietojiet to 
printera atminas kartes slota. Predzakus noradljumus 
skatiet printera rokasgramata. 

• Ja jums ir papildus iegadajama HP PhotoSmart 

M serijas dokstacija, kameru varat savienot ar printeri, 
izmantojot dokstaciju. NoradTjumus skatiet dokstacijas 
lietotaja rokasgramata. 
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6 Izvelnes Setup Menu 
(lestatTjumu izvelne) 
lietosana 

Izvelne Setup Menu var pielagot vairakus kameras 
iestatTjumus, piemeram, kameras skanas, datumu un laiku, 
ka art USB vai TV savienojuma konfiguraciju. 

1. Lai atvertu izvelni Setup Menu, atveriet jebkuru citu izvelni 
(skatiet Kameras izvelnes 28. Ipp.) un pec tarn, lietojot 
pogas 4 ►/ parvietojieties uz izvelnes Setup Menu 
cilni <V 




2. Lai ritinatu izvelnes Setup Menu opcijas, lietojiet pogas 

. 

3. Nospiediet pogu , la i izveletos iezTmeto opciju un 
atvertu tas apaksizvelni, vai lietojiet pogas 4 ►, lai 
mainTtu iezTmetas opcijas iestatTjumus, neatverot 
apaksizvelni. 

4. Apaksizvelne lietojiet pogas un pec tarn pogu , 
lai mainTtu izvelnes Setup Menu opcijas iestatTjumu. 

5. Lai aizvertu izvelni Setup Menu, nospiediet tiesskata pogu 

. Lai uzzinatu par citiem veidiem, ka aizvert izvelni, 
skatiet Kameras izvelnes 28. Ipp. 
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Display Brightness 
(Displeja spilgtums) 

Sis iestatTjums Jauj atbilstosi apstakjiem pielagot 

attelu displeja spilgtumu. So iestatTjumu var izmantot, 

lai palielinatu spilgtumu vaja apgaismojuma vai samazinatu 

spilgtumu bateriju jaudas taupisanas noluka. 

lestatTjuma Display Brightness nokluseta vertTba ir Medium 
(Videjs). 

1. Izvelne Setup Menu (IestatTjumu izvelne) (85. Ipp.) 
izvelieties Display Brightness. 



2. Apaksizvelne Display 
Brightness iezTmejiet attelu 
displeja velamo spilgtuma 
Itmeni. Jaunais iestatTjums tiek 
lietots tiesskata ekranam, kas 
redzams izvelnes fona, lai jus 
varetu novertet iestatTjuma 




ietekmi uz displeja spilgtumu. 
3. Nospiediet pogu , lai saglabatu iestatTjumu un 
atgrieztos izvelne Setup Menu. 

Jaunais iestatTjums paliek speka lTdz bndim, kad tas tiek 
mainTts, an tad, ja izsledzat kameru. 
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Camera Sounds (Kameras skanas) 

Kameras skanas ir dzirdamas, kad kamera tiek ieslegta, 
kad tiek nospiesta kada no pogam vai tiek uznemts attels. 
Kameras skanas nav audioieraksti, kas ierakstTti kopa ar 
atteliem vai videoklipiem. 

lestatTjuma Camera Sounds nokluseta vertTba ir On 
(leslegtas). 

1. Izvelne Setup Menu (lestatTjumu izvelne) (85. Ipp.) 
izvelieties Camera Sounds. 

2. Apaksizvelne Camera Sounds 

iezTmejiet Off (Izslegtas) vai 
On (leslegtas). 

3. Nospiediet pogu -^f" , 
lai saglabatu iestatTjumu 
un atgrieztos izvelne 
Setup Menu. 

Jaunais iestatTjums paliek speka lldz bndim, kad tas tiek 
mainTts, an tad, ja izsledzat kameru. 




Turns camera sounds an or off. 



Izvelnes Setup Menu (lestatijumu izvelne) lietosana 87 



Live View at Power On 
(Tiesskats iesledzot kameru) 

Sis iestatTjums nozTme, ka kamera automatiski aktivize 
tiesskatu ikreiz, kad iesledzat kameru, vai an attela displejs 
vienmer ir izslegts, kad kamera tiek ieslegta. 

lestatTjuma Live View at Power On nokluseta verffba ir Live 
View On (Tiesskats ieslegts). 

PADOMS. Izveloties Live View at Power On iestatTjumu Live 
View Off (Tiesskats izslegts), var taupTt bateriju jaudu. 

1. Izvelne Setup Menu (IestatTjumu izvelne) (85. Ipp.) 
izvelieties Live View Setup (Tiesskata iestatTjumi). 

2. Apaksizvelne Live View at 
Power On iezTmejiet opciju 
Live View On vai Live 
View Off. 

3. Nospiediet pogu i5 gf- , 
lai saglabatu iestatTjumu un 
atgrieztos izvelne Setup Menu. 

Jaunais iestatTjums paliek speka lTdz bndim, kad tas tiek 
mainTts, an tad, ja izsledzat kameru. 



P- 



Image Display will show Live View 
when the camera is turned an. 
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Date & Time (Datums un laiks) 



<J3 Date & Time 



Sis iestatTjums jauj kamera iestatTt datuma/laika formatu, 
ka art pareizu datumu un laiku. Tas parasti tiek darTts, 
kad kamera tiek iestatTta pirmo reizi, tacu jums var 
rasties nepieciesamTba mainTt datuma un laika iestatTjumu, 
|a ce|o|uma laika mainat laika joslas, ka art tad, ja kamerai 
ilgstosi nav bijusi nodrosinata strava, vai an datums vai 
laiks nav pareizs. 

Izveletais datuma/laika formats tiek izmantots, lai paradltu 
datumu demonstresanas rezTma. Turklat saja iestatTjuma 
izveletais formats tiek izmantots funkcijai Date &Time 
Imprint (Datuma un laika uzdruka; skatiet Datuma un laika 
uzdruka 55. Ipp.). 

1. Izvelne Capture Menu (Uznemsanas izvelne) (85. Ipp.) 
izvelieties Date & Time Imprint. 

2. Apaksizvelne Date &Time 
pielagojiet iezTmetas vertTbas, 
lietojot pogas . 

3. Lai parietu uz citam vertTbam, 
spiediet pogas 4 ►. 

4. Atkartojiet 2. un 3. darblbu, Itdz 
ir iestatTts pareizs datuma/laika 
formats, datums un laiks. 

5. Nospiediet pogu , lai saglabatu iestatTjumu un 
atgrieztos izvelne Setup Menu. 

Datuma/laika formata iestatTjums paliek speka Itdz bndim, 
kad to nomainat, pat ja kamera tiek izslegta. Datuma un 
laika iestatTjumi saglabajas, kamer kamera ievietotas 
baterijas ir uzladetas vai kamera ir savienota ar atseviski 
iegadajamo HP mainstravas adapted, ka an tajos 
gadTjumos, ja kameras baterijas tiek iznemtas uz laiku, 
kas neparsniedz 10 minOtes. 
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USB Configuration 
(USB konfiguracija) 



Sis iestatTjums nosaka, ka kamera tiek atpazTta, kad ta tiek 
pieslegta datoram. 



1. Izvelne Setup Menu l - l l MJi Bf M 

(lestatTjumu izvelne) (85. Ipp.) 
izvelieties USB. 




2. Apaksizvelne USB Configuration 

(USB konfiguracija) iezTmejiet 
vienu no sTm izveles iespejam: 



* Digital Camera 

(Ciparkamera) — dators kameru atpazTst ka 
ciparkameru, kura tiek lietots Picture Transfer Protocol 
(PTP) standarts. Sis ir kameras noklusetais iestatTjums. 

• Disk Drive (Disks) — dators kameru atpazTst ka disku, 
kas darbojas atbilstosi Mass Storage Device Class 
(MSDC — lielapjoma atminas iericu klase) 
standartam. Izmantojiet so iestatTjumu, lai parsutTtu 
attelus uz datoru, kura nav instaleta programmatura 
HP Image Zone (skatiet Attelu parsutTsana uz datoru, 
nelietojot programmaturu HP Image Zone 1 00. Ipp.). 
Ja datora nav instaleta programmatura HP Image 
Zone, so iestatTjumu, iespejams, nevares izmantot 
sistema Windows 98. 

3. Nospiediet pogu ^§r , lai saglabatu iestatTjumu un 
atgrieztos izvelne Setup Menu. 

Jaunais iestatTjums paliek speka lTdz bndim, kad tas tiek 
mainTts, an tad, ja izsledzat kameru. 
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TV Configuration 
(TV konfiguracija) 



ffil TV Configuration 



y NTSC 



North American television standard 



Sis iestatTjums jauj iestatTt videosignala formatu ar kameru 
uznemto attelu radTsanai televizora (TV), kas savienots ar 
kameru, izmantojot atseviski iegadajamo HP Photosmart 
M serijas kameras dokstaciju. 

Nokluseta iestatTjuma TV Configuration (TV konfiguracija) 
vertTba ir atkarTga no valodas un regiona, kas izvelets, 
pirmoreiz iesledzot kameru. 

1. Izvelne Setup Menu (lestatTjumu 
izvelne) (85. Ipp.) izvelieties TV 
Configuration. 

2. Apaksizvelne TV Configuration 

iezTmejiet vienu no sTm divam 
iespejam: 

• NTSC — sis formats 

galvenokart tiek izmantots Ziemejamerika, vairakas 
Dienvidamerikas valstTs, Japana, Koreja un Taivana. 

• PAL — sis formats galvenokart tiek lietots Eiropa, 
Urugvaja, Paragvaja, Argentina, ka an vairakas 
Azijas valstTs. 

PADOMS. Ja izveletais iestatTjums jusu valstT nedarbojas, 
izmeginiet otru iestatTjumu. 

3. Nospiediet pogu , la i saglabatu iestatTjumu un 
atgrieztos izvelne Setup Menu. 

Jaunais iestatTjums paliek speka lTdz bndim, kad tas tiek 
mainTts. Tas paliek speka an tad, ja izsledzat kameru. 

Plasaku informaciju par kameras savienosanu ar TV skatiet 
dokstacijas lietotaja rokasgramata. 
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Language (Valoda) 

Sis iestatTjums jauj mainTt kameras interfeisa (piemeram, 
izvelnu tekstu) valodu. 

1. Izvelne Setup Menu (lestatTjumu 
izvelne) (85. Ipp.) izvelieties 

inn . 

2. Lai iezTmetu valodu, kuru 
velaties izmantot, apaksizvelne 
Language izmantojiet pogas 
^rw un i 

3. Nospiediet pogu %c , lai saglabatu iestatTjumu un 
atgrieztos izvelne Setup Menu. 

Jaunais iestatTjums paliek speka lTdz bndim, kad tas tiek 
mainTts. Tas paliek speka an tad, ja izsledzat kameru. 
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Move Images to Card 
(Attelu parvietosana uz karti) 

ST opcija sniedz iespeju parvietot attelus no ieksejas atminas 
uz papildu atminas karti, kas ievietota kamera (skatiet 
Atminas kartes (iegadajama atseviski) ievietosana un 
formatesana 17. Ipp.). ST opcija izvelne Setup Menu ir 

pieejama tad, ja kamera ir ievietota atseviski iegadajama 
atminas karte un kameras iekseja atmina ir vismaz 
viens attels. 

1. Izvelne Setup Menu (85. Ipp.) iezTmejiet Move Images to 
Card... un nospiediet pogu -^r • 

2. Attela displeja tiek paradTts apstiprinajuma ekrans. 

• Ja atminas karte ir vieta visiem iekseja atmina 
saglabatajiem atteliem, apstiprinajuma ekrana tiek 
paradits jautajums, vai velaties parvietot visus attelus. 

• Ja ir vieta tikai daziem atteliem, apstiprinajuma 
ekrana tiek sniegta informacija par to, cik attelus 
var parvietot, un jautajums, vai sie atteli japarvieto. 

• Ja uz atminas karti nevar parvietot nevienu attelu, 
apstiprinajuma ekrana tiek paradTts zinojums 
CARD FULL (Karte ir pilna). 

Parvietosanas laika tiek radTts norises indikators. Visi uz 
atminas karti veiksmTgi parvietotie atteli tiek izdzesti no 
kameras ieksejas atminas. Kad parvietosana ir pabeigta, 
tiek atverta izvelne Setup Menu. 
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7 Problemu noversana un 
tehniskais atbalsts 



Saja nodaja atrodama informacija par sadam temam: 

• Kameras sakotnejo iestatTjumu atjaunosana (96. Ipp.) 

• Programmatura HP Image Zone, sistemas praslbas un 
HP Image Zone Express (96. Ipp.) 

• Kameras izmantosana, neinstalejot programmaturu 
HP Image Zone (99. Ipp.) 

• lespejamas problemas, celoni un risinajumi (105. Ipp.) 

• Kameras kjudu zinojumi (1 22. Ipp.) 

• Datora kjudu zinojumi (1 38. Ipp.) 

• PalldzTbas iegusana no HP, ieskaitot internetu un tehnisko 
atbalstu pa talruni (140. Ipp.) 

PIEZIME. Papildinformaciju par seit mineto problemu 
risinajumiem, ka an atbildes uz jebkuriem citiem 
jautajumiem, kas var rasties, lietojot kameru vai 
programmaturu HP Image Zone, skatiet HP klientu 
atbalsta interneta vieta www.hp.com/support. 
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Kameras sakotnejo iestatijumu 
atjaunosana 

Ja, nospiezot jebkuru no pogam, kamera nereage, meginiet 
atjaunot tas sakotnejos iestatTjumus. RTkojieties sadi: 

1. Izsledziet kameru. 

2. Ja ir ievietota papildu atminas karte, iznemiet to. (Lai gan 
sakotnejos iestatTjumus var atjaunot, neiznemot papildu 
atminas karti, sadi varat izvainties no iespejamam kartes 
izraisTtam problemam.) 

3. Nonemiet visus kameras stravas avotus (baterijas un 
mainstravas adapteri) vismaz uz 5 sekundem. 

4. levietojiet atpakaj baterijas, aizveriet bateriju/atminas 
kartes vacinu un/vai pievienojiet kamerai HP mainstravas 
adapteri. 

5. Kad esat parliecinajies, ka kamera bez papildu atminas 
kartes darbojas, ievietojiet karti atpakaj (ja jums tada ir). 

Atjaunojot kameras sakotnejos iestatTjumus, tiem tiek 
atgrieztas rupnTca pieskirtas verffbas. Visi atmina ievietotie 
atteli tiek saglabati. 

Programmatura HP Image Zone 

Programmatura HP Image Zone nodrosina vairakas iespejas, 
kas paplasina kameras funkcionalitati. Ja ir instaleta 
programmaturas HP Image Zone pilna versija, varat 
izmantot HP Instant Share, lai nosutTtu attelus uz jusu 
noradTtajam e-pasta adresem (ieskaitot adresatu sarakstus), 
veidotu interneta albumus vai automatiski drukatu attelus, 
kad kamera tiek savienota ar datoru (skatiet Attelu 
parsutTsana uz datoru 79. Ipp.). 
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Ja datora tiek izmantota operetajsistema Windows, 
programmaturas HP Image Zone instalesanas gaita (skatiet 
Programmaturas instalesana 18. Ipp.) automatiski tiek 
instaleta programmaturas HP Image Zone pilna versija, 
versija HP Image Zone Express vai an HP Image Zone 
programmatura netiek instaleta. Tas ir atkarTgs no datora 
sistemas konfiguracijas, ka tas izskaidrots nakamaja sadaja. 
Versija HP Image Zone Express nav dazu pilnaja HP Image 
Zone versija iekjauto funkciju. Skatiet HP Image Zone 
Express (tikai si sterna Windows) 98. Ipp. 

Sistemas prasTbas (tikai Windows) 

PIEZIME. Saja sadaja noradltas sistemas prasTbas attiecas 
tikai uz tiem datoriem, kuri izmanto operetajsistemu 
Windows. 

Atkanba no datora sistemas konfiguracijas instalesanas 
gaita tiek automatiski instaleta programmaturas HP Image 
Zone pilna versija, versija HP Image Zone Express vai an 
HP Image Zone programmatura netiek instaleta. 

• Ja datora darbojas sistema Windows 2000 vai XP un ir 
uzstadlti vismaz 1 28 MB RAM, instalesanas gaita tiek 
instaleta programmaturas HP Image Zone pilna versija. 

• Ja datora darbojas sistema Windows 2000 vai XP un 
ir uzstadlti 64-1 28 MB RAM, instalesanas gaita tiek 
instaleta programmatura HP Image Zone Express. Skatiet 
HP Image Zone Express (tikai sistema Windows) 98. Ipp. 

• Ja datora darbojas sistema Windows 98, 98 SE vai ME 
un ir uzstadtti 64-1 28 MB RAM, instalesanas gaita tiek 
instaleta programmatura HP Image Zone Express. 
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• Ja datora ir mazak par 64 MB RAM, programmaturu 
HP Image Zone instalet nevar. Kameru joprojam vares 
lietot, tacu nevares izmantot kameras funkciju HP Instant 
Share. Skatiet Kameras izmantosana, neinstalejot 
programmaturu HP Image Zone 99. Ipp. 

HP Image Zone Express (tikai sistema 
Windows) 

Programmatura HP Image Zone Express Jauj parsutTt 
attelus no kameras uz datoru. Tacu tai trukst vairaku iespeju, 
kas pieejamas tikai pilnaja versija: 

• Programmaturu HP Image Zone Express nevar izmantot 
ar atseviskam kameras HP Instant Share funkcijam, 
piemeram, nevar izveleties attelus drukasanai un pec 
tarn izmantot programmaturu HP Image Zone Express, 
lai sos attelus automatiski izdrukatu. Tacu kameras izvelne 
HP Instant Share Menu var izveleties attelus, lai velak tos 
nosutTtu uz printed tiesi (skatiet Attelu drukasana tiesi no 
kameras 81 . Ipp.). Var an izmantot pasa programmatura 
HP Image Zone Express pieejamas HP Instant Share 
funkcijas. 

• Izmantojot HP Image Zone Express, uz datoru var parsutTt 
videoklipus. Tomer to apskatei jaizmanto cita skatTtaja 
programmaturas pakotne. 
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Kameras izmantosana, 
neinstalejot programmaturu 
HP Image Zone 

Kameru var izmantot fotografesanai un videoklipu 
uznemsanai, neinstalejot ne programmaturu HP Image Zone, 
ne HP Image Zone Express. Tomer tas ietekme dazas 
kameras funkcijas: 

• Funkcija HP Instant Share ir atkarTga no programmaturas 
HP Image Zone. Tapec, ja programmatura datora nav 
instaleta, kameras funkciju HP Instant Share nevar 
izmantot. 

• Atteli, kurus kamera esat atzTmejis drukasanai no izvelnes 
HP Instant Share Menu, netiks automatiski izdrukati, 
tiklldz kameru savienosit ar datoru. Tomer sT iespeja 
|opro|am darbojas sados gadljumos: 

• Ja kameru tiesi savienojat ar printed. 

• Ja printerim ir atminas kartes slots un kamera 

ir ievietota atminas karte, varat vienkarsi iznemt 
atminas karti no kameras un ielikt to printera atminas 
kartes slota. 

• Attelu un videoklipu parsutTsana no kameras uz datoru 
atskirsies, jo parasti so uzdevumu veic programmatura 
HP Image Zone. Skatiet nakamo sadaju. 
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Attelu parsutiscma uz datoru, nelietojot 
prog ram mate ru HP Image Zone 

Ja datora neinstalejat vai nevarat instalet HP Image Zone, 
pastav tns panemieni, ka parsutTt attelus no kameras uz 
datoru: 

• Kameru pievienojiet datoram ka Digital Camera 

(Ci parka me ra, tikai sistema Windows XPun Mac OS) 

• Izmantojiet atminas kartes lasTtaju 

• Konfigurejiet kameru ka disku 

Kameras ka ciparkameras pievienosana 

Sistema Windows XP vai Mac OS X nepastarpinati 
savienojiet kameru ar datoru; operetajsistema palaiz 
programmu, ar kuras paltdztbu var parsutTt attelus. 
Parbaudiet, vai uzstadlsanas izvelne (Setup Menu) kameras 
iestatTjums USB Configuration (USB konfiguracija) ir noradlts 
ka Digital Camera, un pec tarn ar USB kabeli savienojiet 
kameru un datoru. 

Izmantojot atminas kartes lasTtaju 

Ja kamera ir ievietota atminas karte, varat to vienkarsi iznemt 
no kameras un ielikt atminas karsu lasTtaja (jaiegadajas 
atseviski). Atminas karsu lasTtajs darbojas tiesi tapat ka 
diskesu diskdzinis vai CD-ROM diskdzinis. Turklat daziem 
datoriem un HP PhotoSmart printeriem ir iebuveti atminas 
karsu sloti, un sos atminas karsu slotus var izmantot tapat ka 
parastu atminas karsu lasTtaju, lai saglabatu attelus datora. 
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Attelu parsutTsana no Windows datora, izmantojot atminas 
karsu lasltaju 

1. Iznemiet atminas karti no kameras un ielieciet to 
atminas karsu lasTtaja (vai art datora vai printera atminas 
kartes slota). 

2. Ar peles labo pogu noklikskiniet darbvirsma uz ikonas 
Arty Computer (Mans dators) un pec tarn izvelne izvelieties 
Explore (Parlukot). 

3. Tiek paradlts ekrans, kura noradlti visi sakne 

Arty Computer (Mans dators) pieejamie diski. Atminas 
karte tiek uzradlta ka nonemams disks. Noklikskiniet 
uz + zTmes pa kreisi no nonemama diska. 

4. Zem nonemama diska tiek paradlti divi direktoriji 
(mapes). Noklikskiniet uz + zTmes blakus mapei 
ar nosaukumu DCIArt; tiek atverts apaksdirektorijs. 
Noklikskinot uz apaksdirektorija zem DCIArt, 
parlukprogrammas Explorer ekrana labaja puse tiek 
paradlts attelu saraksta. 

5. Atlasiet visus attelus (izvelkamaja izvelne Edit (Rediget) 
noklikskiniet uz Select All (AtlasTt visu)) un pec tarn 
nokopejiet tos (izvelne Edit noklikskiniet uz Copy (Kopet)). 

6. Noklikskiniet uz Local Disk (Lokalais disks) zem 

Arty Computer. Tagad jus stradajat ar datora cieto disku. 

7. Izveidojiet jaunu mapi zem Local Disk (atveriet izvelkamo 
izvelni File (Fails) un noklikskiniet uz New (Jauns), bet pec 
tarn noklikskiniet uz Folder (Mape); parlukprogrammas 
Explorer ekrana labaja puse tiek paradTta mape ar 
nosaukumu New Folder (Jauna mape)). Kamer ir iezTmets 
sis jaunas mapes nosaukuma teksts, varat ievadTt jaunu 
nosaukumu (piemeram, Atteli). Lai velak mainTtu mapes 
nosaukumu, ar peles labo pogu noklikskiniet uz mapes 
nosaukuma, paradTtaja izvelne izvelieties Rename 
(Pardevet) un pec tarn ievadiet jauno nosaukumu. 
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8. Noklikskiniet uz tikko izveidotas jaunas mapes un 
pec tarn atveriet izvelkamo izvelni Edit (Rediget) un 
noklikskiniet uz Paste (lelTmet). 

9. 5. darblba nokopetie atteli tiek ielTmeti saja datora cieta 
diska jaunaja mape. Lai parbaudTtu, vai atteli ir veiksmTgi 
parsutTti no atminas kartes, noklikskiniet uz jaunas mapes. 
Saja mape jums butu jaredz tads pats attelu saraksts, 
kadu jus redzejat, apskatot attelus atminas karte 

(4. darblba). 

10. Kad esat parliecinajies, ka atteli ir veiksmTgi parsutTti no 
atminas kartes uz datoru, ielieciet karti atpakaj kamera. 
Lai karte atbrTvotu vietu, varat izdzest attelus vai formatet 
karti (izmantojot kameras izvelnes Playback Menu 
(Demonstresanas izvelne) opciju Delete (Dzest)). 

PIEZIME. leteicams formatet karti, nevis dzest attelus, jo sadi 
var izvainties no attelu un karsu bo|a|umiem. 

Attelu parsutTsana no Macintosh datora, izmantojot atminas 
karsu lasTtaju 

1. Iznemiet atminas karti no kameras un ielieciet to atminas 
karsu lasTtaja (vai an datora vai printera atminas kartes 
slota). 

2. Atkanba no datora konfiguracijas un/vai izmantotas 
Mac operetajsistemas versijas automatiski tiek palaista 
programma Image Capture vai iPhoto, kas palTdz parsutTt 
attelus no kameras uz datoru. 

• Ja tiek atverta lietojumprogramma Image Capture, 
noklikskiniet uz pogas Download Some (Lejupieladet 
dazus) vai Download All (Lejupieladet visus), lai 
parsutTtu attelus uz datoru. Pec noklusejuma atteli tiek 
ievietoti mape Pictures (Atteli) vai Movies (Filmas) 
(atkanba no faila veida). 



1 02 HP PhotoSmart M41 5 lietotaja rokasgramata 



• Ja tiekatverta lietojumprogramma iPhoto, noklikskiniet 
uz pogas Import (Importer), lai parsutTtu attelus uz 
datoru. Atteli tiek saglabati programma iPhoto, fade], 
lai atteliem velak piekjutu, ir japalaiz iPhoto. 

• Ja neviena programma netiek palaista automatiski vai 
an attelus velaties kopet manuali, atrodiet darbvirsma 
diska ikonu, kas atbilst atminas kartei, un pec tarn 
kopejiet attelus no atminas kartes mapes lokalaja 
cietaja diska. Plasaku informaciju par to, ka kopet 
failus, skatiet datora pieejamaja paltdztbas sistema 
Mac help. 

PIEZIME. Ja Macintosh datora ne programma Image 
Capture, ne iPhoto netiek atverta automatiski, atrodiet 
darbvirsma diska ikonu ar apzTmejumu HP_M415. 
Plasaku informaciju par failu kopesanu skatiet Mac 
palldztba. 

Kameras konfiguresana par disku 

ST metode kameru jauj iestatTt ta, lai, izveidojot savienojumu 
ar datoru, kamera funkcionetu ka disks; tadejadi attelus var 
parsutTt, neizmantojot programmaturu HP Image Zone. 

PIEZIME. So metodi, iespejams, nevar izmantot datoros ar 
operetajsistemu Windows 98. 

1. lestatiet kamerai rezTmu Disk Drive (Disks) (sT darbtba 
javeic tikai vienreiz): 

a. lesledziet kameru un nospiediet pogu , lai atvertu 
izvelni Capture Menu (Uznemsanas izvelne). 

b. Lai parvietotos pa izvelni Setup Menu (lestatTjumu 
izvelne) ^, lietojiet pogu ►. 

c. Ar pogu ▼ iezTmejiet izvelnes opciju USB un pec tarn 
nospiediet pogu ^ff . 
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d. Ar pogu ▼ izvelieties Disk Drive (Disks) un pec tarn 
nospiediet pogu . 

e. Ar pogu ▼ iezTmejiet ^) EXIT (Iziet) un pec tam 
nospiediet pogu ! %r . 

2. Kad kamerai ir iestatTts rezTms Disk Drive, savienojiet 
kameru ar datoru, izmantojot USB kabeli. 

3. Turpmakais attelu parsutisanas process ir tads pats, 

ka aprakstTts sadaja Izmantojot atminas kartes lasltaju 
100. Ipp. Windows datoros kamera parlukprogrammas 
Windows Explorer ekrana tiek paradTta ka nonemams 
disks. Macintosh datoros automatiski tiek palaista 
lietoiumprogramma Image Capture vai iPhoto. 

4. Kad esat pabeidzis attelu parsutTsanu no kameras uz 
datoru, vienkarsi atvienojiet kameru no datora. Ja datora 
ir operetajsistema Windows 2000 vai XP, atvienojot 
kameru, iespejams, tiek paradTts bndinajums "Unsafe 
Removal" (Nedrosa nonemsana). So brTdinajumu varat 
nenemt vera. 

PIEZIME. Ja Macintosh datora ne programma Image 
Capture, ne iPhoto netiek atverta automatiski, atrodiet 
darbvirsma diska ikonu ar apzTmejumu HP_M415. 
Plasaku informaciju par to, ka kopet failus, skatiet datora 
pieeiamaja paltdzTbas sistema Mac help. 
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Problemas un risinajumi 



Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kamera 
neiesledzas. 


Baterijas 
nedarbojas 
pareizi, ir pilnTgi 
izlddejusds, 
nav pareizi 
ievietotas, vispdr 
nav ievietotas 
vai tarn ir 
nepareizs tips. 


• lespejams, ka baterijdm 
ir maz jaudas vai tds ir 
pavisam tuksas. Meginiet 
ielikt jaunas baterijas vai tds 
uzlddet. 

• Pdrliecinieties, vai baterijas 
ir ievietotas pareizi (skatiet 
13. Ipp.). 

• Neizmantojiet parastds 
sdrma baterijas. Lai 
sasniegtu vislabdkds 
rezultdtus, izmantojiet 
Energizer litija AA vai 
uzlddejamds NiMH AA 
baterijas. 




Ja izmantojat 
papildu HP 
mainstrdvas 
adapteri, tas 
nav pieslegts 
kamerai vai 
strdvas avotam. 


Pdrliecinieties, vai HP 
mainstrdvas adapteris ir 
pieslegts kamerai un derigai 
strdvas kontaktligzdai. 




Papildu HP 

mainstrdvas 

adapteris 

nedarbojas 

pareizi. 


Pdrliecinieties, vai HP 
mainstrdvas adapteris nav 
bojdts un tas ir pieslegts derTgai 
strdvas kontaktligzdai. 




Kamera vairs 
nedarbojas. 


Atjaunojiet kameras sdkotnejos 
iestatTjumus (skatiet 96. Ipp.). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kamera 
neiesledzas 

(turpindjums). 


levietotd papildu 
atminas karte 
nav piemerota 
vai ir bojata. 


Pdrbaudiet, vai atminas kartes 
tips ir piemerots sai kamerai 
(skatiet 1 68. Ipp.). Ja kartes tips 
ir pareizs, iznemiet atminas 
karti un pdrbaudiet, vai kameru 
var ieslegt. Ja kameru bez 
atminas kartes var ieslegt, 
iespejams, ka karte ir bojata. 
Nomainiet atminas karti. 


leslegsanas 
indikators deg, 
bet kamera 
skiet iestregusi 
un nedarbojas 
pareizi. 


lespejama 
ar kameras 
programmapa- 
raturu saistTta 
problema. 


Atjaunojiet kameras sdkotnejos 
iestatTjumus (skatiet 96. Ipp.). 


Biezi jamaina 
vai jalade 
baterijas. 


Ilgstosa attela 
displeja 
lietosana 
tiesskatam 

vai video 

ierakstTsanai, 

kd an 

parmenga 

zibspuldzes un 

talummainas 

izmantosana 

palielina 

bateriju 

energijas 

paterinu. 


Skatiet Bateriju ekspluatacijas 
laika paildzinasana 148. Ipp. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Biezi jamaina 
vai jalade 
baterijas 

(turpindjums). 


Lietotas NiMH 
baterijas ir 
bijusas 
nepareizi 
uzladetas 
vai ir pasas 
izlddejusds, 
tas ilgstosi 
nelietojot. 


Jaunas NiMH baterijas nav 
pilmba uzladetas, un tas ar 
laiku izladejas neatkangi no ta, 
vai tas ir ievietotas kamera vai 
nav. Jaunas baterijas, ka ari 
tcidas, kas sen nav uzladetas, 
ir pilmba jauzlade (skatiet 
154. Ipp.). 




Bateriju kTmiska 

uzbuve nav 

piemerota 

kameras 

izmantosanas 

rezTmam. 


Skatiet Bateriju veiktspeja 
atkariba no veida 151. Ipp. 


Kameras 
baterijas 
neuzladejas. 


Nav ievietotas 

uzladejamas 

baterijas. 


levietojiet NiMH baterijas. 
Litija un sarma baterijas nevar 
uzlddet. 




Baterijas jau ir 
uzladetas. 


Ja NiMH baterijas nesen ir 
uzladetas, tas netiks ladetas. 
Meginiet baterijas velreiz 
uzlddet, kad tas ir kadu laiku 
lietotas. 




Tiek lietots 
nepareizs 
mainstravas 
adapteris. 


Izmantojiet tikai tadu HP 
mainstravas adapteri, kas ir 
apstiprindts lietosanai ar so 
kameru (skatiet 1 57. Ipp.). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kameras 
baterijas 
neuzladejas 

(turpindjums). 


Bateriju 
spriegums ir 
pdrdk zems, lai 
tas varetu sdkt 
uzladet. 


Kamera nemegina uzladet 
NiMH baterijas, kuras, 
iespejams, ir bojatas vai parak 
izladetas. Iznemiet baterijas 
no kameras un uzlddejiet 
tas atseviski iegdddjamajd 
M serijas kameru 
HP PhotoSmart dtrajd Iddetdjd, 
bet pec tam atkal ievietojiet 
kamera. Ja tas nelldz, 
iespejams, ka vienai no 
baterijdm vai abdm ir defekti. 
legdddjieties jaunas NiMH 
baterijas un meginiet velreiz. 




Baterijas ir 
bojatas vai tam 
ir defekti. 


NiMH baterijas ar 
laiku nolietojas un kjust 
neizmantojamas. Ja kamera 
konstate bateriju problemas, 
td nesdk uzlddi vai to 
priekslaicTgi pdrtrauc. 
legdddjieties jaunas baterijas. 




Baterijas nav 
ieliktas pareizi. 


Pdrliecinieties, vai baterijas 
ir ievietotas pareizi 
(skatiet 1 3. Ipp.) . 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kamera 
nereage 
uz pogu 
nospiesanu. 


Kamera ir 
izslegta vai 
automdtiski 
izslegusies. 


Iesledziet kameru vai izsledziet 
to un atkal iesledziet. 




Kamera ir 
savienota ar 
datoru. 


Vairdkums kameras pogu 
nedarbojas, kad kamera ir 
savienota ar datoru. Ja td 
reage, tad tikai, lai ieslegtu 
attela displeju (ja tas ir bijis 
izslegts) vai dazos gadTjumos 
izslegtu attela displeju (ja tas ir 
bijis ieslegts). 




Kamera 

apstrddd attelu. 


Pagaidiet, lldz atminas 
indikators vairs nedeg, norddot, 
ka kamera ir beigusi ieprieks 
uznemtd attela apstrddi. 




Baterijas ir 
tuksas. 


Nomainiet vai uzlddejiet 
baterijas. 




levietota papildu 
atminas karte 
nav piemerota 
vai ir bojata. 


Pdrbaudiet, vai atminas kartes 
tips ir piemerots sai kamerai 
(skatiet 168. Ipp.). Ja kartei ir 
pareizs tips, izsledziet kameru, 
iznemiet atminas karti, 
iesledziet kameru un 
pdrbaudiet, vai kamera reage 
uz pogu nospiesanu. Ja kamera 
darbojas pareizi, iespejams, 
ka atminas karte ir bojata. 
Nomainiet atminas karti. 




Kamera vairs 
nedarbojas. 


Atjaunojiet kameras sdkotnejos 
iestatTjumus (skatiet 96. Ipp.). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Starp aizslega 
pogas 
nospiesanu 
un attelu 
uznemsanu ir 
ilga aizkave. 


Kamera i 
nepieciesams 
laiks, lai fiksetu 
fokusejumu un 
ekspozTciju. 


Izmantojiet funkciju Focus Lock 
(Fokusa fiksesana) 
(skatiet 39. Ipp.). 


Uznemamais 
objekts ir tumss, 
un kamerai 
nepieciesams 
ilgs ekspozTcijas 
laiks. 


• Lietojiet zibspuldzi. 

• Ja zibspuldzi lietot nav 
iespejams, izmantojiet 
trijkaji, lai ilgas ekspozTcijas 
laika kamera stdvetu 
nekustigi. 




Kamera izmanto 

zibspuldzes 

iestatTjumu 

ar sarkano 

acu efekta 

mazindsanas 

funkciju. 


Lietojot sarkano acu efekta 
mazindsanas funkciju, attelu 
uznemsana notiek ilgdk. 
Aizslega darblba aizkavejas 
papildu zibsnu dej. Bndiniet 
cilvekus, kurus fotografejat, 
ka jdsagaida papildu zibsni. 


Kamera 
neuznem 
attelu pec 
aizslega pogas 
nospiesanas. 


Jus neesat 
nospiedis 
aizslega pogu 
pietiekami 
stingri. 


Nospiediet aizslega pogu lldz 
galam. 




leksejd atmina 
vai kamera 
ievietotd 
atseviski 
iegdddjamd 
atminas karte 
ir pilna. 


Pdrsutiet attelus no kameras uz 
datoru un pec tarn formatejiet 
ieksejo atminu vai atminas karti 
(skatiet 17. un 68 Ipp.). Vai an 
nomainiet atminas karti pret 
jaunu. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Kamera 
neuznem 
attelu pec 
aizslega pogas 
nospiesanas 
(turpi ndjums). 


Kamerd ievietotd 
atseviski 
iegdddjamd 
atminas karte 
ir bloketa. 


Kad kamera ir izslegta, 
iznemiet atminas karti un 
pdrsledziet kartes blokesanas 
slegu uz atbloketu pozTciju. 




Tiek uzladeta 
zibspuldze. 


Pirms uznemat ndkamo attelu, 
pagaidiet, lldz tiek uzladeta 
zibspuldze. 




Kamerai ir 
iestatTts makro 
uznemumu 
rezTms Macro 
Ji, un td nevar 
fotografet, 
kamer nav 
atrasts 
fokusejums. 


• Pdrfokusejiet kameru 
(pameginiet izmantot 
funkciju Focus Lock (Fokusa 
fiksesana); skatiet 39. Ipp.). 

• Pdrliecinieties, vai 
fotografejamais objekts 
atrodas rezTmam Macro & 
(tuvpldnam) piemerotd 
attdlumd (skatiet 44. Ipp.). 




Kamera vel 
saglabd pedejo 
uznemto attelu. 


Pagaidiet dazas sekundes, lldz 
kamera pabeidz pedejd attela 
apstrddi, un tikai pec tarn 
uznemiet ndkamo attelu. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Nedarbojas 
attela displejs. 


Baterijdm ir 
maz jaudas, 
tas ir pavisam 
tuksas vai an 
kamera vairs 
nedarbojas. 


• Nomainiet vai uzlddejiet 
baterijas. Ja attela displejs 
neiesledzas, iznemiet 
baterijas un pievienojiet 
HP mainstrdvas adapted, 
lai pdrbaudltu, vai iesledzas 
attela displejs. 

• Ja attela displejs 
neiesledzas, atjaunojiet 
kameras sdkotnejos 
iestatTjumus (skatiet 
96. Ipp.). 


Attels ir 
izpludis. 


Ir vdjs 

apgaismojums, 
un zibspuldzes 
iestatTjums ir 
Flash Off © 
(Zibspuldze 
izslegta). 


Vaja apgaismojumd kamerai 
nepieciesama ilgdka 
ekspozTcija. Izmantojiet trijkdji, 
lai kamera atrastos nekustTgd 
stavoklT, uzlabojiet 
apgaismojumu vai izvelieties 
zibspuldzes iestatTjumu Flash 
On (Zibspuldze ieslegta) ^ 
(skatiet 42. Ipp.). 




Objekts atrodas 
loti tuvu, 
un kamerai 
jdiestata makro 
uznemumu 
rezTms 
Macro J^. 


lestatiet kameras rezTmu uz 
makro uznemumu rezTmu 
Macro & un meginiet 
fotografet velreiz (skatiet 
44. Ipp.). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Attels ir 
izpludis 

(turpi ndjums). 


Jus 

fotografesanas 
brldl izkustinajat 
kameru. 


Aizslega pogas spiesanas laikd 
neizkustiniet kameru vai lietojiet 
trijkdji. Pdrbaudiet, vai attela 
displejd nav ikonas (tas 
nozTme, ka kameru tikpat ka 
nav iespejams noturet nekustTgi 
un ieteicams izmantot trijkdji). 




Kamera ir 
fokuseta uz 
nepareizu 
objektu vai 
nespej objektu 
fokuset. 


• Pdrliecinieties, vai pirms 
fotografesanas fokusesanas 
kvadrdtiekavas ir kjuvusas 
zajas (skatiet 37. Ipp.). 

• Lietojiet funkciju Focus Lock 
(Fokusa fiksesana) (skatiet 
39. [pp.). 


Attels ir parak 
spilgts. 


Parak spilgts 

zibspuldzes 

radTtais 

apgaismojums. 


• Izsledziet zibspuldzi 
(skatiet 42. Ipp.). 

• Attdlinieties no 
fotografejamd objekta un 
td pasa kadra iegusanai 
izmantojiet tdlummainas 
funkciju. 




Parak spilgtu 
apgaismojumu 
rada cits 
dabisks vai 
mdksllgs 
avots, nevis 
zibspuldze. 


• Meginiet uznemt attelu no 
cita lenka. 

• Fotografejot neversiet 
kameru pret spilgtu gaismu 
vai atstarojosu virsmu 
saulaind diend. 

• Samaziniet iestatTjumu 
EV Compensation 

(EV kompensdcija) 
(skatiet 57. Ipp.). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attels ir parak 
spilgts 

(turpinajums). 


Kadra ir daudz 
tumsu objektu 
(piemeram, 
melns objekts uz 
tumsa fona). 


Samaziniet iestatTjumu 
EV Compensation 

(EV kompensacija) 
(skatiet 57. Ipp.). 




Attela displeja 
iestatTjumam 
Display 
Brightness 

(Displeja 
spilgtums) ir 
izveleta ara 
rezTma vertlba 
High (Augsts), 
kas padara 
attelus displeja 
parak spilgtus. 


Mainiet attela displeja 
iestatTjumu Display Brightness 
(Displeja spilgtums) izvelne 
Setup Menu (IestatTjumu izvelne) 
uz piemerotdku spilgtumu 
(skatiet 86. Ipp.). 




Jus izmantojat 
funkciju EV 
Compensation 

(EV 

kompensacija), 
kad tas nebija 
nepieciesams. 


lestatiet EV Compensation uz 

0.0 (skatiet 57. Ipp.). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attels ir pardk 
tumss. 


Nepietiekams 
apgaismojums. 


• Pagaidiet, lldz uzlabojas 
dabiskais apgaismojums. 

• Nodrosiniet papildu netieso 
apgaismojumu. 

• Izmantojiet zibspuldzi 
(skatiet 42. Ipp.j. 

• Palieliniet iestatTjuma 
EV Compensation 

(EV kompensdcija) vertTbu 
(skatiet 57. Ipp.). 

• Izmantojiet funkciju 
Adaptive Lighting (AdaptTvd 
apgaismosana) (skatiet 

53. Ipp.). 




Zibspuldze bija 
ieslegta, bet 
objekts bija 
pardk talu. 


Pdrliecinieties, vai objekts ir 
zibspuldzes darblbas attdlumd 
(skatiet 166. Ipp.). Ja \a nav, 
meginiet izmantot iestatTjumu 
Flash Off © (Zibspuldze 
izslegta) (skatiet 42. Ipp.), 
kam bus nepieciesama ilgdka 
ekspozTcija (lietojiet trijkaji). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attels ir pardk 
tumss 

(turpindjums). 


Aiz objekta ir 
gaismas avots. 


• Izmantojiet iestatTjumu 
Flash On (Zibspuldze 
ieslegta) ^ (skatiet 

42. Ipp.), lai izgaismotu 
objektu. To sauc par 
izgaismosanu ar zibspuldzi. 

• Palieliniet iestatTjuma 
EV Compensation 

(EV kompensacija) verfibu 
(skatiet 57. Ipp.). 

• Izmantojiet funkciju 
Adaptive Lighting (AdaptTva 
apgaismosana) (skatiet 

53. Ipp.). 


Jus bijat 
aizsedzis 
zibspuldzi ar 
pirkstu. 


Parliecinieties, vai fotografejot 
jusu pirksti nav prieksd 
zibspuldzei. 


Kadra ir daudz 
gaisu objektu 
(piemeram, baits 
objekts uz gaisa 
fona). 


Palieliniet iestatTjuma 
EV Compensation 

(EV kompensacija) vertTbu 
(skatiet 57. Ipp.) 


Jus izmantojdt 
funkciju EV 
Compensation 

(EV 

kompensacija), 
kad tas nebija 
nepieciesams. 


lestatiet EV Compensation uz 

0.0 (skatiet 57. Ipp.). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attels ir 
graudains. 


Kamera attela 
uznemsanas 
bndT bija pdrdk 
sakarsusi. 
lespejams, ka ta 
ir bijusi parak 
ilgi ieslegta vai 
ir glabdta 
karstumd. 


Sis efekts, kura rasanas 
iespejama jebkura 
ciparkamerd, vairdkumd attelu 
parasti nav pamandms. Sis 
efekts mazindsies, kamerai 
atdziestot. Lai pandktu labdku 
attelu kvalitdti, izvairieties 
kameru glabdt Joti karstds 
vietds. Ja kamera ir sasilusi 
pec ilgas lietosanas, izsledziet 
attela displeju, lai mazindtu 
sasilsanu. Tdpat kd visas citas 
elektroniskds ierTces, centieties 
neatstdt kameru joti karstds 
vietds, piemeram, uz saule 
novietotas automasTnas 
prieksejd paneja. 




Izveleta parak 
liela iestatTjuma 
ISO Speed (ISO 
atrums) vertTba. 


Izmantojiet mazdku iestatTjuma 
ISO Speed vertTbu (skatiet 
60. Ipp.). 




Izveleta 
parak zema 
iestatTjuma 
Image Quality 

(Attela kvalitdte) 
vertTba. 


Izmantojiet lieldko attelu 
kvalitdtes iestatTjumu 
(5MP Best), kas nodrosina 
viszemdko attelu saspiesanas 
pakdpi (skatiet 58. Ipp.). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attels ir 
graudains 

(turpindjums). 


Nepietiekams 
apgaismojums. 


• Pagaidiet, lldz uzlabojas 
dabiskais apgaismojums. 

• Nodrosiniet papildu netieso 
apgaismojumu. 

• Izmantojiet zibspuldzi 
(skatiet 42. Ipp.). 


Dazas izvelnes 

Playback 

Menu 

(Demonstre- 
sanas izvelne) 
opcijas ir 
pelekotas. 


Izvelnes opcija 
attelam nav 
pieejama. 


Tas ir normdli. Piemeram, 
ja izvelets videoklips, to nevar 
pagriezt. Vai an, ja fotografija 
tika uznemta bez zibspuldzes, 
nevar nonemt sarkano acu 
efektu. 


Attels tika 
uznemts ar citu 
kameru, un to 
nevar rediget 
sajci kamera. 


Pdrsutiet attelus no kameras uz 
datoru (skatiet 79. Ipp.), pec 
tarn apskatiet vai modificejiet 
tos, izmantojot programmaturu 
HP Image Zone. 


No kameras ir 
pazudusi atteli. 


Pec viena vai 
vairdku attelu 
uznemsanas 
jus kamera 
ievietojat 
atminas karti. 


Pdrsutiet attelus no ieksejas 
atminas uz atminas karti 
(skatiet 93. Ipp.). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Redzams 
nepareizs 
datums un/ 
vai laiks. 


Ir iestatTts 
nepareizs 
datums un/ 
vai laiks vai 
mainTjusies 
laika josla. 


lestatiet datumu un laiku velreiz, 
izmantojot izvelnes Setup Menu 
(lestatTjumu izvelne) opciju Date 
& Time (Datums un laiks) 
(skatiet 89. Ipp.). 




Baterijas ir 
bijusas tuksas 
vai an tas ir 
bijusas pardk 
ilgi iznemtas no 
kameras. 


lestatiet datumu un laiku velreiz, 
izmantojot izvelnes Setup Menu 
(lestatTjumu izvelne) opciju Date 
& Time (Datums un laiks) 
(skatiet 89. Ipp.). 


Meginot 
parlukot 
attelus, 
kamera reage 
loti leni. 


Atsevisku 
darblbu izpildi, 
piemeram, attelu 
parlukosanu, 
palielinasanu 
un dzesanu, 
var ietekmet 
lena papildu 
atminas karte, 
kas ievietota 
kamerd, vai 
pardk liels karte 
saglabdto attelu 
skaits. 


Atminas karsu lietosanas 
padomus skatiet 1 68. un 
171. Ipp. 




lespejams, 
kamera 

apstrddd attelu. 


Pagaidiet, lldz atminas 
indikators vairs nedeg, norddot, 
ka kamera ir beigusi attela 
apstrddi. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kamera sasilst 
(vai pat 
sakarst). 


Jus kameras 
darbindsanai 
vai kamera 
esoso bateriju 
uzladesanai 
izmantojat 
atseviski 
iegdddjamo 
HP mainstravas 
adapteri vai an 
kamera ir lietota 
ilgu laiku 
(1 5 minutes 
vai ilgdk). 


Tas ir normdli. Tomer, ja kaut 
kas skiet neparasts, izsledziet 
kameru, atvienojiet to no HP 
mainstravas adaptera un jaujiet 
kamerai atdzist. Pec tarn 
parbaudiet kameru un baterijas, 
vai nav redzamas iespejamu 
bojdjumu pazTmes. 


Kamera 
"iestregst", 
kad ta veido 
savienojumu 
ar datoru. 


USB kabelis 
nav pietiekami 
dziji ievietots 
kameras 
vai datora 
pieslegvieta. 


Pdrliecinieties, vai USB kabelis 
ir pareizi pievienots kamerai 
un datoram. Ja sddi problemu 
neizdodas noverst, meginiet 
USB kabeli pievienot citam 
datora USB portam. 




lespejama 
ar kameras 
programmapa- 
raturu saistTta 
problema. 


• Izsledziet kameru un pec 
tarn atkal iesledziet to. 

Ja sadi problemu neizdodas 
noverst, atjaunojiet kameras 
sakotnejos iestatTjumus 
(skatiet 96. Ipp.). 

• Ja problema joproidm 
pastav, sazinieties ar 
HP atbalsta dienestu 
(skatiet 140. Ipp.). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attelus no 
kameras nevar 
parsutit uz 
datoru. 


Datora nav 
instaleta 
programmatura 
HP Image Zone. 


Instalejiet programmaturu 
HP Image Zone (skatiet 
18. Ipp.) vai skatiet 99. Ipp. 




Dators nespej 
izmantot 
standartu Picture 
Transfer Protocol 
(PTP - attelu 
parsutTsanas 
protokols). 


lestatiet kamerai rezimu Disk 
Drive (Disks) (skatiet 103. Ipp.). 


Parsutot 
attelus uz 
datoru, tiek 
raditi kjudu 
zinojumi. 


lespejams, 

parsutTsanu 

TslaicTgi 

partrauca 

sprieguma 

parslodze vai 

elektrostatiska 

izlade. 


Aizveriet programmatOru 
HP Image Zone Transfer, 
atvienojiet kameru no datora 
(vai atvienojiet to no kameras 
dokstacijas) un atjaunojiet 
kameras sakotnejos iestatTjumus 
(skatiet 96. Ipp.). Pec tarn 
velreiz pdrsutiet attelus 
(skatiet 79. Ipp.). 


Rodas 

problemas, 

instalejot vai 

lietojot 

programma- 

turu HP Image 

Zone. 




Apmeklejiet HP klientu atbalsta 
interneta lapu www.hp.com/ 
support. 
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K|Gdu zinojumi kamera 



Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


BATTERIES 
DEPLETED 
(Tuksas baterijas) 


Bateriju uzlddes 
limenis ir par 
zemu, lai varetu 
turpindt darblbu. 


Nomainiet vai uzlddejiet 
baterijas, vai an 
izmantojiet HP mainstrdvas 
adapted. 


Batteries are 
non-rechargeable 
(Baterijas nav 
uzladejamas) 


Baterijas nav 

daudzkdrt 

uzladejamas. 


Pdrliecinieties, vai kamera 
ir ievietotas atkdrtoti 
uzladejamas baterijas, 
pec tarn meginiet uzladet 
baterijas vel pans reizu. 
Ja tas neizdodas, 
iegdddjieties jaunas 
baterijas un meginiet 
velreiz. 


Batteries cannot 
be charged 
(Baterijas nevar 
uzladet) 


Ladesanas laika 
ir radusies kjuda, 
ladesanas laika 
ir izraisTti 
mainstrdvas 
padeves 
traucejumi, 
tiek izmantots 
nepareizs 
mainstrdvas 
adapters, 
baterijas ir 

nnrnk 17 nriptn^ 

baterijas ir 
bojdtas vai an 
kamera nav 
ieliktas baterijas. 


Meginiet uzladet baterijas 
vel pdris reizu. Ja tas 
neizdodas, meginiet 
baterijas uzladet drejd 
Iddetdjd. Ja baterijas 
tomer nav iespejams 
uzladet, iegdddjieties 
jaunas baterijas un 
meginiet velreiz. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


BATTERIES LOW 
(Zems bateriju 
uzlades limenis) 


Ir ievietotas 
sdrma vai litija 
baterijas, un tarn 
ir zems uzlades 
iTmenis. 


legdddjieties jaunas 
baterijas un meginiet 
velreiz. Lai pagarindtu 
bateriju darblbas laiku, 
izmantojiet litija baterijas 
vai atkdrtoti uzladejamas 
NiMH baterijas. 


UNSUPPORTED 
CARD 

(Nepiemerota 
karte) 


Atminas kartes 
slotd ievietota 
atseviski 
iegadajama 
atminas karte 
nav piemerota. 


Parbaudiet, vai atminas 
kartes tips ir piemerots 
sai kamerai (skatiet 
168. Ipp.). 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(Karte nav 
formateta) 
Press OK to 
format card 
(Nospiediet OK 
(Labi), lai 
formatetu karti) 


Ievietota atseviski 
iegadajama 
atminas karte 
ir jdformate. 


Formatejiet atminas karti, 
ieverojot attela displeja 
redzamos norddljumus 
(vai an iznemiet karti no 
kameras, ja nevelaties, 
lai ta tiktu formateta). 
Formatejot atminas 
karti, tiek dzesti visi 
taja esosie faili. 


CARD HAS 
WRONG FORMAT 
(Nepareizs kartes 
formats) 
Press OK to 
format card 
(Nospiediet 
OK (Labi), lai 
formatetu karti) 


Ievietota atseviski 
iegadajama 
atminas karte 
ir formateta 
citai ierTcei, 
piemeram, MP3 
atskanotdjam. 


Pdrformatejiet atminas 
karti, ieverojot attela 
displeja redzamos 
norddljumus (vai an 
iznemiet karti no kameras, 
ja nevelaties, lai td tiktu 
pdrformateta). Formatejot 
atminas karti, tiek dzesti 
visi tajd esosie faili. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Unable to Format 
(Nevar formatet) 
Try Again 
(Meginiet velreiz) 


Kamera ievietota 
atseviski 
iegadajama 
atminas karte 
ir bojdta. 


Nomainiet atminas karti, 
vai, ja jums ir atminas 
karsu lasTtajs, pameginiet 
formatet karti datord. 
Instrukcijas skatiet karsu 
lasTtdja dokumentdcijd. 


The card is locked 
(Karte ir bloketa) 
Please remove the 
card from your 
camera (Ludzu, 
iznemiet karti no 
kameras) 


Meginot 

konfiguret izvelni 
HP Instant Share 

Menu, tika 

konstatets, 

ka ievietota 

atseviski 

iegadajama 

atminas karte ir 

bloketa. 


Kad kamera ir izslegta, 
pdrsledziet kartes 
blokesanas slegu uz 
atbloketu pozTciju vai 
iznemiet atminas karti no 
kameras un turpiniet 
HP Instant Share 
uzdevumu. 


CARD LOCKED 
(Karte ir bloketa) 


Kamerci ievietota 
atseviski 
iegadajama: 
atminas karte ir 
bloketa. 


Kad kamera ir izslegta, 
iznemiet atminas karti no 
kameras un pdrsledziet 
kartes blokesanas slegu 
uz atbloketu pozTciju. 


MEMORY FULL 
(Atmina ir pilna) 
vai CARD FULL 
(Karte ir pilna) 


leksejd atmina 
vai ievietotajd 
papildu atminas 
karte nepietiek 
vietas, lai 
saglabdtu vel 
citus attelus. 


Pdrsutiet attelus no 
kameras uz datoru (skatiet 
79. Ipp.) un pec tarn 
izdzesiet visus attelus 
no ieksejds atminas vai 
atminas kartes (skatiet 
68. Ipp.). Vai an 
nomainiet atminas karti 
pret jaunu. 
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Zinojums 



lespejamais 
celonis 



Risinajums 



Memory too full 
to record audio 
(Atmina ir parak 
pilna, lai varetu 
ierakstit audio) 
vai Card too full 
to record audio 
(Atminas karte ir 
parak pilna, lai 
varetu ierakstit 
audio) 



Nepietiek vietas, 
lai ierakstTtu 
vaircik nekd 
3 sekunzu audio. 



Parsutiet attelus, 
videoklipus un/vai 
audiofailus no kameras 
uz datoru (skatiet 79. Ipp.) 
un pec tarn izdzesiet visus 
attelus no ieksejas atminas 
vai atminas kartes 
(skatiet 68. Ipp.). Vai an 
nomainiet atminas karti 
pret jaunu. 



Memory full 
(Atmina ir pilna) 
Camera cannot 
save Share 
selections 
(Kamera nevar 
saglabat 
pakalpojumam 
Share izveletos 
datus) 

vai Card full 
(Karte ir pilna) 
Camera cannot 
save Share 
selections 
(Kamera nevar 
saglabat 
pakalpojumam 
Share izveletos 
datus) 



Kameras iekseja 
atmina vai 
atseviski 
iegaddjama 
atminas karte ir 
pilna, liedzot 
kamera saglabat 
HP Instant Share 
adresatus vai 
atzTmet attelus 
funkcijai 

HP Instant Share. 



Parsutiet attelus no 
kameras uz datoru (skatiet 
79. Ipp.) un pec tarn 
izdzesiet visus attelus no 
ieksejas atminas vai 
atminas kartes (skatiet 
68. Ipp.). Pec tarn iestatiet 
HP Instant Share adresatus 
velreiz (skatiet 76. Ipp.). 
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Zinojums 


lespejamais 


Risinajums 




-i * 
celoms 




Insufficient space 


lekseja atmina 


• Izdzesiet attelu, lai 


on card to rotate 


vai papildu 


atbnvotu atmina vietu, 


image (Karte 


atminas karte 


un pec tarn velreiz 


nepietiek vietas, 


nepietiek vietas, 


meginiet pagriezt 


lai pagrieztu 


lai saglabatu 


attelu. 


attelu) 


pagrieztu attelu. 


• Parsutiet attelus no 


vai 




kameras uz datoru 


Insufficient space 




(skatiet 79. Ipp.), 


in memory to 




pec tarn apgrieziet 


rotate image 




attelu, izmantojot 


(Atmina nepietiek 




programmaturu 


vietas, lai 




HP Image Zone vai 


pagrieztu attelu) 




citu attelu apstrades 






pakotni. 


Insufficient space 


lekseja atmina 


Parsutiet attelus no 


on card to save 


vai papildu 


kameras uz datoru 


updated image 


atminas karte 


(skatiet 79. Ipp.) un pec 


(Karte nepietiek 


nepietiek vietas, 


tarn izdzesiet visus attelus 


vietas, lai 


lai saglabatu 


no ieksejds atminas vai 


saglabatu 


attelu pec 


atminas kartes (skatiet 


izmainito attelu) 


sarkano 


68. Ipp.). Pec tarn attela 


vai 


acu efekta 


nonemiet sarkano acu 


Insufficient space 


nonemsanas. 


efektu, izmantojot 


in memory to save 




programmaturu 


updated image 




HP Image Zone. 


(Atmina nepietiek 






vietas, lai 






saglabatu 






izmainito attelu) 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


The image is too 
large to magnify 
(Sis attels ir par 
lielu, lai to 
palielinatu) 


Attels tika 
uznemts ar citu 
kameru. 


Parsutiet attelu uz savu 
datoru (skatiet 79. Ipp.) 
un palielinietto, izmantojot 
programmaturu 
HP Image Zone. 


The image is too 
large to rotate 
(Sis attels ir par 
lielu, lai to 
pagrieztu) 


Attels tika 
uznemts ar citu 
kameru. 


Parsutiet attelu uz savu 
datoru (skatiet 79. Ipp.) un 
pagrieziet to, izmantojot 
programmaturu 
HP Image Zone. 


Unknown image 
error (Nezinama 
attela kluda) 
Unable to 
complete request 
(Nevar izpildTt 
pieprasijumu) 


Kamera 

nevareja izpildTt 
pieprasTtds attela 
modifikdcijas. 


• Meginiet modificet 
attelu velreiz. 

• Ja sis zinojums tiek 
parddTts atkdrtoti, 
parsutiet attelu uz savu 
datoru (skatiet 79. Ipp.) 
un modificejiet to, 
izmantojot 
programmaturu 

HP Image Zone. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


CARD IS 
UNREADABLE 
(Karte nav 
nolasama) 


Kamerai 

neizdodas nolasTt 
informdciju no 
ievietotas papildu 
atminas kartes. 
Karte, iespejams, 
ir bojata vai tai ir 
nepiemerots tips. 


• Pameginiet izslegt un 
atkal ieslegt kameru. 

• Parbaudiet, vai atminas 
kartes tips ir piemerots 
sai kamerai (skatiet 

1 68. Ipp.). Ja atminas 
kartes tips ir pareizs, 
meginiet karti formatet, 
izmantojot izvelnes 
Playback Menu 
(Demonstresanas 
izvelne) 
apaksizvelnes 
Delete (Dzest) opciju 
Format (Formatet) 
(skatiet 68. Ipp.). 
Ja karti nevar formatet, 
iespejams, ta ir bojata. 
Nomainiet atminas 
karti. 


PROCESSING... 
(Apstrada...) 


Kamera apstrada 
datus (piemeram, 
saglaba pedejo 
uznemto attelu). 


Pagaidiet dazas sekundes, 
lldz kamera pabeidz 
apstradi, un tikai tad 
uznemiet citu attelu vai 
spiediet citu pogu. 


CHARGING 
FLASH... (Lade 
zibspuldzi...) 


Kamera uzldde 
zibspuldzi. 


Zibspuldzes uzladesanai ir 
nepieciesams ilgaks laiks, 
ja baterijdm ir zems 
uzlddes llmenis. Ja sis 
pazinojums tiek radTts 
biezi, ir jdnomaina vai 
jauzldde baterijas. 



1 28 HP PhotoSmart M41 5 lietotaja rokasgramata 



Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


FOCUS TOO FAR 
(Fokusejums 
par talu) 


Fokusejuma 
attdlums ir aiz 
tas robezas, 
kur kamera 
var fokuset 
rezTmd Macro 
(Tuvpldns) 


• Izvelieties no 
Macro & atskiffgu 
fotografesanas rezTmu 
(skatiet 44. Ipp.). 

• Pdrvietojieties tuvdk 
objektam td, lai 
atrastos makro 
uznemsanas rezTma 
Macro attdlumd 
(skatiet 44. Ipp.). 


FOCUS TOO 
CLOSE 
(Fokusejums 
par tuvu) 


Fokusejuma 
attdlums ir tuvdk, 
nekd kamera var 
fokuset makro 
uznemsanas 
rezTmd 
Macro X . 


Pdrvietojieties tdldk no 
objekta, paliekot rezTmam 
Macro ijjfr piemerotd 
attdlumd (skatiet 44. Ipp.). 


Mirgo & 


Fokusejuma 
attdlums ir tuvdk, 
nekd kamera var 
fokuset attelu, 
nelietojot makro 
uznemsanas 
rezTmu 
Macro & ■ 


lestatiet kamerai makro 
uznemsanas rezTmu 
Macro vai 
pdrvietojieties tdldk 
no objekta. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


UNABLE TO 
FOCUS (Nevar 
fokuset) un mirgo 
indikators & 


Kamera nespej 
atrast fokusejumu 
makro 
uznemsanas 
rezTma Macro 
J^; iespejamais 
celonis ir zems 
kontrasts. 


• Izmantojiet funkciju 
Focus Lock (Fokusa 
fiksesana) (skatiet 
39. Ipp.). Versiet 
objektTvu uz kaut ko 
spilgtaku vai apgabalu 
ar lielaku kontrastu. 

• Parliecinieties, vai 
objekts atrodas makro 
rezTmam Macro ijj^ 
piemerotd attaluma 
(skatiet 44. Ipp.). 


NOT ENOUGH 
LIGHT FOR FAST 
SHOT (Atrai 
fotografesanai 
nepietiekams 
apgaismojums) 


Ir nepietiekams 
apgaismojums, 
un attels, 
iespejams, 
bus graudains, 
jo rezTma Fast 
Shot (Atra 
fotografesana) 
ir izveleta maza 
aperturas 
iestatTjuma 
vertTba. 


Pievienojiet vairak 
gaismas. (RezTma Fast 
Shot zibspuldzei iestatTtd 
vertTba ir Flash Off 
(Zibspuldze izslegta).) 


(bndindjums 
par kameras 
izkustindsanu) 


Apgaismojums 
ir vajs, un attels, 
iespejams, 
bus neskaidrs, 
jo nepieciesama 
ilga ekspozTcija. 


Izmantojiet zibspuldzi 
(skatiet 42. Ipp.), uzstddiet 
kameru uz stabilas virsmas 
vai lietojiet trijkdji. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


ERROR SAVING 
IMAGE (Kjuda, 
saglabajot attelu) 

vai 

ERROR SAVING 
VIDEO (Kluda, 
saglabajot video) 


Kamera ievietotd 
atseviski 
iegdddjamd 
atminas karte 
nebija pilnTba 
bloketa vai tika 
iznemta, pirms 
kamera bija 
pabeigusi 
rakstTsanu karte. 


• Vienmer sagaidiet, lldz 
atminas indikators 
partrauc mirgot, pirms 
atminas karti iznemt no 
kameras. 

• Kad kamera ir izslegta, 
iznemiet atminas karti 
un pdrbaudiet, vai 
kartes maid esosais 
blokesanas slegs ir 
pilnTba atblokets. 


Cannot display 
image. 

<filename> 
(Nevar parddTt 
attelu. (faila 
nosaukums)) 


Attels ir uznemts 
ar citu kameru 
vai attela fails 
ir sabojdts, 
nepareizi 
izsledzot kameru. 


• Ar attelu, iespejams, 
viss ir kdrtTbd. Pdrsutiet 
attelu uz datoru 
(skatiet 79. Ipp.) un 
pameginiet to atvert 
ar programmaturu 

HP Image Zone. 

• Neiznemiet atminas 
karti, kad kamera ir 
ieslegta. 


No devices are 
connected to 
camera dock 
(Kameras 
dokstacijai nav 
pievienotas 
ierices) 


lespejams, 
kamera nav 
pareizi ievietota 
dokstacijd vai 
an kabeji ir 
pievienoti parak 
vajTgi. 


Pdrliecinieties, vai 
kamera ir pareizi ievietota 
dokstacijd un USB kabeja 
pieslegvietas ir pievienotas 
gan dokstacijai, gan 
printerim, datoram vai 
televizoram. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


No printable 


Ar printeri 


Atvienojiet karneru 


images in memory 


savienotajd 


no printera, uznemiet 


(Atmina nav 


kamera nav 


fotoattelus un pec tarn 


drukajamu attelu) 


fotoattelu. 


velreiz pievienojiet kameru 


vai 


Videoklipus 


printerim. 


No printable 


nevar izdrukdt no 




images on card 


kameras tiesi. 




(Karte nav 






drukajamu attelu) 






Cannot print 


Izvelne 


Ja printeris atbalsta 


video clips 


HP Instant Share 


videoklipu drukasanu, 


(Nevar drukat 


Menu esat 


parsutiet videoklipu uz 


videoklipus) 


atlasTjis rezTmu 


datoru (skatiet 79. Ipp.) 




Print 1 copy 


un drukdjiet to no datora. 




(Drukat 






1 eksempldru) 






vai Print 2 






copies (Drukat 






2 eksempldrus), 






un ir izvelets 






videoklips. 






Videoklipus 






nevar izdrukat 






no kameras. 
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Zinojums 


lespejamais 


Risinajums 




celonis 




Camera has 


lespejama 


Izsledziet kameru un pec 


experienced an 


ar kameras 


tarn atkal iesledziet. 


error (Kamerai 


prog ram m- 


Ja sddi problemu 


radusies kluda) 


aparaturu saistlta 


neizdodas noverst, 




problema. 


pameginiet atjaunot 






kameras sdkotnejos 






iestatTjumus (skatiet 






96. Ipp.). Ja problema 






joprojdm pastdv, 






pierakstiet kjodas kodu un 






sazinieties ar HP tehniskd 






atbalsta dienestu (skatiet 






140. Ipp.). 


Unable to 


Nav savienojuma 


• Pdrbaudiet, vai 


communicate 


starp kameru un 


printeris ir ieslegts 


with printer 


pri nteri. 


un tarn nav kjudu. 


(Nevar nodibindt 




• Pdrliecinieties, vai 


sakarus ar 




printeris, izmantojot 


printeri) 




kabeli, ir savienots ar 






kameru vai atseviski 






iegaddjamo 






HP Photosmart 






M serijas dokstaciju. 






Ja problema netiek 






atrisindta sddi, tad 






izsledziet kameru un 






atvienojiet to no USB 






kabeja. Izsledziet 






printeri un atkal 






iesledziet. Pievienojiet 






kameru atpakaj un 






iesledziet to. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Printer top cover 
is open 

(Atverts printera 
augsejais vaks) 


Printeris ir atverts. 


Aizveriet printera augsejo 
vaku. 


Printer ink cover 
is open 

(Atverts printera 
tintes vaks) 


Ir atverts tintes 
kasetnes vaks. 


Aizveriet tintes kasetnes 
vaku. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(Nepareiza 
drukas kasetne 
vai tas trukst) 


Nepareizs 
printera kasetnes 
modelis vai 
printera kasetne 
nav ievietota. 


lelieciet jaunu printera 
kasetni, izsledziet un pec 
tarn atkal iesledziet 
printeri. 


Incorrect or 
missing print head 
(Nepareiza 
drukas galvina 
vai tas trukst) 


Nepareizs drukas 
galvinas modelis 
vai drukas 
galvina nav 
ievietota. 


lelieciet jaunu drukas 
galvinu, izsledziet un pec 
tarn atkal iesledziet 
printeri. 


Unable to print. 
Error reading 
image file. (Nevar 
drukat. Kjuda, 
nolasot attela 
failu) 


Printeris 
nevar nolasTt 
drukdjamo failu. 
lespejams, fails ir 
bojats. 


Meginiet drukat velreiz. 
Ja tas nepalldz, meginiet 
drukat no datora. 
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Zinojums 


lespejamais 


Risindjums 




-i * 
celoms 




Printer has a 


Printer! ir 


Izsledziet printeri. Iznemiet 


paper jam 


iestredzis papirs 


piln!ba visu iestreguso 


(Printeri ir 


vai ir iestredzis 


papiru un atkal iesledziet 


iesprudis papirs) 


drukas kasetnes 


printeri. 


vai 


turetajs. 




The print carriage 






has stalled (Ir 






iestredzis drukas 






kasetnes turetajs) 






Printer is out of 


Printer! beidzies 


lelieciet printer! papiru 


paper (Printeri 


papirs. 


un pec tarn nospiediet 


beidzies papirs) 




printera pogu OK (Labi) 






vai Continue (Turpindt). 


Unsupported 


Kameras 


Izmantojiet kameras 


USB cable 


dokstacija ir 


komplektdcijd ietilpstoso 


(Nepiemerots 


pievienota 


USB kabeli. Kabeja 


USB kabelis) 


pri nterim, 


lieldkais plakanais 




izmantojot 


kontaktspraudnis (skatiet 




nepareizu kabeja 


81 . Ipp.) idpievieno 




tipu, vai an 


printerim — parasti 




printeris nav 


printera priekspuse. 




PictBridge 


Ja printerim nav s! 




printeris. 


USB kabeja tipa 






kontaktspraudna, tas nav 






PictBridge printeris un nav 






piemerots izmantosanai ar 






kameru. Uz printera jdbut 






oficidlajam PictBridge 






logotipam. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size 

(Izveletais 
izdrukas formats 
ir lielaks neka 
izveletais papTra 
formats) 


Izdrukas formats 
ir lielaks neka 
papTra formats. 


Nospiediet kameras pogu 
-gp , lai atgrieztos ekrand 
Print Setup (Drukas 
iestatTsana), un izvelieties 
papTra formdtam atbilstosu 
izdrukas formdtu. Vai an 
izvelieties lieldku papTra 
formdtu un ielieciet printerT 
lieldku papTru. 


Paper is not 
loaded correctly 
in the printer 
(Papirs nav pareizi 
ievietots printer!) 


PapTrs padeve 
nav pareizi 
izlldzinats. 


IzlTdziniet papTru un 
meginiet drukdt velreiz. 


The selected 
combination of 
paper type and 
paper size is 
not supported 
(Izveleta papTra 
tipa un izmeru 
kombinacija 
netiek atbalstita) 


Printer! ievietotd 
papTra tips un 
izmeri nav 
piemeroti. 


levietojiet printerT papTru, 
kura tips un izmeri tiek 
atbalstTti. 


There is a 
problem with the 
printer's ink 
(Pastdv printera 
tintes problema) 


lespejams, tintes 
kasetne ir maz 
tintes vai printeris 
neatbalsta tintes 
kasetnes tipu. 


levietojiet ar printeri 
sadengu drukas kasetni, 
izsledziet printeri un atkal 
iesledziet printeri. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Low ink 
(Maz tintes) 


Printera kasetne 
drTz beigsies 
tinte. 


Nomainiet tintes kasetni. 
lespejams, ar pasreizejo 
kasetni dazus attelus vares 
izdrukat, tacu krasas un 
attels var nebut kvalitatTvs. 


Printer is out 
of ink 

(Printer! nav 
tintes) 


Printer! ir 
beigusies tinte. 


Nomainiet tintes kasetni. 


Printing canceled 

(Drukasana 

atcelta) 


Drukas darbs 
ir atcelts. 


Nospiediet kameras pogu 
-gjp , lai atgrieztos ekrdna 
Print Setup (Drukas 
iestatTsana). Izpildiet 
drukas pieprasTjumu 
velreiz. 
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Kludu zinojumi datora 



Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Cannot Connect 
To Product 
(Nevar izveidot 
savienojumu 
ar ierici) 


Datora m 

HP Instant Share 

iestatTsanas laikd ir 
vajadzTga piek]uve 
atmina esosajiem 
failiem. Tacu 
ieksejd atmina ir 
pilna vai an, ja ir 
ievietota atseviski 
iegdddjamd 
atminas karte, 
ta ir pilna. 


Ja ieksejd atmina vai 
atseviski iegdddjamd 
atminas karte ir pilna, 
pdrsutiet attelus uz datoru 
(skatiet 79. Ipp.) un pec 
tarn izdzesiet attelus no 
kameras, lai atbnvotu vietu 

^cL-ntiot Aft Inn \ 




Kamera ir izslegta. 


lesledziet kameru. 




Kamera 

nedarbojas 

pareizi. 


Meginiet kameru pievienot 
PictBridge printerim tiesi 
un izdrukdt attelu. Td jus 
pdrliecindsities, vai 
papildu atminas karte, 
USB savienojums un USB 
kabelis darbojas pareizi. 




Kabelis ir 
pievienots 
nepareizi. 


Pdrliecinieties, vai kabelis 
ir stingri savienots ar 
datoru un kameru. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Cannot Connect 
To Product 

(turpindjums) 


Kameras izvelnes 
Setup Menu 

(lestatTjumu 
izvelne) 

apaksizvelne USB 
Configuration (USB 
konfigurdcija) ir 
izvelets iestatTjums 
Digital Camera 
(Ciparkamera), 
bet dators kameru 
neatpazTst kd 
ciparkameru. 


Izvelne Setup Menu 
(lestatTjumu izvelne) 
mainiet iestafijuma USB 
Configuration (USB 
konfigurdcija) vertTbu uz 
Disk Drive (Disks) (skatiet 
90. Ipp.). Sddi kamera 
datord tiek parddTta kd vel 
viens disks, un jus varat 
viegli kopet attelu failus no 
kameras uz datora cieto 
disku. 




Kamera ir 
savienota ar 
datoru caur USB 
centrmezglu, 
un USB 
centrmezgls 
nav saderTgs 
ar kameru. 


Savienojiet kameru ar 
datora USB portu tiesi. 




Jus izmantojat 
HP PhotoSmart 
M serijas 
dokstaciju un esat 
aizmirsis nospiest 
pogu Save/Print 

(Saglabdt/Drukdt). 


Nospiediet dokstacijas 
pogu Save/Print 



Problemu noversana un tehniskais atbalsts 1 39 



Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Cannot Connect 
To Product 

(turpinajums) 


Kamerd ievietotd 
atseviski 
iegadajama 
atminas karte ir 
bloketa. 


Kad kamera ir izslegta, 
iznemiet atminas karti 
un pdrsledziet kartes 
blokesanas slegu uz 
atbloketu pozTciju. 




USB savienojums 
neizdevas. 


Restartejiet datoru. 


Could Not Send 
To Service 
(Nevareja 
nosutit 

pakalpojumam) 


Dators nav 
savienots ar 
internetu. 


Pdrliecinieties, vai dators ir 
savienots ar internetu. 


Communication 
Problem 
(Sakaru 
problema) 


Darbojas cita 
programmatura 
HP Instant Share, 

kurai ir ekskluzTvas 
piek]uves tiesTbas 
kamerai. 


Aizveriet otru programmu 
HP Instant Share. 



Kur meklet palidzibu 



Saja nodaja sniegta informacija par ciparkameras tehnisko 
atbalstu, ieskaitot informaciju par tehniskas palldztbas 
lapu interneta, paskaidrojumus par tehniska atbalsta 
nodrosinasanas karttbu un tehniska atbalsta talrunu 
numurus. 

HP pieejamTbas interneta lapa 

Klienti ar Tpasam vajadzTbam var sanemt palidzibu, 
apmeklejot www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/ 
prodserv. 
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HP Photosmart interneta lapa 

Apmeklejiet www.photosmart.hp.com vai www.hp.com/ 

photosmart, lai sanemtu sadu informaciju: 

• padomi par kameras lietdengaku un radosaku 
izmantosanu; 

• HP ciparkameras draiveru atjauninajumi un 
programmatura; 

• izstradajuma registracija; 

• informatTvo izdevumu, draiveru un programmaturas 
atjauninajumu un tehniska atbalsta pazinojumu 
abonesana. 

Tehniska atbalsta nodrosinasanas 
kartTba 

HP tehniskais atbalsts visefektTvak tiek nodrosinats tad, 
|a noradTtaja sedba tiek veiktas seit minetas darblbas: 

1. Izlasiet sTs lietotaja rokasgramatas nodaju par problemu 
noversanu (skatiet Problemas un risinajumi 105. Ipp.) . 

2. Lai sanemtu paltdztbu, apmeklejiet HP klientu tehniska 
atbalsta interneta lapu. Ja jums ir pieejams internets, jus 
varat iegut Joti plasu informaciju par savu ciparkameru. 
PalldzTbu par preci, preces draiverus un programmaturas 
atjauninajumus meklejiet HP interneta lapa 
www.hp.com/support. 

STs interneta la pas saturs ir pieejams sadas valodas: 
angju, francu, holandiesu, italiesu, japanu, korejiesu, 
portugaju, spanu, tradicionalaja klniesu, vacu, 
vienkarsotaja kmiesu, zviedru. (Tehniskais atbalsts 
Danija, Somija un Norvegija ir pieejams tikai angju 
valoda.) 
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3. Izmantojiet HP paltdzlbu pa e-pastu. Ja jums ir pieejams 
internets, sazinieties ar HP pa e-pastu, apmeklejot: 
www.hp.com/support. Jus sanemsit personisku atbildi no 
HP klientu tehniska atbalsta centra specialista. PaltdzTba 
pa e-pastu ir pieejama saja interneta lapa noradTtajas 
valodas. 

4. (Klienti ASV un Kanada pariet pie 5. darblbas.) 
Sazinieties ar tuvako HP izstradajumu izplatTtaju. Ja jusu 
ciparkamerai ir radusies aparaturas kjume, nogadajiet 
to vietejam HP izstradajumu izplatTtajam remontam. 
Ciparkameras ierobezotas garantijas laika remonts un 
apkalposana ir bez maksas. 

5. Sazinieties ar HP klientu tehniska atbalsta centru pa 
talruni. Ja problemu nevarat atrisinat, izmantojot ieprieks 
minetas iespejas, varat zvanTt HP, lai sanemtu palldzlbu. 
Kontaktinformaciju skatiet interneta lapa www.hp.com/ 
support. 

Atbalsts pa talruni 

Atbalsts pa talruni ir pieejams gan garantijas laika, gan 
pec ta. 

Zvanot HP, atrodieties pie datora un ciparkameras. Lai jus 
tiktu atrak apkalpots, ludzu, sagatavojiet sadu informaciju: 

• Ciparkameras modeja numurs (kameras priekspuse) 

• Ciparkameras serijas numurs (kameras apaksa) 

• Datora operetajsistema un pieejama operatTva 
atmina (RAM) 

• HP programmaturas versija (uz kompaktdiska uzllmes) 

• Problemas rasanas brtdl displeja redzamie zinojumi 
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HP telefoniska atbalsta sniegsanas nosaajumi var tikt 
mainTti bez iepriekseja bndinajuma. Atbalsta talruna 
numuru jusu valstij skatiet saraksta nakamajas lappuses. 
HP klientu tehniska atbalsta talrunu numuri un palldztbas 
nodrosinasanas noteikumi un nosacTjumi var mainTties. 
Apmeklejiet so interneta lapu, lai iegutu plasaku informaciju 
par telefonisko atbalstu un ta nodrosinasanas nosacTjumiem 
jusu valsff/ regiona: www.hp.com/support 

Garantijas laika: 

• Afrika, Azijas Klusa okeana regiona, Kanada, 
LatTnamerika, Tuvajos Austrumos un ASV: atbalsts pa 
talruni ir bez maksas vienu gadu no preces iegades. 

• Eiropa: standarta viena gada garantija. 

PIEZIME. Saskana ar vietejiem likumiem, katra valstT var but 
speka atskirTgi nosacTjumi attiedba uz garantijam. 

Pec garantijas laika jusu naba ir dazadas iespejas atkarlba 
no regiona, kura atrodaties: 

• Amerikas Savienotajas ValstTs, Kanada un Azijas Klusa 
okeana regiona: zvaniet HP klientu tehniska atbalsta 
dienestam; samaksa par katru atbalsta gadTjumu. 

• Eiropa: atdodiet preci izplatTtajam VAI zvaniet HP klientu 
tehniska atbalsta dienestam; samaksa par katru atbalsta 
gadTjumu. 

• LatTnamerika: zvaniet HP klientu tehniska atbalsta 
dienestam (maksas pakalpojums pec 2005. gada 
31 . oktobra). 
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Atbalsta talrunu numuri 



Ja jusu valsts/ regions nav iekjauts saja saraksta, atbalsta 
kontaktinformaciju meklejiet interneta lapa www.hp.com/ 
support, kur noradTts art pareizais talruna numurs atbalstam 
jusu valstT/ regiona. 



Australia 


1300 721 147 


Australia (out-o(-warranty) 


1902 910 910 




021-3881-4518 




800-810-3888 




m.§sm®i : 3003 




2802 4098 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


+62 (21) 350 3408 


B* 


0570-00051 1 


b* (m^mmoim^) 


03-3335-9800 




1588-3003 


Malaysia 


1 800 805 405 


New Zealand 


0800 441 147 


Philippines 


2 867 3551 


Singapore 


6 272 5300 


HW 


02-8722-8000 




+66 (2) 353 9000 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Argentina (Buenos Airss) 


S A 1 1 A~7C\9. i Ann 


Argentina 


0-800-555-5000 


Brasil (Sao Paulo) 


55-1 1-4004-7751 


Brasil 


0-800-709-7751 


Canada 


1 -800-474-6836 


Chile 


800-360-999 


Colombia (Bogota) 


571-606-9191 


Colombia 


01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-Roo.m i -i ruA 

\J 0\J\J KJ III UtU 


Ecuador (Andinatel) 


1-999-119 




onn -711 iqq a 
oUU-/ 1 1 -zoo4 


Ecuador (Pacifitel) 


1 -800-225-528 




800-711-2884 


El Salvador 


800-6160 


Guatemala 


1 -800-71 1 -2884 


Jamaica 


1-800-71 1-2884 


Mexico (Mexico City) 


55-5258-9922 


Mexico 


01-800-472-68368 


Panama 


1-800-711-2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-101 1 1 


Puerto Rico 


1 -877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-711-2884 


Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


United States 


1 -800-474-6836 


1 J ri in i in\/ 
ui uu uuy 


0004-054- 1 77 


Venezuela (Caracas) 


58-212-278-8666 


Venezuela 


0-800-474-68368 
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A Baterijas 



Kamera izmanto divas AA baterijas. Lai sasniegtu vislabakos 
rezultatus, izmantojiet Energizer litija AA vai uzladejamas 
nikeja metala hibrlda (NiMH) AA baterijas. 

Sarma baterijas nodrosina daudz Tsaku darblbas laiku, 
salldzinot ar litija un NiMH baterijam. Ja ir pieejamas tikai 
sarma baterijas, izmantojiet visaugstakas kvalitates modejus 
"ultra" vai "premium", nevis parastas sarma baterijas. 
Atkanba no kameras lietosanas intensitates litija baterijas 
nodrosina aptuveni 4-8 reizes ilgaku darbtbas laiku neka 
sarma baterijas. Ja dodat prieksroku uzladejamajam 
baterijam, NiMH nodrosina aptuveni 2-5 reizes ilgaku 
darblbas laiku, saltdzinot ar sarma baterijam. 



• Pirmo reizi lietojot jaunas NiMH baterijas, parliecinieties, 
vai tas pirms ievietosanas kamera ir pilmba uzladetas. 

• Ja planojat kameru nelietot ilgaku laiku (divus menesus 
vai ilgak), HP iesaka iznemt baterijas, ja vien 
neizmantojat uzladejamas baterijas un neatstajat 
kameru ievietotu dokstacija vai pieslegtu atseviski 
iegadajamajam HP mainstravas adapterim. 

• levietojot baterijas kamera, parliecinieties, vai baterijas 
ir novietotas atbilstosi bateriju nodalTjuma redzamajiem 
noradljumiem. Ja baterijas tiek ieliktas nepareizi, 
nodalTjuma vacinu var aizvert, bet kamera nedarbosies. 



Svarigaka informacija par 
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• Nekada gadTjuma vienlaikus neizmantojiet atskingas 
klmiskas uzbuves (piemeram, litija un NiMH), dazadu 
razotaju vai atskingu derTguma terminu baterijas. Tas var 
izraisTt kjudas kameras darblba, ka an baterijam var 
rasties nopludes. Vienmer jaizmanto divas identiskas 
vienadas klmiskas uzbuves, viena razotaja un viena 
vecuma baterijas. 

• Visu bateriju jauda pazeminas, samazinoties 
temperaturai. Lai nodrosinatu optimalu kameras darblbu 
auksta vide, izmantojiet Energizer litija AA baterijas. 
Pienemamu darbtbu zema temperatura var nodrosinat an 
NiMH baterijas. Lai aukstos apstakjos visu veidu baterijas 
darbotos labak, glabajiet kameru un/vai baterijas siltuma 
(piemeram, kabata). 

Bateriju ekspluatacijas laika 
paildzinasana 

Seitsniegti dazi bateriju ekspluatacijas laika paildzinasanas 
ieteikumi: 

• Kadrejot attelus vai video, izsledziet attela displeju un 
izmantojiet ta vieta skatu mekletaju. Kad vien iespejams, 
izsledziet attela displeju. 

• Lai, iesledzot kameru, netiktu aktivizets tiesskats 
(skatiet Live View at Power On (Tiesskats iesledzot 
kameru) 88. Ipp.), mainiet iestatTjuma Live View at Power 
On (Tiesskats, iesledzot kameru) verffbu izvelne Setup 
Menu (lestatTjumu izvelne) uz Live View Off (Tiesskats 
izslegts). 

• Lai attela displejs tiesskata rezTma teretu mazak jaudas, 
mainiet iestatTjuma Display Brightness (Displeja spilgtums) 
verffbu izvelne Setup Menu uz Low (Zems) (skatiet Display 
Brightness (Displeja spilgtums) 86. Ipp.). 
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• Lldz minimumam samaziniet zibspuldzes lietosanu — 
kamera noradiet opciju Auto Flash (Automatiska 
zibspuldze), nevis Flash On (Zibspuldze ieslegta) 
(skatiet Zibspuldzes iestatlsana 42. I pp.) . 

• Izmantojiet talummainu tikai tad, ja tas nepieciesams, 
lai pec iespejas mazak parvietotu objektTvu (skatiet 
Talummainas izmantosana 40. Ipp. ) . 

• Pec iespejas retak iesledziet un izsledziet kameru. 

Ja paredzamais fotografesanas biezums ir vairak neka 
divi uznemumi piecas minutes, kameru ieteicams atstat 
ieslegtu un izslegt attela displeju, nevis kameru pec 
katra uznemuma izslegt. Sadi tiek samazinats objektTva 
izvirzTsanas un ievilksanas reizu skaits. 

• Ja kameru ir paredzets ilgstosi atstat ieslegtu (piemeram, 
parsutot attelus uz datoru vai printeri), izmantojiet 
atseviski iegadajamo HP mainstravas adapted vai 

HP PhotoSmart M serijas dokstaciju. 

Droslbas noradTjumi, lietojot baterijas 

• Neuzladejiet kamera, atseviski iegadajamaja 

HP PhotoSmart M serijas dokstacija vai HP PhotoSmart 
atraja ladetaja nekadas citas baterijas, iznemot NiMH 
baterijas. 

• Nemetiet baterijas ugunT un nekarsejiet tas. 

• Nesavienojiet bateriju pozitTvo un negatTvo spaili vienu ar 
otru, izmantojot metala prieksmetus (piemeram, stiepli). 

• Nenesajiet un neglabajiet baterijas kopa ar monetam, 
kaklarotam, matu spradzem vai citiem metala 
prieksmetiem. Bateriju novietosana saskare ar monetam 
ir jums Tpasi btstama! Lai izvaintos no traumam, nelieciet 
bateriju kabata, kas pilna ar slknaudu. 
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• Neparduriet baterijas ar naglam, nesitiet ar amuru, 
nekapiet tarn virsu vai ka citadi nepakjaujiet baterijas 
spedgiem triecieniem vai satricinajumiem. 

• Nelodejiet tiesi uz baterijas. 

• Nepakjaujiet baterijas udens vai salsudens ietekmei, 
nejaujiet tam samirkt. 

• Neizjauciet un nemodificejiet baterijas. Baterija satur 
droslbas un aizsardzlbas elementus, kurus sabojajot, 

var izraisTt bateriju sasilsanu, eksploziju vai aizdegsanos. 

• Nekavejoties partrauciet bateriju izmantosanu, 

ja lietosanas, ladesanas vai glabasanas laika tas izdala 
neparastu smarzu, tas ir jutami karstas (atcerieties, ka ir 
normali, ja baterija ir silta), izmaina krasu vai formu vai 
jebkada cita veida atskiras no parasta stavokja. 

• Ja bateriju tecesanas gadTjuma to skidrums nokjust 
ads, neberzejiet acis. KartTgi izskalojiet ar udeni un 
nekavejoties versieties pec medidniskas paltdztbas. 
Nesanemot medidnisko aprupi, baterijas skidrums var 
izraisTt acs bojajumus. 
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Bateriju veiktspeja atkanba 
no veida 



Saja tabula ir noradita sarma, litija un uzladejamo NiMH 
bateriju veiktspeja dazados lietosanas apstakjos. 



Lietosanas veids 


Sarma 


Litija 


NiMH 


Visekonomiskakais, ja uznemat 
vairak par 30 atteliem menesT 




Videja 


Laba 


Visekonomiskakais, ja uznemat 
mazak par 30 atteliem menesT 


Videja 


Laba 


Videja 


IntensTva zibspuldzes 
izmantosana, biezi uznemumi 


^a- 


Laba 


Laba 


Intensiva video izmantosana 




Laba 


Laba 


IntensTva tiesskata lietosana 


slikta 


Laba 


Laba 


Kopejais baterijas ekspluatacijas 
laiks 




Laba 


Videja 


Zema temperatura/lietosana 
ziema 


Slikta 


Laba 


Videja 


Reta izmantosana 
(bez dokstacijas) 


Videja 


Laba 


Videja 


Reta izmantosana (ar dokstaciju) 


Videja 


Laba 


Laba 


Bateriju uzladesanas iespeja 


Nav Nav Ja 
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Uznemumu skaits pec bateriju 
veida 

Saja tabula ir noradTta sarma, litija un uzladejamo NiMH 
bateriju veiktspeja intensTvas, nelielas un standarta 
lietosanas apstakjos. 



Bateriju veids 


Videjais 
uznemumu 
skaits, lietojot 
intensivi 


Videjais 
uznemumu 
skaits, lietojot 
nedaudz 


Videjais 
uznemumu 
skaits, lietojot 
videji daudz 


Sdrma 


50 


150 


100 


Litija 


300 


700 


500 


NiMH 


150 


300 


225 



Attieaba uz jebkuru tabula mineto skaitli jaievero, ka vienas 
sesijas laika tiek uznemti cetri atteli un partraukums starp 
sesijam ilgst vismaz 5 minutes. Turklat: 

• Uznemumu skaits intensTvas lietosanas apstakjos tiek 
aprekinats, pienemot, ka tiek ilgi lietots tiesskats 
(30 sekundes vienam attelam) un demonstresanas 
rezTms (1 5 sekundes vienam attelam), ka an izmantots 
zibspuldzes iestatTjums Flash On (Zibspuldze ieslegta). 

• Uznemumu skaits nelielas lietosanas apstakjos tiek 
aprekinats, pienemot, ka tiek minimali lietots tiesskats 
(10 sekundes vienam attelam) un demonstresanas rezTms 
(4 sekundes vienam attelam). Zibspuldze tiek izmantota 
25% uznemumu. 

• Uznemumu skaits standarta lietosanas apstakjos tiek 
aprekinats, pienemot, ka vienam attelam tiesskats tiek 
lietots 1 5 sekundes, bet demonstresanas rezTms — 

8 sekundes. Zibspuldze tiek izmantota 50% uznemumu. 
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Stravas indikatori 



STs ikonas var but redzamas statusa ekrana, tiesskata, 
demonstresanas rezTma un laika, kad kamera ir savienota 
ar datoru vai printed. Ja neviena ikona nav redzama, 
tas norada, ka kamerai pietiek bateriju jaudas normalai 
darbtbai. 



Ikona 


Apraksts 


D I 


Baterijam ir zems llmenis. Kamera drTz izslegsies. 


fl 1 

Mirgo 


Baterijas ir tuksas. Kamera drTz izslegsies. 


^^^^ Kamera darbojas, lietojot mainstravu (nav ievietotas 
^^^O ne uzladejamds, ne citas baterijas). 


Animeta 
bateriju 
uzlade 


Kamera darbojas, lietojot mainstravu, un uzlade 
baterijas. 


D jOi, Kamera ir veiksmigi pabeigusi bateriju uzladi un 
darbojas ar mainstravu. 



PIEZIME. Iznemot bateriju no kameras, datuma un laika 
iestatTjumi saglabajas aptuveni 10 minutes. Ja kamera 
bateriju nav ilgak par 10 minutem, pulkstenim tiek 
iestatTts pedejais datums un laiks, kad kamera tika 
izslegta. Nakamreiz, kad ieslegsit kameru, jums, 
iespejams, tiks piedavats atjaunot datumu un laiku. 
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NiMH bateriiu uzladesana 



NiMH baterijas var uzladet kamera, kad ta ir pieslegta 
atseviski iegadajamajam HP mainstravas adapterim vai 
HP PhotoSmart M serijas dokstacijai. NiMH baterijas var 
uzladet an atseviski iegadajamaja HP PhotoSmart atraja 
ladetaja. Informaciju par sTs izvelnes lietosanu skatiet 
Pielikums B, Kameras piederumu iegade 157. Ipp. 

Ja HP mainstravas adapteris tiek izmantots, lai uzladetu 
baterijas, bet kamera ir izslegta, kameras aizmugure 
uzlades laika mirgo stravas indikators. Ja tiek izmantota 
dokstacija, tas indikators mirgo. Ja tiek izmantots atrais 
ladetajs, ta indikators ir sarkans, noradot, ka notiek uzlade. 

Nakamaja tabula ir noradTts videjais laiks, kas nepieciesams 
pilntba izladetu NiMH bateriju uzladei atkartba no ta, 
ar ko baterijas tiek uzladetas. Tabula noradTts art signals, 
ko redzesit, kad baterijas ir uzladetas. 



Kur baterijas Videjais 
tiek uzladetas uzlades laiks 



Signals, pabeidzot uzladi 



Kamera, kurai 1 2-1 5 stundas Ja kamera ir izslegta, kameras 



pieslegts HP 
mainstravas 
adapteris 



stravas indikators pdrstaj mirgot 
un izsledzas. Ja kamera ir ieslegta 
un ir aktivizets attela displejs, tiek 
rddlta ikona 



Kamera, 

kad td atrodas 

dokstacija 



1 2-1 5 stundas Dokstacijas stravas indikators 

pdrstaj mirgot un deg vienmerTgi. 



HP dtrajd 
Iddetdjd 



1 stunda 

2 baterijdm 
Aptuveni 

2 stundas 
4 baterijdm 



ledegas zals atra ladetaja 
indikators. 
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Ja kameru neplanojat lietot uzreiz pec bateriju uzladesanas, 
to ieteicams atstat dokstacija vai pieslegtu HP mainstravas 
adapterim. Kamera regulari atjaunos bateriju ladinu, 
lai nodrosinatu kameras gatavTbu darbam. 

NoradTjumi, kas jaatceras, lietojot NiMH baterijas: 

• Pirmo reizi lietojot jaunas NiMH baterijas, parliecinieties, 
vai pirms ievietosanas kamera tas ir pilnlba uzladetas. 

• lespejams, ieverosit, ka dazas pirmajas NiMH bateriju 
lietosanas reizes to darblbas laiks bus Tsaks, neka 
paredzets. Bateriju veiktspeja kjust optimala, kad tas ir 
pilnlba uzladetas un izladetas (lietojot) cetras vai piecas 
reizes. Saja perioda kameru var izmantot ka parasti, 

lai izladetu baterijas. 

• NiMH baterijas vienmer jauzlade abas vienlaicTgi. 
Viena mazak uzladeta baterija kamera samazinas otras 
baterijas darbtbas laiku. 

• NiMH baterijas izladejas, ja tas netiek lietotas, neatkarTgi 
no ta, vai tas ir ievietotas kamera vai nav. Ja baterijas 
nav lietotas ilgak neka divas nedejas, pirms lietosanas 
uzladejiet tas velreiz. An tad, ja baterijas netiek lietotas, 
to ekspluatacijas laika paildzinasanas noluka baterijas 
ieteicams uzladet aptuveni reizi pusgada vai ne retak ka 
reizi gada. 

• Visu uzladejamo bateriju veiktspeja, ieskaitot NiMH 
baterijas, ar laiku samazinas — itTpasi, ja tas tiek 
glabatas un izmantotas augsta temperatura. Ja bateriju 
darbtbas ilgums ar laiku ir kjuvis nepienemami Tss, 
nomainiet baterijas. 

• Kamera, dokstacija un atrais ladetajs darblbas un NiMH 
bateriju uzlades laika var sasilt. Tas ir normali. 

• NiMH baterijas var atstat kamera, dokstacija vai atraja 
ladetaja uz jebkuru laika periodu, nenodarot baterijam, 
kamerai, dokstacijai vai atrajam ladetajam nekadus 
bojajumus. Uzladetas baterijas vienmer jaglaba vesuma. 

Baterijas 155 



NiMH bateriju uzlades drosibas 
noradTjumi 

• Kamera, dokstacija un atraja ladetaja nednkst uzladet 
nekadas citas baterijas ka tikai NiMH baterijas. 

• levietojot NiMH baterijas kamera, dokstacija vai atraja 
ladetaja, ieverojiet pareizo orientaciju. 

• Kameru, dokstaciju un atro ladetaju dnkst izmantot tikai 
sausa vieta. 

• Neladejiet NiMH baterijas karsta vide, piemeram, tiesa 
saules gaisma vai uguns tuvuma. 

• NiMH bateriju uzlades laika kameru, dokstaciju un atro 
ladetaju nednkst ne ar ko parklat. 

• Ja NiMH baterijas izskatas bojatas, nedarbiniet kameru, 
dokstaciju vai atro ladetaju. 

• Neizjauciet kameru, dokstaciju vai atro ladetaju. 

• Pirms tTrat HP mainstravas adapted vai atro ladetaju, 
atvienojiet to no elektrotlkla kontaktligzdas. 

Dlkstaves rezTma taimauts 
energijas tauplsanai 

Lai taupTtu bateriju energiju, attela displejs tiek automatiski 
izslegts, ja tiesskata rezTma 20 sekunzu laika vai jebkura 
cita rezTma 30 sekunzu laika netiek nospiesta neviena poga. 
Ja kamera tiek savienota ar datoru, attela displejs tiek 
automatiski izslegts 10 sekundes pec savienojuma izveides. 
Ja kamera ir sada dlkstaves stavoklT, ta atsak darboties pec 
jebkuras pogas nospiesanas. Ja dlkstaves rezTma netiek 
nospiesta neviena poga, kamera vel pec 5 minutem 
izsledzas. 
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B Kameras piederumu 
iegade 



Kamerai var iegadaties papildu piederumus. 

Informaciju par kameru HP M41 5 un sadengajiem 
piederumiem skatiet: 

• www.hp.com/photosmart (ASV) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (citas valstTs) 

Lai iegadatos piederumus, apmeklejiet vietejo izplatTtaju vai 
pasutiet tos tiessaiste no: 

• www.hpshopping.com (ASV) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Eiropa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Azijas Klusa okeana 
regiona) 

Talak ir aprakstTti dazi sTs ciparkameras piederumi. 
Sie kameras piederumi nav pieejami visos regionos. 

• HP PhotoSmart M serijas 
dokstacija - C8907A/C8907B 
Uzladejiet kameras AA NiMH 
baterijas, lai kamera vienmer butu 
gatava darbam. Bez pulem 
parsutiet fotoattelus uz datoru, 
nosutiet foto e-pasta zinas, izmantojot HP Instant Share, 
vai izdrukajiet fotoattelus, nospiezot vienu vienTgu pogu. 
Piesledziet televizoram, lai apskatTtu slaidrades. 
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Komplektacija ietilpst dokstacija ar divam uzladejamam 
AA NiMH baterijam, audio/video kabeli, USB kabeli un 
HP mainstravas adapteri. 

• HP PhotoSmart M serijas atra ladetaja komplekts — 

L1815A/L1815B 

AA NiMH bateriju uzlade vienas stundas laika; stillga 
HP PhotoSmart M serijas kameras aizsardzlba. letver visu, 
kas nepieciesams, lai nodrosinatu kamerai "majas arpus 
majam": Tpasi viegls portatTvs ladetajs, kameras futralis 
un cetras augstas ietilplbas uzladejamas AA NiMH 
baterijas. 

• HP Photosmart 3,3 V mainstravas adapteris 

HP Photosmart Art serijas kameram - C891 2B/C891 2C 
Sis ir vienTgais stravas adapteris, kas ir piemerots 
M serijas kameram. 

• HP Photosmart SD atminas kartes 

(Informaciju par piemerotajiem atminas karsu veidiem 
skatiet Atmina 168. Ipp.) 

• HP Photosmart 64 MB SD atminas karte — 
LI 872A/L1 872 B 

• HP Photosmart 1 28 MB SD atminas karte — 
LI 873A/L1 873B 

• HP Photosmart 1 256 MB SD atminas karte — 
LI 874A/L1 874B 

• HP Photosmart 51 2 MB SD atminas karte — 
LI 875A/L1 875 B 

• HP Photosmart 1 GB SD atminas karte — 
LI 876A/L1 876B 
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• HP Photosmart Art serijas kameras futralis — Q62 1 4A 

Eleganta, ideali pielagota aizsardzlba HP Photosmart 
M serijas kamerai. Futralis izgatavots no iztunga un 
plana, adai ItdzTga melna materiala, kas pasarga, bet 
nepalielina apjomu. Tarn ir erta kabata papildu atminas 
kartes glabasanai. 

• Melns HP Photosmart Art serijas kameras sporta 
futralis - Q6216A 

Viegla, iztunga un sportiska aizsardzlba HP Photosmart 
M serijas kamerai. Kameru var viegli piestiprinat pie 
apgerba vai pie bagazas, izmantojot komplekta iekjauto 
kakla siksninu, jostas turetaju un iestradato stiprinajumu. 
Tarn ir an divas kabatas papildu bateriju vai atminas 
karsu glabasanai. 

• Sudrabots HP Photosmart kameras sporta futralis — 

Q6217A 

Sis glTtais, vieglais un sportiskais futralis pasarga 
HP Photosmart M serijas kameru no skrapejumiem, 
sasitumiem un neliela lietus, vienlaikus piedavajot 
eleganci un iztunbu. Tarn ir divas ertas kabatas papildu 
bateriju vai atminas karsu glabasanai. Komplekta ietilpst 
an kakla siksnina un jostas turetajs, lai kamera nebutu 
janes rokas. 

• www.casesonline.com — apmeklejiet 
www.casesonline.com, lai pats izveidotu savai gaumei 
atbilstosu sominu, kas piemerota HP Photosmart M serijas 
kamerai. Izvelieties kameras sominas stilu, materialu un 
krasu. 
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C Kameras aprupe 



Kameras lietosanas laika ieverojot dazus vienkarsus 
noteikumus, paildzinasit ciparkameras kalposanas laiku. 



Lai kamera turpinatu darboties nevainojami, jaievero dazi 
vienkarsi noteikumi. 

• Glabajiet ciparkameru vesa, sausa vieta, kas nav logu, 
apkures iericu vai mitra pagraba tuvuma. 

• Ja kameru nelietojat, izsledziet to, tadejadi pasargajot 
objektTvu. Izslegtas kameras objektTvs ir ievilkts un aizvara 
mehanisms sakjauts virs ta, aizsargajot objektTvu. 

• Regulari tTriet kameras korpusu, attela displeju un 
objektTvu, izmantojot Tpasi kameram izgatavotus tTnsanas 
lTdzekjus. Skatiet Kameras tirTsana 162. Ipp. 

• Lai kameru un tas piederumus butu vieglak parvietot, 
glabajiet tos polstereta futralT ar noturTgu siksninu. 
Vairakumam HP ciparkameru futraju ir iebuvetas kabatas 
baterijam vai atminas kartem. Skatiet Kameras 
piederumu iegade 1 57. Ipp. 

• Cejojumos vienmer nesajiet kameras apnkojumu lTdzi. 
Nekad nenododiet to glabasana kopa ar bagazu, 

jo neuzmanTga apiesanas un krasas klimatisko apstakju 
izmainas var to sabojat. 




pamatapkope 
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• Nekad neatveriet kameras korpusu un nemeginiet 
remontet kameru pats. Saskaroties ar ciparkameras 
ieksejam detajam, var sanemt elektrosoku. Remonta 
nepieciesamlbas gadTjuma sazinieties ar pilnvarotu HP 
servisa centru. 

PIEZIME. Informaciju par drosTbu, darbojoties ar baterijam, 
skatiet Pielikums A, Baterijas 1 47. Ipp. 

Kameras tTrisana 

PADOMS. Ja kamerai nepieciesama tTnsanas procedura, 
kas nav aprakstTta saja sadaja, aiznesiet kameru uz 
darbnTcu, kas specializejas ciparkameru tTrTsana. 

Tmsana ne vien uzlabo kameras izskatu, bet art fotoattelu 
kvalitati. Ipasi svangi ir regulari tint objektTvu, jo putekju 
dajinas un pirkstu nospiedumi var negatTvi ietekmet uznemto 
attelu kvalitati. 

Lai notmtu kameru, nepieciesams objektTva tTnsanas 
materials un mTksta, sausa dranina bez pluksnam, kas 
pieejama fotoveikalos. (Sis lietas var iegadaties an ka 
kameras tTnsanas komplektu.) Nepieciesams an vates 
tampons. 

PIEZIME. legadajieties objektTva tTnsanas materialu, kas nav 
kTmiski apstradats. Dazi kTmiski apstradati materiali var 
izraisTt objektTva un attela displeja skrapejumus. 
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Ka meras objektiva tinsana 

Lai notmtu smervielu, kas uz kameras objektTva izpludusi no 
objektTva aizvara mehanisma, ka an pirkstu nospiedumus, 
putekjus u.tml. vielas, kas sakrajusas uz objektTva, 
nkojieties sadi. 

1. lesledziet kameru, lai atvertu objektTva aizvaru un izverstu 
objektTvu. 

2. Aptiniet objektTva tmsanas papTru ap vates tamponu. 

3. Ar apjveida kusffbam noslaukiet objektTvu, lietojot vates 
tamponu un objektTva tmsanas papTru. 

Lietojot kameru pec objektTva notmsanas, uzmanieties, 
lai nepiespiestu aizvara mehanisma vacinu, kad objektTvs 
ir ievilkts, jo sadi no aizvara mehanisma uz objektTva var 
izplust smerviela. 

Kameras korpusa un attela displeja 
tTrisana 

Lai notTrTtu uz kameras korpusa un attela displeja atstatos 
pirkstu nospiedumus, putekjus, mitrumu utt., nkojieties sadi. 

1. Viegli uzputiet attela displejam, lai atbnvotos no 
putekjiem. 

2. Noslaukiet visu kameras virsmu un attela displeju ar tTru, 
sausu un mTkstu draninu. 

PIEZIME. Attela displeju var slauat an, izmantojot objektTva 
tTrTsanas materialu. 
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D Tehniskie parametri 



Raksturlielums 


Apraksts 


Izskirtspeja 


Fotoatteli: 

• 5,36 MP (2690x1 994) - kopejais pikseju 
skaits 

_ c~ TO MD /lion..! HO 1 : _ i J t _ : 1 1.. 

• o, 1 y Mr (zo/Ux 1 yo4) — lietderigo pikselu 
skaits 

Videoklipi: 

• 320x240 kopejais pikseju skaits 


Sensors 


Diagonale 7, 1 94 mm (1/2,5 collas, 4:3 formats) 
CCD 


Krasu dzijums 


36 biti (1 2 biti x 3 krasas) 


Objektivs 


Fokusa attalums: 

• Platlenka — 6 mm 

• Telefoto — 1 8 mm 

• 35 mm ekvivalents — aptuveni 36-108 mm 
F skaitlis: 

• Platlenka - f/2,91 lldz f/4,86 

• Telefoto - f/4,86 lldz f/8,0 


Objektiva vTtnes 


Nav 


Skatu mekletajs 


Optiskais redlcis attela tdlummainas tipa skatu 
mekletajs, 3x palielindjums, bez dioptriju 
pielcigosanas 


Talummaina 


* Optiska talummaina — 3x 

* Digital Zoom (Digitala talummaina) — 6x 



Tehniskie parametri 165 



nli 1* 1 

Raksturlielums 


A 1 i 

Apraksts 


Fokuss 


TTL automdtiska fokusesana. Fokusejuma 




diapazoni: 




• Parastais (noklusejums) — no 500 mm 




t r-\ /-\ II \ 1 1 1 II 

(zU collam) lidz bezgahbai 




• Makro - 1 00-800 mm (4-32 collas) 


— 

Aizslega atrums 


l/iUUU-z sekundes 


Trijkaja 


Ir 


stiprinajuma 




vieta 




lebuveta 


Ir; 8 sekunzu rakstungais uzlades laiks 


zibspuldze 


Zibspuldzes 


Talummainas pozicija: platlenka 


darbibas 


Maksimala (Auto ISO): 


diapazons 


3,8 metri (12,5 pedas) 




Talummainas pozicija: telefoto 




Maksimala (Auto ISO): 




O O i " i~~J O - 1 \ 

1,1 metri pedas) 


Areja 


Nav 


•i ii 
zibspuldze 




Zibspuldzes 


Auto (Automatiski), Auto with Red-Eye 


iestatijumi 


(Automatiski ar sarkano acu nonemsanu), Flash 




Off (Bez zibspuldzes), Flash On (Ar zibspuldzi), 




Night (Tumsa) 


Attela displejs 


1,5 collu krcisu aktTvci matrica TFT LTPS ar fona 




apgaismojumu, 1 30 338 pikseN (557x234) 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Attelu 

uznemsanas 
iespejas 


• Still (Fotoattels) (noklusejums). 

• Self-Timer (leksejais taimeris) — fotoattels vai 
videoklips tiek uznemts ar 1 0 sekunzu 
aizkavi. 

• Self-Timer - 2 shots (leksejais taimeris — 
2 uznemumi) — fotografesana pec 

1 0 sekunzu aizkaves un pec tarn vel viena 
attela uznemsana aptuveni pec 3 sekundem. 
Viens videoklips tiek uznemts pec 1 0 sekunzu 
aizkaves. 

• Video — 30 kadri sekunde (ar skanu), lldz 
kamerai beidzas atmina. 


Skanas 
ierakstisana 


• Still pictures (Fotografesana) — audioklipu 
maksimalo garumu nosaka kamera pieejama 
atmina. 

• Videoklipi — skana tiek ierakstTta 
automdtiski. 


Fotografesanas 
reiimi 


Auto (Automdtiski) (noklusejums), Macro 
(Makro), Fast Shot (Atra fotografesana), Action 
(KustTba), Portrait (Portrets), Landscape (Ainava), 
Beach & Snow (Pludmale un sniegs) 


Attelu kvalitates 
iestatijumi 


• 5MP Best (Vislabaka) 

• 5MP (noklusejums) 

• 3MP 

• IMP 

• VGA 


AdaptTva 
apgaismosana 


Ir; tiek izmantota HP adaptTvas apgaismosanas 
tehnologija. 



Krasu iestatijumi Full Color (Pilnkrdsu) (noklusejums), 

Black & White (Melnbalts), Sepia (Sepija) 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Datuma uz 


Off (Izslegta) (noklusejums), Date Only (Tikai 


laika uzdrukas 


datums), Date & Time (Datums un laiks) 


iestatijumi 




EV 


Var iestatTt manuali no -2,0 lldz +2,0 EV 


kompensacijas 


(ekspozTcijas vertlba) ar 0,5 EV pieaugumu. 


iestatijumi 




Baltas krasas 


Auto (Automatiski) (noklusejums), Sun (Saule), 


balansa 


Shade (Ena), Tungsten (Volframs), Fluorescent 


iestatijumi 


(Dienasgaisma) 


ISO atruma 


Auto (Automatiski) (noklusejums), 100, 200, 400 


iestatijumi 





Atmina • 1 6 MB iekseja NAND zibatmina 

• 32 MB SDRAM 



• Atminas kartes slots 

• Saja karnerd var izmantot gan standarta, 
gan lieldtruma HP atminas kartes Secure 
Digital (SD) un MultiMediaCard (MMC) 
ar ietilpTbu no 1 6 MB lldz 1 GB. Atjauts 
lietot tikai tadas MMC kartes, kas atbilst 
MultiMediaCard specifikacijai. Sadengajam 
MMC atminas kartem uz kartes vai 
iepakojuma ir logotips ([ |||M 
MultiMediaCard. lespejams, ka citas SD un 
MMC kartes darbosies saja kamera, tomer 
tiek atbalstTtas tikai HP atminas kartes. 
leteicams izmantot SD kartes, jo tas 
salTdzinajuma ar MMC kartem nodrosina 
atraku datu nolasTsanu un ierakstTsanu. 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Atmina 


• 


Saja kamerci var izmantot atminas kartes, 


(turpincijums) 




kuru ietilplba nepdrsniedz 1 GB. Karte ar 






lielu ietilplbu pati parsevi neietekme kameras 






veiktspeju, tacu liels failu skaits (vairak neka 






^001 nni fi7inn krimprn^ pn^nnn*; nikn 




• 


Atmina saglabdjamo attelu skaits ir atkarlgs 






no iestafijuma Image Quality (Attelu kvalitdte) 






vertTbas (skatiet Atminas ietilplba 171. Ipp.). 


Saspiesanas 


• 


JPEG (EXIF) fotoatteliem 


formats 


• 


EXIF2.2 fotoatteliem ar iegultu audio 




• 


MPEG1 videoklipiem 


Savienojumi 


• 


USB mini A/B savienotdjs datoram vai 






PictBridge printerim 




• 


DPS (Direct Printing Standard — tiesas 






i i - - i i i \ 
drukasanas standarts) 




• 


Lldzstrdvas ieeja: 3,3 V lldzstrdva, 2500 mA 




• 


Audio/video izeja uz TV, izmantojot 






M serijas dokstaciju 




• 


HP PhotoSmart M serijas dokstacija 


Orientacijas 


Nav 


sensors 






Standarti 




PTP pdrsutTsana (15740) 






MSDC pdrsutTsana 






NTSC/PAL 






JPEG 






MPEG1 1 . iTmenis 






DPOF 1.1 






EXIF 2.2 






DCF 1 .0 






DPS 
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Raksturlielums Apraksts 



Stravas padeve RaksturTgais stravas paterins: 2,1 vats, kad 
ieslegts attela displejs. Maksimdlais stravas 
paterins 4,5 vati. 
Stravas avoti: 

• Divas neuzlddejamas AA sdrma vai litija 
baterijas vai divas uzlddejamas AA NiMH 
baterijas. Uzlddejamas baterijas var uzlddet 
kamerd, izmantojot atseviski iegdddjamo 
HP mainstrdvas adapteri vai HP PhotoSmart 
M serijas dokstaciju, vai atseviski papildus 
iegdddjamajd HP PhotoSmart dtrajd 
Iddetdjd. NiMH bateriju videjie uzlddes laiki 
atkanbd no metodes ir norddlti nodajd NiMH 
bateriju uzladesana 1 54. Ipp. 

• Atseviski iegdddjams HP mainstrdvas 
adapteris (3,3 V lldzstrdva, 2500 mA, 
8,25 W) 

• Atseviski iegdddjama HP PhotoSmart 
M serijas dokstacija 

Uzldde kamerd, lietojot atseviski iegdddjamo 
HP mainstrdvas adapteri vai atseviski 
iegdddjamo HP PhotoSmart M serijas dokstaciju: 
100 % 15 stundds. 



Korpusa arejie 


Noraditie izmeri izslegtai kamerai ar ievilktu 


izmeri 


objektTvu bez rokas siksninas turetdja: 




1 07 (G) x 36 (P) x 53 mm (A) 


Svars 


149 grami (0,33 mdrcinas) bez baterijdm 


Temperatures 


Darba vide: 


diapazons 


0-50 °C (32-1 22 °F), ja relatTvais mitrums ir 




1 5-85 % 




Glabasana: 




-30-65 °C (-22-149 °F), ja relatTvais mitrums ir 




1 5-90 % 
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Atminas ietilplba 

Saja sadaja iekjautaja tabula noradlts aptuvenais fotoattelu 
skaits un videjais attelu lielums, kadu var saglabat kameras 
16 MB iekseja atmina, kad kameras izvelnes Capture Menu 
(Uznemsanas izvelne) iestatTjumam Image Quality (Attelu 
kvalitate) ir noradltas dazadas vertlbas. 

PIEZIME. Visi ieksejas atminas 16 MB nav pieejami attelu 
saglabasanai, jo daja atminas tiek izmantota kameras 
ieksejo darblbu veiksanai. An realie failu lielumi un 
fotoattelu skaits, ko var saglabat kameras iekseja atmina 
vai papildu atminas karte, var atskirties atkanba no katra 
fotoattela satura un ierakstTta audioklipa garuma. 



5MP Best 


5 atteli (2,5 MB katrs) 


5MP (noklusejums) 


8 atteli (1,6 MB katrs) 


3MP 


1 1 atteli (1,1 MB katrs) 


IMP 


22 atteli (550 KB katrs) 


VGA 


92 atteli (140 KB katrs) 
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